TROZ®TECHNIK

The art of handling air

ER - COMPUERTAS DE REGULACION
MULTILAMA

PARA UNA INSTALACION RAPIDA Y SENCILLA DE
COMPUERTAS DE REGULACION

Los marcos de montaje con lengietas se fijan con mortero al orificio de
la pared, para posteriormente ajustar las compuertas a los marcos de
montaje

e Tramos en esquina de acero galvanizado o acero inoxidable

e Variante de acero galvanizado con lengletas de fijacion
atornilladas

e Variante en acero inoxidable con lengletas de fijacién soldadas

Equipamiento opcional y accesorios
e Ejecucion en tramos (particiéon en anchura o altura) para instalacién

de compuertas de regulacién multilama por tramos (fabricadas en
chapa de acero galvanizado) sin estructura de refuerzo

Aplicacién

Aplicacion
e Las compuertas de regulacién son indicadas para instalaciéon en paredes y forjados

e |Instalacién simplificada
e El marco de montaje facilita una instalacién répida, sencilla y precisa de las compuertas de regulacién

Aplicacion
e Las compuertas de regulacién son indicadas para instalacion en paredes y forjados

e |Instalacién simplificada
e El marco de montaje facilita una instalacién répida, sencilla y precisa de las compuertas de regulacién

Descripcién

Partes y caracteristicas

Marco de montaje formado por tramos en esquina o bridas estandar
Varillas roscadas

Arandelas

Tornillos de cabeza hexagonal

Elementos de fijacién


https://www.trox.mx/
https://www.trox.mx/
https://www.trox.mx/productos-7a7dedfb73c633fb
https://www.trox.mx/productos/rejas-para-intemperie---compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n-edf67b91c8b909e0
https://www.trox.mx/rejas-para-intemperie---compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n/compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n-0d41e0a6e86b1f82
https://www.trox.mx/compuertas-de-regulaci%25C3%25B3n/accesorios-85b53bd33c847dbb
https://www.trox.mx/accesorios/installation-subframe-5c5901354ab97e0c

Materiales y acabados
)Z-S, )Z-P, JZ-LL, )Z-HL

e Marco de montaje de acero galvanizado (tramo en esquina 35 x 35 x 3 mm)
e Lengletas de fijacion, varillas roscadas, tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado

)Z-S-A2, JZ-P-A2, JZ-LL-A2

e Marco de montaje de acero inoxidable, material no. 1.4301 (tramos en esquina 35 x 35 X 3 mm)
e Lengletas de fijacion soldadas, varillas roscadas, tuercas y arandelas de acero inoxidable, material no. 1.4301

JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL

e Marco de montaje de acero galvanizado (brida estéandar)
e Lengletas de fijacién, varillas roscadas, tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado

Partes y caracteristicas

Marco de montaje formado por tramos en esquina o bridas estandar
Varillas roscadas

Arandelas

Tornillos de cabeza hexagonal

Elementos de fijacién

Materiales y acabados
JZ-S, )Z-P, )Z-LL, )Z-HL

e Marco de montaje de acero galvanizado (tramo en esquina 35 x 35 x 3 mm)
e Lengletas de fijacion, varillas roscadas, tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado

JZ-S-A2, |Z-P-A2, JZ-LL-A2

e Marco de montaje de acero inoxidable, material no. 1.4301 (tramos en esquina 35 x 35 x 3 mm)
e Lengletas de fijacion soldadas, varillas roscadas, tuercas y arandelas de acero inoxidable, material no. 1.4301

JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL

e Marco de montaje de acero galvanizado (brida estédndar)
e Lengletas de fijacion, varillas roscadas, tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado

INFORMACION TECNICA

o




Installation subframe for multileaf dampers
and for smoke control dampers

/

(@ Threaded stud
(2 Washer




(3) Hexagon nut
(@ Fixing tab

(8 Hexagon head screw
() Installation subframe

Installation subframe for multileaf dampers

Description Multileat damper, Type
steel JZ-8, JZ-P,JZ-LL, JZ-HL
steel, width JZ-8, JZ-PJZ-LL, JZ-HL
steel, height JZ-8, JZ-P.JZ-LL, JZ-HL
steel JZ-5-A2, JZ-P-A2, JZLL-AZ
JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL

Ejecuciones, Dimensiones

Marco de montaje para compuertas de regulacion trox_blau20 Descripcién Compuerta de regulacién multilama,

Serie trox_blau20
Acero galvanizado

JZ-S, JZ-P, JZ-LL, JZ-HL

trox_blau20
Acero galvanizado

JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL

trox_blau20
Acero galvanizado, particién en anchura

)Z-S,)Z-P, )Z-LL, JZ-HL

trox_blau20
Acero galvanizado, particién en altura

1Z-S, JZ-P, JZ-LL, JZ-HL

trox_blau20
Acero inoxidable

JZ-S-A2, JZ-P-A2, |Z-LL-A2

Marco de montaje para compuertas de regulacion

Compuerta de regulacién multilama,
Serie

JZ-S,)Z-P, )Z-LL, JZ-HL

Descripcién

Acero galvanizado

JZ-AL, JZ-LL-AL, JZ-HL-AL

Acero galvanizado, particion en JZ-S, |Z-P, JZ-LL, JZ-HL
anchura
Acero galvanizado, particion en altura JZ-S, )Z-P, )Z-LL, JZ-HL
Acero inoxidable JZ-S-A2, )Z-P-A2, JZ-LL-A2

Detalles de instalacion



Instalacion y puesta en servicio
Antes de su instalacién con mortero en el marco de montaje
e Apretar los tacos, arandelas y tuercas al marco de montaje

e Atornillar las lengietas de fijacién con tornillos de cabeza hexagonal
e Atornillar las lengletas de fijacion restantes (distancia habitual, aproximadamente cada 375 - 625 mm)

Después de su instalaciéon con mortero

e Desatornillar los tornillos de cabeza hexagonal
e Alinear la compuerta de regulacién con el marco de montaje vy fijarla

Instalacion y puesta en servicio
Antes de su instalaciéon con mortero en el marco de montaje
e Apretar los tacos, arandelas y tuercas al marco de montaje

e Atornillar las lengietas de fijacién con tornillos de cabeza hexagonal
o Atornillar las lenglietas de fijacion restantes (distancia habitual, aproximadamente cada 375 - 625 mm)

Después de su instalacién con mortero

e Desatornillar los tornillos de cabeza hexagonal
e Alinear la compuerta de regulaciéon con el marco de montaje y fijarla
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