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The art of handling air

El GRUPO TROX es líder en el desarrollo, fabricación y distribución 
de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de 
instalaciones.

Fundado en 1951, en la actualidad el GRUPO TROX cuenta con 27 filiales 

distribuidas por los 5 continentes, 14 plantas de producción y presencia 

de agentes importadores y representantes en más de 70 países. El 

actual volumen de negocio del grupo supera los 500 millones de euros y 

su plantilla la integran más de 3.770 trabajadores.

TROX España, fundada en 1966, es la filial española de la corporación. 

La planta de producción y oficinas centrales de TROX en España se 

sitúan en el polígono industrial de La Cartuja en Zaragoza y cuenta con 

delegaciones comerciales en las ciudades de Zaragoza, Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Sevilla y Casablanca en Marruecos.

GRUPO TROX

Casa central

Filiales

Representantes4 



Jorge Aznar
Director General de TROX España

Desde hace más de 60 años la firma TROX TECHNIK lleva 

perfeccionando el arte de tratar el aire. Hemos asumido desde el 

primer día este reto con responsabilidad, lo que nos ha llevado a estar 

siempre en la vanguardia del desarrollo tecnológico de nuestro sector 

aportando soluciones de ventilación y climatización eficientes, con un 

diseño innovador para todo tipo de edificios.

En TROX España nos caracterizamos por nuestro dinamismo. Buscamos 

anticiparnos a las necesidades del mercado, detectando los cambios y 

preferencias de nuestros clientes de un modo ágil. Como líderes del 

mercado nuestro compromiso por la innovación y la eficiencia 

energética ha sido siempre firme y seguimos invirtiendo en el futuro, 

a través de nuevos productos y servicios. Desde siempre, hemos 

buscado ser la opción preferida para instaladores, ingenierías, 

arquitectos y propiedades, y queremos seguir siéndola. Las más de 

250 personas que formamos TROX España tenemos la vocación de 

servicio al cliente, como nuestra principal guía. Trabajamos cada día 

con el objetivo de seguir ofreciéndole productos y servicios de la 

máxima calidad, y estamos a su disposición; para colaborar como 

expertos asesorando en la definición de proyectos, como socios 

comprometidos en su ejecución y como proveedores leales 

respondiendo a todas las necesidades que puedan surgir.

TROX España centra sus esfuerzos en satisfacer a sus clientes 
suministrando productos de calidad, cumpliendo los más altos requisitos 
de seguridad y respeto medioambiental. 

Desde el año 1997 contamos con un sistema de gestión de calidad 
certificado por AENOR; certificación renovada periódicamente, en la 
actualidad, de acuerdo a la última actualización de la norma UNE EN ISO 
9001:2015. Además, por pertenecer al GRUPO TROX, desde 1994 disponemos 
de la Certificación del Sistema de Calidad emitida por TÜV Product Service.

Fruto del esfuerzo y convicción por la excelencia en la gestión a través de 
procesos, TROX España fue condecorada en 2007 con el Premio a la 
Excelencia Empresarial en Aragón en la modalidad Grandes Empresas.

Gestión de calidad
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Contamos con un Área de 

Atención al Cliente (CS) que de 

manera centralizada es la 

encargada de realizar estudios y 

ofertas, gestionar y tramitar 

pedidos así como de su 

seguimiento, dando cobertura y 

soporte para el mercado local 

español, norte de África y filiales 

europeas del GRUPO TROX.

TROX España cuenta con planta propia para la 

fabricación de unidades terminales y equipos para el 

tratamiento del aire. Dispone de una superficie 

productiva de 14.000 m2, dotada con moderna 

tecnología y sistemas de planificación y control que 

permiten simplificar nuestros procesos de producción 

y logística.

En nuestros laboratorios de ensayo se llevan a cabo 

pruebas sobre prototipos, nuevos productos y 

desarrollos a medida de proyecto, que demuestran 

nuestra elevada capacidad de innovación y 

flexibilidad.
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Nuestro Servicio de Asistencia 

Técnica (SAT) garantiza que las 

actuaciones requeridas se 

solucionan ágil y eficazmente, 

coordinando la realización de 

puestas en marcha, supervisiones 

de montaje, inspecciones periódicas 

y otros servicios de asistencia 

técnica en relación a nuestras 

tecnologías y sistemas más 

avanzados. 

Desde TROX Academy difundimos 

nuestros conocimientos con 

Arquitectos, Ingenieros, 

Instaladores, estudiantes de 

postgrados y otros profesionales 

técnicos, a través de distintos 

formatos; cursos propios, convenios 

de colaboración con universidades, 

proyectos de I+D+i, becas, 

desarrollo de publicaciones 

técnicas, etc. Con el firme 

propósito de lograr una mayor 

especialización de profesionales 

que se mueven en entornos 

altamente competitivos.

Contacto: troxacademy@trox.esContacto: sat@trox.esContacto: cs@trox.es

 La responsabilidad de un líder 



 Una imagen vale más que mil palabras 

Desde su creación en el año 1951, TROX ha colaborado en infinidad de 

proyectos de índole muy diversa; industriales, infraestructuras y del sector 

terciario como: hospitales, palacios de congresos, aeropuertos, hoteles, 

edificios administrativos, etc., demostrando el know-how y capacidad de 

adaptación de la firma TROX TECHNIK.

Torre del Agua
Zaragoza
Toberas DUE

Oficina principal Seguros Aegón
Madrid
Difusor lineal microtobera KS

Restaurante Hotel Marqués de Riscal
Elciego - Álava
Microtobera oculta en perímetro

Aeropuerto del Sol
Málaga
Difusor por desplazamiento QLR

Museo Camón Aznar
Zaragoza
Difusor lineal VSD 2 vías

Central de Correos
Zaragoza
Difusor rotacional VDL
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Recinto ferial
Frankfurt
Rejilla TRS

Distrito C Comunicaciones
Las Tablas - Madrid
Inductor DID300B

Estudio de Arquitectura TYM1 
Pamplona
Tobera de largo alcance DUE

Oceanic Center
Valencia
Difusor lineal VSD 2 vías y 
Difusor rotacional VDW

INSS Torrevieja
Alicante
Difusor lineal VSD35 1 vía 
integrado en placa con 
luminaria

Hospital Collado Villalba
Madrid
Inductor DID604

Biblioteca Pública
Ciudad Real
Viga fría activa mulstiservicio 
(MSCB)

Bodegas Irius 
Barbastro - Huesca
Microtoberas lineales KST

Hotel Emporio
Hamburgo
Inductor DID-E

Sede IDOM
Bilbao
Viga fría pasiva multiservicio 
(MSCB)

Restaurante Robles 
Aljarafe - Sevilla
Multitoberas DUE-M

T4 Aeropuerto Barajas
Madrid
Rejilla continua AEH11

Cafetería 
Amsterdam
Difusor lineal microtobera KS 
integrado en conducto circular

Iglesia Santa Francesca Cabrini
Roma - Italia
Tobera Lineal DUL

Piscinas Nazaret
Valencia
Toberas DUE-QR integradas en 
conducto circular

Sede Corporativa Nestle
Vevey - Suiza
Difusor rotacional PCDF

 Soluciones a medida 
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Hospital Arnau Vilanova
Valencia
Filtro absoluto con difusor 
con indicativo LED

Centro I+D Repsol
Madrid
Caja de regulación Varyfan

Polideportivo 
Santander
Difusor rotacional de peldaño 
SD

World Trade Center Zaragoza
Zaragoza
Climatizador de baja silueta 
TBSN

Teatro Nacional de Cataluña
Barcelona
Difusor de suelo FB

Edificio Oficinas Sant Juan 
Nord
Barcelona
Difusor rotacional DCS

High School 
Kiel
Difusor rotacional de peldaño 
SDRF

World Trade Center
Barcelona
VDW integrado en placa no 
estándar

Deustche Bank
Barcelona
VSD 3 vías curvado

Palacio Congresos de Málaga
Málaga
Toberas DUE-RR integrada en 
conducto circular

Fundación Godia
Barcelona
Difusores por desplazamiento 
SDRF

Laboratorios Pharma Mar
Tres Cantos - Madrid
Climatizador TKM 50 HE

CPD BBVA
Tres Cantos - Madrid
Climatizador TKM 50 HE

Edificio Inverfenix
Madrid
Difusor rotacional VDW

Oficinas Canon
Madrid
Difusor rotacional FD

Expo 2008 Zaragoza
Zaragoza
Rejilla de suelo AF
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Unidades terminales de aire
Difusores de techo

Serie Airnamic Serie VDW Serie TDF-SilentAir Serie RFD Serie FD Serie VDL Serie VD Serie VDR

Serie XARTO Serie ADD Serie ADLQ Serie ADLR Serie DLQL Serie VDW-ZA Trox Invisible 
Difusser Serie TID

Plenum AK

Difusores lineales Difusores rotacionales de peldaño

Serie VSD15 Serie VSD35 Serie VSD50 Serie PureLine Serie ALS Serie DUS Serie SD Serie SDRF

Toberas
Difusores de flujo 

por desplazamiento Difusor de suelo
Uds. para 
industria

 
Serie DUE Serie TJN Serie DUE-M Serie DUL Serie QLE / QLF Serie QLV-90/180 Serie FB Serie ISH / QSH

Rejillas de ventilación

Serie X-GRILLE Serie AT Serie VAT Serie AH Serie AEH-11 Serie AE Serie AR Serie AEP

Serie AGS Serie AF Serie GLB Serie ARP Serie AHP Serie AFP Serie DGX Serie TRS-R

Sistemas aire-agua
Sistemas activos:
Inductores

Inductores inst. 
en suelos falsos

Serie DID642 Serie DID632 Serie DID312 Serie DID614 Serie DID-E / DID-E2 Serie SMART BEAM Serie Skybeam Serie DID-EW Serie BID

Sistemas de protección contra fuego y humo

Compuertas cortafuego

Compuertas 
de control  
de humo

Compuertas para extración 
de humo

Detectores 
de humo

Serie FKA-EU Serie FKS-EU Serie FKR-EU Serie FKRS-EU Serie FV-EU Serie JZ-RS Serie EKA-EU Serie EK-EU Serie EK-JZ Serie RM-0-M

NUEVO
NOVEDAD

DESTA
CADA

NOVEDAD

DESTA
CADA

NUEVO

NUEVO

NOVEDAD

DESTA
CADA

NUEVO
NUEVO

NUEVO
NUEVO

 Product Overview 

Inductores para instalación en pared 
y antepecho de ventana Convectores

Sistemas pasivos: 
Todo agua

Serie QLI Serie IDB Serie TCU Serie PKV Serie WK-D-UM Serie FSL-B Serie SCHOOLAIR-D / V Serie FSL-V-ZUS
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Compuertas de regulación, silenciadores y rejas para instalación a intemperie

Compuertas de regulación Rejas para instalación a la intemperie Compuertas de apertura mecánica

Serie JZ Serie JZ-LL Serie WG Serie NL Serie UL Serie KUL Serie ARK

Unidades de control
Regulación de caudal de aire VAV Cierre estanco y equilibrado

Serie LVC Serie TVR Serie TZ-Silencio Serie TVZ Serie TVJ Serie VARYFAN Serie AK/AK-Ex Serie VFR

Regulación de caudal de aire VAC ATEX
Medición de 

caudal

Serie RN Serie VFC Serie VFL Serie EN Serie RN-Ex Serie TVR-Ex Serie EN-Ex Serie VMR

Unidades de tratamiento de aire

Serie TKM 50 N Serie TKM 50 HE Serie X CUBE EX Serie Flat Units Serie TBS-EC

Filtros

Cajón portafiltro 
para instalación en conducto

Mantas 
filtrantes

Filtros absolutos 
con unidad 

terminal de aire

Recambios 
de filtro 
de bolsa

Filtros 
de pliegue 
profundo

Recambios 
de filtro 
de bolsa

Filtros 
minipliegue

Serie TPF Serie KSF Serie ZL Serie TFC Serie PFS Serie DFF Serie PFG Serie MFP

 Fans

Ventilación Extracción  Fans Jet

Herramientas de prescripción

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CFD

EASY PRODUCT FINDER

Tablas de selección rápida

Tarifa de precios

LCC Energy Filter
Calculadora económica del 

ciclo de vida del filtro

Comp. estanca al gas Puertas Trampas de arena Silenciadores

Serie NAK Serie ST Serie WSL Serie MSA Serie XSA Serie CB

NUEVO
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fijas AFP 64

Rejillas de retorno 
lamas fijas a 45° AR 65

Rejillas de retorno 
lamas fijas a 45° ARP 67

Rejillas de retorno de 
retícula AE 68

Rejillas de retorno de 
retícula AEP 70

Rejillas de retorno de 
transferencia de aire AGS 71

Rejillas de retorno de 
chapa perforada

Glb
GlbE 73

Toberas

Toberas de largo 
alcance DUE 75

Toberas de largo 
alcance TJN 76

Multitoberas de largo 
alcance dUE-M 77

Toberas lineales DUL 79

Difusores de suelo

Difusores de suelo FB 81

Difusor rotacional de peldaño

Instalación en 
contrahuella SDRF 82

Difusores Hesco

PASSCLEAN PASS 83

Unidades terminales de aire
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

AIRNAMIC

AIRNAMIC-R... AIRNAMIC-Q...AIRNAMIC-R... AIRNAMIC-q...AIRNAMIC-R... AIRNAMIC-Q...

Los difusores rotacionales TROX AIRNAMIC son el resultado de las intensas labores de 
investigación, desarrollo e innovación en nuevos materiales. Gracias a su innovadora geometría, 
estos difusores – construidos en plástico ABS de alta calidad – proporcionan una suave descarga de 
aire con una rotación óptima, alcanzando los mayores estándares de confort. 
•  elevados caudales de aire y reducidos niveles de potencia sonora
•  excelentes niveles de confort con baja velocidad residual de aire y reducida diferencia de 

temperatura en la zona de ocupación
• Plenum optimizado que incorpora un nuevo elemento para la distribución de aire

Tamaño
AIRNAMIC-R AIRNAMIC-q

H1 Ø D3 AØ D1 Ø D2 □ Q1 □ Q2

R / 400L 400 364 - - 280 198 151
R / 400H 400 364 - - 280 198 151
R / 600 600 575 - - 345 248 194
q / 300L - - 298 290 250 158 139
q / 300H - - 298 290 250 158 139
q / 600 - - 598 567 345 248 194
q / 625 - - 623 567 345 248 -

qmín en m3/h 
Caudal mínimo de aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga

Serie qmín 
m³/h

Compuerta de regulación abierta
LWA = 30 dB(A) LWA = 35 dB(A) LWA = 40 dB(A) LWA = 45 dB(A) LWA = 50 dB(A)

q 
m³/h

Δp 
Pa

q 
m³/h

Δp 
Pa

q 
m³/h

Δp 
Pa

q 
m³/h

Δp 
Pa

q 
m³/h

Δp 
Pa

Aire de impulsión
R / 400L 145 235 12 290 18 340 25 415 38 505 55
R / 400H 250 355 23 430 34 520 51 650 79 790 117
R 600 450 676 23 793 32 920 42 1.060 58 1.242 79
q / 300L 110 180 15 215 21 250 29 305 41 360 57
q / 300H 145 263 27 305 37 360 50 425 71 486 93
q600
q625 560 760 24 888 33 1.033 45 1.203 61 1.385 80

+  Descripción

 Dimensiones

 Datos técnicos

  Ejecuciones
AIRNAMIC-R Ejecución circular
AIRNAMIC-q Ejecución cuadrada
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Difusores De techo
Difusores rotacionales de techo

VDW

Difusor rotacional Serie VDW, en ejecución cuadrada o circular, con deflectores que permiten la 
modificación de la dirección de la vena de aire. De elevada inducción, consigue una rápida reducción 
de la temperatura y la velocidad del aire con diferencias máximas de temperatura de ±10 K. 
Reducido nivel sonoro. La altura mínima de instalación es de 2,6 m aproximadamente.

Tamaño □ q Ø q Ø B Ø D h₁ h₂ Ø P □ K
300 x  8 298 300 280 158 200 250 278 290

400 x 16 398 400 364 198 200 295 362 372
500 x 24 498 500 462 198 200 295 460 476
600 x 24 598 600 559 248 200 345 557 567
600 x 48 598 600 580 248 300 345 578 590
625 x 24 623 625 559 248 200 345 557 567
625 x 54 623 - 605 248 300 345 - 615
825 x 72 823 - 796 313 300 410 - 806

Tamaño LWA 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)

300 x 8 q 
∆p

137 161 189 223 263
18 25 35 48 67

400 x 16 q 
∆p

237 275 320 377 445
16 21 29 40 55

500 x 24 q 
∆p

305 353 410 480 563
16 21 29 39 54

600 x 24
625 x 24

q 
∆p

433 500 580 677 794
14 19 25 34 47

600 x 48 q 
∆p

535 616 713 825 962
16 21 28 38 51

625 x 54 q 
∆p

547 631 732 853 997
15 21 28 38 51

825 x 72 q 
∆p

843 973 1.124 1.300 1.505
14 19 25 33 44

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

ØB
ØD

40

Ø
D

~
32

8
35

ØP
ØQ□Q

□K
□K

~
32

Ø
DH
2 H

2

H
1

8

VDW-q-...-H VDW-R-...-H VDW-...-V

+   Descripción

  Ejecuciones

  Dimensiones

 Datos técnicos

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga

VDW-R Ejecución circular
VDW-q Ejecución cuadrada
VDW-…-V Con plenum de conexión vertical
VDW-…-H Con plenum de conexión horizontal
VDW-…-M Con compuertas de regulación
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

vdW-ZA

Difusor rotacional serie VDW-ZA, en ejecución cuadrada para impulsión y retorno de aire. De elevada 
inducción, consigue una rápida reducción de la temperatura y velocidad de aire con diferencias 
máximas de temperatura de + 10 K. Plenum de conexión compartimentado interiormente para 
impulsar el aire con rotación exterior mediante deflectores y retornar el aire por el centro mediante 
una zona perforada. El aire se introduce y retorna mediante 2 bocas de conexión circulares, con 
posibilidad de conexión horizontal o vertical del retorno. 

• Impulsión de aire con rotación exterior mediante 16, 24 o 32 deflectores
• Posibilidad de conexión horizontal o vertical del aire de retorno
• Placa frontal abatible opcional con fijación mediante imanes push
• Posibilidad de incorporar filtro en retorno

Tamaño Ø D
600 x 16 198
600 x 24 198
600 x 32 248

VDW-ZA-HV-600 x 16

Caudal 
(m3/h)

∆p (pa) LWA 
dB(A)Impulsión Retorno filtro G3 

retorno
255 15 8 15 25
305 21 10 20 30
355 30 14 26 35
420 41 19 34 40
495 58 27 45 45

VDW-ZA-HV-600 x 24

Caudal 
(m3/h)

∆p (pa) LWA 
dB(A)Impulsión Retorno filtro G3 

retorno
350 17 13 25 25
405 23 17 31 30
470 31 23 40 35
540 42 31 52 40
630 57 42 68 45

VDW-ZA-HV-600 x 32

Caudal 
(m3/h)

∆p (pa) LWA 
dB(A)Impulsión Retorno filtro G3 

retorno
400 14 11 25 25
460 18 15 32 30
535 24 20 41 35
615 32 27 52 40
715 43 37 69 45

□ 590

□ 598

ØD m
in

. 2
3

Ø
D

8
34

0

600 × 32 600 × 24 600 × 16

+   Descripción

  Ejecuciones

  Dimensiones

 Datos técnicos

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

VDW-zA-q Ejecución con placa cuadrada
VDW-zA-...-PU Ejecución con placa frontal abatible
VDW-zA-...-HV Impulsión conexión horizontal, retorno conexión vertical
VDW-zA-...-HH Impulsión conexión horizontal, retorno conexión horizontal
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Difusores De techo
Difusores rotacionales de techo

vdW-I

1.198 298

B
40

Ø
 D

A

H

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

Difusores rotacionales de aire indicados para áreas de confort adaptables a diversos tamaños de 
placas de techo.
•  Rápida reducción de la velocidad y la temperatura
•  Diferencia de temperatura de ±10 K, hasta 30 movimientos del aire
•  Con posibilidad de deflectores blancos o negros
•  Conexión mediante plenum de conexión horizontal o vertical
• Posibilidad de integración en placas de diversos frontales de techo

Tamaño A B Ø D H
320 × 8 290 290 158 250
320 × 16 515 293 198 300
320 × 20 610 293 198 300
320 × 26 610 293 198 300

Tamaño q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

320 × 8

155 21 25
183 30 30
215 41 35
260 60 40
306 83 45

320 × 16

251 14 25
300 20 30
353 28 35
425 40 40
505 56 45

320 × 20

277 11 25
338 17 30
406 25 35
488 36 40
590 52 45

320 × 26

324 11 25
393 17 30
469 24 35
560 34 40
671 49 45

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

RFD

Difusor rotacional Serie RFD, en ejecución cuadrada o circular y deflectores situados radialmente. 
De elevada inducción, consigue una rápida reducción de la temperatura y la velocidad del aire 
con diferencias máximas de temperatura de ±10 K. Reducido nivel sonoro. La altura mínima de 
instalación es de 2,6 m aproximadamente.

Tamaño □ R2 Ø R₂ Ø A Ø D □ K h₁
125 198 200 123 98 216 285
160 248 250 158 123 266 285
200 248 300 198 158 290 285
250 298 350 248 198 476 330
315 398 450 313 248 567 380
400 498 580 398 313 567 445

Tamaño LWA 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)

125 q 
∆p

70 85 102 119 137
20 29 42 58 77

160 q 
∆p

123 147 173 200 230
21 30 42 56 74

200 q 
∆p

169 203 242 283 326
18 26 36 50 66

250 q 
∆p

261 311 366 426 490
18 25 35 47 62

315 q 
∆p

352 421 498 587 685
15 21 30 41 56

400 q 
∆p

479 570 673 786 913
14 19 27 37 56

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

ØA

ØR2

ØA

R2

ØA

590, 595 ó 598 8

K

Ø
D

H
1

RFD-R-D-K

RFD-q-D-K

RFD-I00-D-A-M

RFD-I00-D-K
ØA

ØR2

ØA

R2

ØA

590, 595 ó 598 8

K

Ø
D

H
1

ØA

ØR2

ØA

R2

ØA

590, 595 ó 598 8

K

Ø
D

H
1

ØA

ØR2

ØA

R2

ØA

590, 595 ó 598 8

K

Ø
D

H
1

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

  Ejecuciones
RFD-R Ejecución circular
RFD-q Ejecución cuadrada
RFD-I00  Integrado en placa para montaje apoyado o suspendido
RFD-…-K Con cuello de conexión
RFD-…-A Con plenum de conexión horizontal

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
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Difusores De techo
Difusores rotacionales de techo

RFD+SIRIUS

  Ejecuciones
RFD-R Placa frontal circular
RFD-q Placa frontal cuadrada
RFD-*-D Placa frontal con tobera integrada

∅DA

∅
D
₂

∅D₁

H
₂

H

645
L₁

20

+   Descripción

  Dimensiones

RFD-Sirius es el resultado de la combinación de una unidad de control de aire, un plenum de 
distribución, un silenciador y una unidad terminal de aire. Este conjunto es indicado para impulsión 
de aire en zonas de confort para aquellos casos en dónde el caudal de aire impulsado deba estar 
controlado.
-  El elemento rotacional crea una elevada inducción con rotación que provoca una rápida reducción 

de la diferencia de temperatura y la velocidad del aire
-  Control de caudal de aire interno con tensión de alimentación externa
-  Reducida potencia sonora, ideal para zonas de confort
-  Compatible con cualquier sistema de techo
-  Medición de presión diferencial con sonda de medición integrada

RFD-SIRIUS-R-D

Tamaño
ØDA ØD1 ØD2 l₁ H H2 Aeff

mm
RFD 160 SIRIUS 125 158 250 123 386 175 80 0,0060
RFD 200 SIRIUS 125 198 300 123 386 175 80 0,0092
RFD 200 SIRIUS 160 198 300 158 402 210 80 0,0092
RFD 250 SIRIUS 160 248 350 158 402 210 80 0,0150
RFD 250 SIRIUS 200 248 350 198 435 240 80 0,0150
RFD 315 SIRIUS 200 313 450 198 435 240 80 0,0265
RFD 315 SIRIUS 250 313 450 248 392 290 80 0,0265
RFD 400 SIRIUS 250 398 580 248 392 290 80 0,0355
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

RFD+SIRIUS

 Datos técnicos
Potencia sonora [dB (A)] – RFD-SIRIUS-D

Uso combinado 
m³/h

Δpt (pa)
50 100 200 300

RFD-D-160 SIRIUS 125

23 22 24 27 28
72 29 31 34 35

122 32 35 37 38
171 34 37 39 40

RFD-D-200 SIRIUS 125

32 15 18 21 23
97 23 27 30 32

161 27 31 34 36
226 30 33 36 38

RFD-D-200 SIRIUS 160

32 20 23 26 28
121 28 31 34 36
210 32 35 37 39
299 34 37 40 41

RFD-D-250 SIRIUS 160

50 ≤15 15 19 22
134 19 24 28 31
218 24 28 33 35
303 27 31 36 38

RFD-D-250 SIRIUS 200

50 20 25 30 32
170 27 32 37 40
290 30 35 40 43
410 32 37 42 45

RFD-D-315 SIRIUS 200

90 23 29 35 39
214 26 32 38 42
339 27 34 40 44
463 28 35 41 45

RFD-D-315 SIRIUS 250

90 22 26 29 31
245 28 31 35 37
401 30 34 37 39
556 32 36 39 41

RFD-D-400 SIRIUS 250

128 25 28 31 34
291 29 32 34 38
454 31 34 37 40
617 32 36 38 41

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Diferencia de presióin en el 
regulador · ∆pt mínima = 50 Pa
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Difusores De techo
Difusores rotacionales de techo

FD

Difusor rotacional Serie FD, en ejecución cuadrada o circular y deflectores situados radialmente. 
De elevada inducción, consigue una rápida reducción de la temperatura y la velocidad del aire 
con diferencias máximas de temperatura de ±10 K. Reducido nivel sonoro. La altura mínima de 
instalación es de 2,6 m aproximadamente.

Tamaño □ q Ø q Ø B Ø D h₂ Ø P □ K
300 298 300 280 158 250 278 290
400 398 400 364 198 295 362 372
500 498 500 462 198 295 460 476
600 598 600 559 248 345 557 567
625 623 625 559 248 345 557 567

Ø
DH

2 H
2

8 8
35

ØP
ØQ

□Q

Ø
D

□K
□K

20
0

40

ØD

ØB

FD-q-...-H FD-R-...-H FD-...-V

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos
Tamaño LWA 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)

300 q 
∆p

116 142 171 203 237
11 16 23 33 45

400 q 
∆p

225 271 325 387 460
11 16 23 33 47

500 q 
∆p

304 361 427 503 592
13 18 25 35 49

600 / 625 q 
∆p

368 435 512 600 701
11 16 22 30 41

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

  Ejecuciones
FD-R Ejecución circular
FD-q Ejecución cuadrada
FD-…-V Con plenum de conexión vertical
FD-…-H Con plenum de conexión horizontal
FD-…-M Con compuerta de regulación

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

TDF

Difusor rotacional Serie TDF, en ejecución cuadrada o circular y deflectores situados radialmente. 
De elevada inducción, consigue una rápida reducción de la temperatura y la velocidad del aire 
con diferencias máximas de temperatura de ±10 K. Reducido nivel sonoro. La altura mínima de 
instalación es de 2,6 m aproximadamente.

TDF-R Ejecución circular
TDF-q Ejecución cuadrada
TDF-…-V Con plenum de conexión vertical
TDF-…-H Con plenum de conexión horizontal
TDF-…-M Con compuerta de regulación

Tamaño □ q Ø q Ø B Ø D H2 Ø P □ K
300 298 300 280 158 250 278 290
400 398 400 364 198 295 362 372
500 498 500 462 198 295 460 476
600 598 600 559 248 345 557 567
625 623 625 559 248 345 557 567

Ø
DH

2

8

H
2

8
35

ØP
ØQ

Ø
D

□K
□K

□Q

20
0

40

ØD
ØB

TDF-SilentAIR-q-...-H TDF-SilentAIR-R-...-H TDF-SilentAIR-...-V

+   Descripción

 Datos técnicos

  Dimensiones

Tamaño LWA 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)

300 q 
∆p

119 149 181 217 256
12 19 28 40 56

400 q 
∆p

244 296 358 430 514
14 20 30 43 61

500 q 
∆p

316 376 447 530 629
14 20 29 40 57

600 / 625 q 
∆p

438 513 604 713 844
12 19 26 36 51

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

  Ejecuciones

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
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Difusores De techo
Difusores rotacionales para gran altura

VD

VD-V VD-H

Ø
D

H
2

□B□B

H
1

ØD

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

Difusor rotacional de techo de aluminio en ejecución cuadrada especialmente diseñado para 
ser instalado a gran altura (>3,8 m). La posibilidad de orientación de las lamas mediante un 
accionamiento eléctrico permite un funcionamiento óptimo tanto en calefacción como en modo 
refrigeración con bajo nivel sonoro.

VD-V… Con plenum de conexión vertical
VD-H… Con plenum de conexión horizontal
VD-…-E Con actuador eléctrico
VD-…-K Con cuello
VD-…-S Con rejilla frontal de protección (p.e. polideportivos)

Tamaño □ b Ø D H1 H2

425 425 248 500 500
600 600 313 550 550
775 775 448 550 750

1.050 1.050 498 600 800

Tamaño
Conexión horizontal Conexión vertical

q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

Lmáx 
m

q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

Lmáx 
m

425

504 13 30 2,16 600 17 30 2,67
610 19 35 2,73 730 25 35 3,40
710 26 40 3,29 890 37 40 4,35
840 36 45 4,05 1.050 51 45 5,33

600

805 10 30 2,06 1.200 19 30 3,36
1.000 16 35 2,69 1.450 27 35 4,25
1.283 26 40 3,65 1.750 40 40 5,35
1.554 38 45 4,62 2.000 53 45 6,31

775

1.583 10 30 2,86 1.854 12 30 3,47
1.850 14 35 3,46 2.161 17 35 4,19
2.250 21 40 4,41 2.450 22 40 4,89
2.720 31 45 5,17 2.800 29 45 5,77

1.050

1.926 9 30 2,04 2.426 11 30 2,71
2.339 12 35 2,59 3.060 18 35 3,61
2.800 17 40 3,23 3.700 26 40 4,56
3.335 24 45 4,01 4.618 41 45 5,99

  Ejecuciones

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Lmáx en m 
Penetración máxima con 
calefacción para salto térmico 
de 10 K
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

VDL

H
4

ØD2

ØD1

A

Palas rotacionales 
en oposición, 
sólo en los tamaños 
630 y 800

Parte frontal
desmontable

H
5

H
7

ØD2

Ø
D

5

65

A

K Chapa perforada, sólo en
los tamaños 315 y 400

VDL-...-V
(VDL-B-V-D-E1...E3 representado)

VDL-...-H
(VDL-A-H-N-X representado)

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

Difusor rotacional de techo especialmente diseñado para ser instalado a gran altura (>3,8 m). La 
posibilidad de variar la geometría del difusor mediante un accionamiento manual o eléctrico permite 
un funcionamiento óptimo tanto en calefacción como en modo refrigeración con bajo nivel sonoro.
Dependiendo de su montaje, la Serie VDL puede suministrarse con posibilidad de conexión vertical 
u horizontal.

Tamaño A Ø D1 Ø D2 Ø D5 H4 H5 H7 □ K
315 42 313 464 248 215 474 282 435
400 45 398 567 313 236 581 368 500
630 51 628 871 398 367 812 468 750
800 55 798 1.077 498 538 1.081 568 1.000

Tamaño
Conexión horizontal Conexión vertical

q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

Lmáx 
m

q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

Lmáx 
m

315

315 16 30 1,69 368 15 30 2,05
377 22 35 2,11 447 22 35 2,62
448 31 40 2,66 541 32 40 3,34
527 43 45 3,23 650 46 45 4,21

400

578 20 30 2,61 637 18 30 2,95
702 30 35 3,33 769 26 35 3,74
845 43 40 4,21 921 38 40 4,7

1.002 60 45 5,22 1.093 53 45 5,83

630

1.096 14 30 3,25 1.376 16 30 4,33
1.317 21 35 4,10 1.627 22 35 5,36
1.580 30 40 5,16 1.918 31 40 6,59
1.889 42 45 6,47 2.254 43 45 8,08

800

1.460 13 30 3,42 1.640 14 30 3,96
1.720 18 35 4,21 1.940 20 35 4,90
2.032 25 40 5,19 2.240 27 40 5,87
2.375 35 45 6,32 2.676 38 45 7,35

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Lmáx en m 
Penetración máxima con 
calefacción para salto térmico 
de 10 K

VDL-V Con plenum de conexión vertical
VDL-H Con plenum de conexión horizontal
VDL-F Con soporte frontal
VDL-…-M Ajustable manualmente
VDL-…-E Con servomotor eléctrico
VDL-…-X Lamas fijas

  Ejecuciones
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Difusores De techo
Difusores rotacionales de diseño

XARTO

Los difusores rotacionales XARTO se caracterizan por el diseño de su placa frontal de chapa, un 
guiño a la belleza y elegancia.
• Indicados para satisfacer los requerimientos más exigentes en términos estéticos
• elevados caudales de aire con niveles acústicos relativamente bajos
•  excelentes niveles de confort como resultado de bajas velocidades residuales de aire y escasas 

diferencias de temperatura en la zona de ocupación
• Plenum optimizado que incorpora un nuevo elemento para la distribución de aire

Diseño H A

-Q…  371 220

-R /-C…  356 205

+   Descripción

  
Dimensiones 
Plenum de 
conexión

 Datos técnicos XARTO q 
m3/h

Δpt 
Pa LWA dB(A)

q1

142 2 <15
360 11 19
576 29 32
936 77 50

q2

137 2 <15
378 13 21
630 36 35
918 76 50

q3

151 2 <15
414 14 22
666 37 37
930 72 50

q4

124 1 <15
378 13 22
630 37 37
882 73 50

q5

150 2 <15
414 14 22
684 38 37
954 75 50

q6

155 2 <15
432 16 23
684 39 37
936 73 50

qmín en m3/h 
Caudal mínimo de aire
q en m3/h 
Caudal de aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆p en pa 
Pérdida de carga

XARTO-R Ejecución cuadrada con disposición circular
XARTO-q Ejecución cuadrada
XARTO-C Ejecución circular

  Ejecuciones

Tamaño  q Ø q
600 598 598
625 623 -

Los datos indicados hacen referencia a compuerta de regulación abierta.

XARTO q 
m3/h

Δpt 
Pa LWA dB(A)

R1 / C1

138 2 <15
378 13 24
612 33 38
864 66 50

R2 / C2

138 2 <15
378 12 23
612 32 36
864 65 50

R3 / C3

136 2 <15
378 13 23
612 33 37
864 65 50

R4 / C4

110 1 <15
342 12 23
558 31 37
792 63 50

C5

138 2 <15
396 14 26
648 37 39
900 72 51

C6

138 2 <15
396 14 26
648 36 39
900 70 50



Difusores rotacionales con chapa perforada
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

TID

ØA

10 10H
2 H
2

□ 590 (□290) * □ 590 (□290) *

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

El nuevo difusor invisible serie TID permite satisfacer una de las demandas más deseadas por 
arquitectos y diseñadores; ocultar completamente la climatización de la instalación. El elemento 
distribuidor de aire se integra tras las placas de techo microperforado, recreando espacios de total 
uniformidad estética.
- Instalación sobre techo microperforado entre un 10 y 30% de área libre
- Especialmente diseñados para los techos microperforados, con un área libre del 16 y 22%
- Diseño uniforme de techo que mantiene ocultos los componentes técnicos
- Ejecución modular con posibilidad de impulsión rotacional, radial o cuello para retorno de aire
- Caudal de aire entre 79 – 500 m3/h por difusor
- Acabado en negro mate para evitar su visibilidad

Tamaño Ø A H2

125 123 68
160 158 68
200 198 68
250 248 68
315 313 68

Los datos técnicos de estos difusores se deberán calcular bajo consulta en función del patrón 
microperforado de la placa de techo de la instalación.

* 290: Únicamente para tamaños 125 y 160

  Ejecuciones
TID - q Ejecución cuadrada, para placa de 600 x 600 y 1.200 x 300
TID-…-K Con cuello de conexión
TID-…-A Con plenum de conexión horizontal
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Difusores De techo
Difusores rotacionales con chapa perforada

DCS

Difusor rotacional Serie DCS, de ejecución cuadrada, con deflectores situados de un modo radial 
en la parte posterior. Su placa frontal es de chapa perforada total o parcialmente según los modelos. 
Posee una elevada inducción que permite conseguir una rápida reducción de la temperatura y la 
velocidad del aire con diferencias máximas de temperatura de ±10 K. De reducido nivel sonoro, la 
altura mínima de instalación es de 2,6 m aproximadamente.

Tamaño Ø A Ø D □ K1 H1 H2

125 123 98 180 156 76
160 158 123 215 180 79
200 198 158 255 215 79
250 248 198 305 255 76
315 313 248 370 305 89
400 398 313 454 361 89

ØA

8

593

H
2

H
1

H
2

(   598) 593 (   598)

8
Ø

D

K1

DCS-P…-K

DCS-P-…-A
DCS-P-…-AK

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos
Tamaño LWA 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 45 dB(A)

125 q 
∆p

60 72 82 99 117
18 25 34 49 72

160 q 
∆p

88 102 124 144 178
16 21 30 43 64

200 q 
∆p

138 155 190 220 265
15 18 27 39 57

250 q 
∆p

198 235 280 324 396
12 17 25 35 49

315 q 
∆p

288 355 415 495 576
11 15 21 30 44

400 q 
∆p

432 504 615 720 864
9 12 18 28 40

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

  Ejecuciones
DCS-P Parte frontal visible formada por una placa de chapa perforada con velo acústico
DCS-N Placa frontal ciega excepto la zona central
DCS-C Difusor con parte central perforada integrada en una placa ciega
DCS-…-K Con cuello de conexión 
DCS-…-A Plenum sin compuerta de regulación
DCS-A-M Plenum con compuerta de regulación
DCS-…-AK Con plenum aislado 

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga



Difusores de techo para gran altura

U
n

id
ad

es
 t

er
m

in
al

es
 d

e 
ai

re
U

n
id

ad
es

 t
er

m
in

al
es

 d
e 

ai
re

31 

Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

VDR

ØR

16□K
H

2

Ø
D

AH
1

ØB₂
ØD

H
6

ØR

H
5

ØB1

ØR

H
7 50

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

Difusor de techo especialmente diseñado para ser instalado a gran altura (>3,8 m). La posibilidad 
de variar la geometría del difusor mediante un accionamiento manual o eléctrico permite un 
funcionamiento óptimo tanto en calefacción como en modo refrigeración con bajo nivel sonoro.

Tamaño Ø B2 Ø D H1 H2 H5 H6 H7 □K Ø R
315 314 248 570 457 427 270 280 415 450
400 399 313 667 537 550 375 305 500 570
630 629 398 807 632 670 450 380 750 870
800 799 498 965 754 790 535 438 920 1.070

Tamaño
Conexión horizontal Conexión vertical

q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

Lmáx 
m

q 
m3/h

∆p 
Pa

LWA 
dB(A)

Lmáx 
m

315

562 20 30 3,64 562 10 30 3,72
650 26 35 4,32 650 14 35 4,33
766 36 40 5,12 766 19 40 5,12
896 50 45 6,03 900 26 45 6,05

400

773 15 30 4,10 773 8 30 4,10
931 22 35 4,96 931 11 35 4,96

1.108 31 40 5,94 1.108 15 40 5,94
1.320 44 45 7,12 1.320 21 45 7,12

630

1.507 19 30 5,22 2.023 21 30 7,10
1.764 25 35 6,16 2.391 30 35 8,44
2.066 34 40 7,26 2.827 42 40 10,04
2.450 48 45 8,66 3.341 58 45 11,94

800

2.280 17 30 6,02 2.892 17 30 8,08
2.640 24 35 7,11 3.425 25 35 9,62
3.030 32 40 8,48 4.056 35 40 11,47
3.590 44 45 10,11 4.803 49 45 13,66

  Ejecuciones
VDR-H Plenum conexión horizontal
VDR-V Plenum conexión vertical
VDR-… -E Con servomotor eléctrico

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Lmáx 
Penetración en m de la vena 
de aire caliente impulsando 
verticalmente con Δt = 10 K
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Difusores De techo
Difusores de techo radiales

ADLq

Difusor de techo en ejecución cuadrada, construido en aluminio, especialmente indicado para 
montajes enrasados del mismo. Apropiados para un funcionamiento con diferencias de temperatura 
en impulsión de ±10 K, disponen de una gama de accesorios que posibilita ser incorporados en un 
amplio abanico de instalaciones.

Si no incorpora plenum de conexión, la colocación del difusor se realiza a través de un puente de 
montaje que se fija al techo o al conducto.
Si el plenum de conexión está incluido en el suministro, el soportado del mismo se realiza a través 
de los soportes previstos para tal efecto en la parte superior.
Se utilice puente o plenum de conexión, la unión del difusor a su parte posterior se realiza a través 
de un tornillo que queda oculto tras un embellecedor de plástico.

Tamaño □ q1 □ Q2 Ø D □ K H
250 248 198 158 216 262
300 298 248 158 266 262
400 398 348 198 372 307
500 498 448 248 476 357
600 598 548 313 567 420
625 623 573 313 567 420

Q2 - 58 42

Q2
Q1

65

 Q2 - 55

10
8

65

Q1

Ø
D

50
K

H

14
0

 Q2 + 12

 Q2

 Q2 - 55

Q2 - 58 42

Q2
Q1

65

 Q2 - 55

10
8

65

Q1

Ø
D

50
K

H

14
0

 Q2 + 12

 Q2

 Q2 - 55

Q2 - 58 42

Q2
Q1

65

 Q2 - 55

10
8

65
Q1

Ø
D

50
K

H

14
0

 Q2 + 12

 Q2

 Q2 - 55

Q2 - 58 42

Q2
Q1

65

 Q2 - 55

10
8

65

Q1

Ø
D

50
K

H

14
0

 Q2 + 12

 Q2

 Q2 - 55

AdlQ-A AdlQ-C

AdlQ-AG AdlQ-AR

  Dimensiones

  
Detalles 
de montaje

+   Descripción

  Ejecuciones
ADLq-A Solo parte frontal
ADLq-AR Con cuello de conexión
AdlQ-AG Con compuerta de regulación de lamas opuestas
ADLq-C Con compuerta de regulación de mariposa
ADLq-AK Con plenum de conexión

Q2 - 58 42

Q2
Q1

65

 Q2 - 55

10
8

65

Q1

Ø
D

50
K

H

14
0

 Q2 + 12

 Q2

 Q2 - 55

AdlQ-AK

13
0

13□Q₂

□Q₂ + 12

□Q₁

13
0

13□Q₂

□Q₂ + 12

□Q₁

Puente de montaje estándar Puente de plenum de conexión



Difusores de techo radiales
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

ADLq

q en m3/h 
Caudal de aire
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida
Vh1 en m/s 
 Velocidad residual a 1,80 m del suelo, debido al 
choque de venas entre dos difusores situados entre si 
a una distancia A y a una altura H del suelo

VL en m/s 
Velocidad residual en la pared a 1,80 m del suelo, 
estando el difusor situado a una distancia X de la 
misma y a una altura H del suelo
∆p en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora

 Datos técnicos

Tamaño difusor 250 300 400 500 600
Altura sala H (m) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Distancia A (m) 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0
Distancia X (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

q 
m3/h Datos

150

Vef 4,4
Vh1 0,12
VL 0,18
∆p 8

dB(A) 15

200

Vef 5,9 3,2
Vh1 0,17 0,11
VL 0,24 0,17
∆p 14 7

dB(A) 25 < 15

300

Vef 8,8 4,8 2,3
Vh1 0,26 0,18 0,10
VL 0,34 0,26 0,18
∆p 31 16 3

dB(A) 38 28 < 15

400

Vef 6,4 3,0
Vh1 0,26 0,14
VL 0,34 0,24
∆p 29 5

dB(A) 38 15

500

Vef 7,9 3,8 2,1
Vh1 0,33 0,18 0,13
VL 0,43 0,30 0,22
∆p 45 8 2

dB(A) 45 22 < 15

600

Vef 4,5 2,5
Vh1 0,23 0,16
VL 0,35 0,26
∆p 12 3

dB(A) 28 < 15

700

Vef 5,3 2,9
Vh1 0,27 0,19
VL 0,41 0,31
∆p 16 5

dB(A) 34 16

800

Vef 6,0 3,3 2,0
Vh1 0,32 0,22 0,17
VL 0,47 0,35 0,28
∆p 21 6 4

dB(A) 38 20 < 15

Datos técnicos calculados con regulación ...-C abierta

Tamaño difusor 400 500 600 625
Altura sala H (m) 2,8 2,8 2,8 2,8
Distancia A (m) 4,0 4,0 4,0 4,0
Distancia X (m) 2,0 2,0 2,0 2,0

q 
m3/h Datos

900

Vef 6,8 3,7 2,3
Vh1 0,37 0,26 0,20
VL 0,53 0,39 0,31
∆p 27 8 5

dB(A) 43 23 18

1.000

Vef 7,5 4,1 2,5 2,3
Vh1 0,42 0,29 0,22 0,20
VL 0,59 0,44 0,35 0,33
∆p 33 9 6 7

dB(A) 45 27 21 22

1.200

Vef 4,9 3,0 2,7
Vh1 0,38 0,28 0,25
VL 0,54 0,42 0,39
∆p 14 9 10

dB(A) 33 28 29

1.400

Vef 5,8 3,5 3,2
Vh1 0,43 0,33 0,30
VL 0,60 0,49 0,46
∆p 18 12 13

dB(A) 38 33 34

1.600

Vef 6,6 4,0 3,6
Vh1 0,49 0,39 0,36
VL 0,66 0,56 0,52
∆p 24 16 18

dB(A) 43 38 39

1.800

Vef 4,6 4,1
Vh1 0,43 0,40
VL 0,60 0,57
∆p 20 22

dB(A) 41 42

2.000

Vef 5,1 4,5
Vh1 0,47 0,45
VL 0,64 0,62
∆p 24 26

dB(A) 44 45

2.250

Vef 5,7 5,1
Vh1 0,50 0,49
VL 0,70 0,69
∆p 31 34

dB(A) 49 50

Datos técnicos calculados con regulación ...-C abierta
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Difusores De techo
Difusores de techo radiales

ADLR 
AdlR-Q

Si no incorpora plenum de conexión, la colocación del difusor en la Serie ADLR se realiza a través 
de un puente de montaje que se fija al techo o al conducto. En el caso de la Serie ADLR-Q, el difusor 
apoya directamente sobre la perfilería existente.
Cuando en ambas series se incluye el plenum de conexión, el soportado del mismo se realiza a 
través de los soportes previstos para tal efecto en la parte superior del mismo.
Se utilice puente o plenum de conexión, la unión del difusor a su parte posterior se realiza a través 
de un tornillo que queda oculto tras un embellecedor de plástico.

Difusor de techo para impulsión radial, construido en aluminio, especialmente indicado para 
montajes enrasados del mismo. Apropiados para un funcionamiento con diferencias de temperatura 
en impulsión de ±10 K, disponen de una adaptabilidad y gama de accesorios por la que pueden ser 
integrados en casi todo tipo de instalaciones.

Tamaño Ø R1 Ø R2 Ø P Ø D □ K □ K1 H
1 244 192 202 123 266 266 220
2 300 248 258 158 290 290 250
3 356 304 314 198 372 372 295
4 412 360 362 248 476 476 345
5 468 416 426 248 476 476 345
6 542 472 482 313 567 567 410
7 598 528 578 313 590 586 410
8 654 584 590 313 615 586 410

* Placa de 593 x 593 no disponible para tamaño 8

K

32
Ø

D
H

35

ØP

K1

32
Ø

D
H

ØR2 - 55 35

ØR2
ØR1

ØR2 - 55 35

ØR2
 593 / 618

ØR2 - 51

60

ØR2 - 51

60

ADLR-q-zH-M

K

32
Ø

D
H

35

ØP

K1

32
Ø

D
H

ØR2 - 55 35

ØR2
ØR1

ØR2 - 55 35

ØR2
 593 / 618

ØR2 - 51

60

ØR2 - 51

60

K

32
Ø

D
H

35

ØP

K1

32
Ø

D
H

ØR2 - 55 35

ØR2
ØR1

ØR2 - 55 35

ØR2
 593 / 618

ØR2 - 51

60

ØR2 - 51

60

ADLR-C

ADLR-q

K

32
Ø

D
H

35

ØP

K1

32
Ø

D
H

ØR2 - 55 35

ØR2
ØR1

ØR2 - 55 35

ØR2
 593 / 618

ØR2 - 51

60

ØR2 - 51

60

K

32
Ø

D
H

35

ØP

K1

32
Ø

D
H

ØR2 - 55 35

ØR2
ØR1

ØR2 - 55 35

ØR2
 593 / 618

ØR2 - 51

60

ØR2 - 51

60

K

32
Ø

D
H

35

ØP

K1

32
Ø

D
H

ØR2 - 55 35

ØR2
ØR1

ØR2 - 55 35

ØR2
 593 / 618

ØR2 - 51

60

ØR2 - 51

60

ADLR

ADLR-AR

ADLR-zH-M

  Dimensiones

  
Detalles 
de montaje

+   Descripción

  Ejecuciones
ADLR Ejecución circular
ADLR-q Integrado en placa para montaje apoyado o suspendido
ADLR-…- AR Cuello de conexión
ADLR-…- C Compuerta de regulación de mariposa
ADLR-…- zH / AH  Plenums de conexión horizontal para impulsión o retorno
ADLR-…- zV / AV  Plenums de conexión vertical para impulsión o retorno
ADLR-…- M  Con compuerta de regulación

13
0

∅R₂

ØR2 - 49 ØR2 + 12

14
0

∅R₂

Puente de montaje de conductoPuente de montaje estándar

13
0

∅R₂

ØR2 - 49 ØR2 + 12

14
0

∅R₂



Difusores de techo radiales
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Difusores De techoTABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

ADLR 
AdlR-Q

 Datos técnicos

Tamaño difusor 1 2 3 4 5 6
Altura sala H (m) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Distancia A (m) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5
Distancia X (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

q 
m3/h Datos

100

Vef 3,3
Vh1 < 0,1
VL < 0,1
∆p 8

dB(A) 15

150

Vef 4,9 2,7
Vh1 < 0,1 < 0,1
VL < 0,1 < 0,1
∆p 19 5

dB(A) 23 < 15

200

Vef 6,5 3,5 2,2
Vh1 0,11 < 0,1 < 0,1
VL 0,13 0,10 < 0,1
∆p 34 9 3

dB(A) 32 17 < 15

250

Vef 8,2 4,4 2,7
Vh1 0,15 0,11 < 0,1
VL 0,16 0,12 0,10
∆p 53 14 5

dB(A) 40 24 < 15

300

Vef 5,3 3,2
Vh1 0,13 0,10
VL 0,15 0,12
∆p 20 7

dB(A) 30 18

400

Vef 7,1 4,3 2,9
Vh1 0,19 0,15 0,13
VL 0,20 0,16 0,14
∆p 35 13 6

dB(A) 38 27 17

500

Vef 5,4 3,6 2,6
Vh1 0,19 0,16 0,11
VL 0,20 0,17 0,15
∆p 20 9 4

dB(A) 34 25 17

Datos técnicos calculados con regulación ...-C abierta

Tamaño difusor 3 4 5 6 7 8
Altura sala H (m) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Distancia A (m) 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0
Distancia X (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

q 
m3/h Datos

600

Vef 6,5 4,4 3,1 2,3
Vh1 0,25 0,20 0,14 0,12
VL 0,24 0,21 0,19 0,16
∆p 28 13 6 3

dB(A) 39 30 23 16

800

Vef 5,8 4,1 3,0
Vh1 0,30 0,20 0,17
VL 0,28 0,24 0,22
∆p 23 11 6

dB(A) 39 31 25

1.000

Vef 7,3 5,2 3,8 2,9
Vh1 0,36 0,26 0,22 0,15
VL 0,34 0,30 0,26 0,23
∆p 36 17 10 9

dB(A) 46 39 32 30

1.250

Vef 6,5 4,8 3,6 3,0
Vh1 0,33 0,29 0,20 0,19
VL 0,38 0,32 0,29 0,28
∆p 27 15 13 17

dB(A) 45 39 38 38

1.500

Vef 5,7 4,4 3,6
Vh1 0,36 0,25 0,23
VL 0,10 0,36 0,33
∆p 22 19 25

dB(A) 44 43 42

1.750

Vef 5,1 4,2
Vh1 0,30 0,28
VL 0,41 0,39
∆p 26 34

dB(A) 48 47

2.000

Vef 4,8
Vh1 0,33
VL 0,44
∆p 44

dB(A) 52

Datos técnicos calculados con regulación ...-C abierta

q en m3/h 
Caudal de aire
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida
Vh1 en m/s 
 Velocidad residual a 1,80 m del suelo, debido al 
choque de venas entre dos difusores situados entre si 
a una distancia A y a una altura H del suelo

VL en m/s 
Velocidad residual en la pared a 1,80 m del suelo, 
estando el difusor situado a una distancia X de la 
misma y a una altura H del suelo
∆p en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Perfil de 15 mm instalación en techo
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VSD15

Difusor lineal de ranura, en perfil de aluminio extruido, con deflectores que permiten adaptar la 
orientación de la vena a cualquier situación. Suministrable de 1 a 4 vías, precisan de poco espacio 
a la hora de su instalación y su adaptabilidad - así como su amplia gama de accesorios - les permite 
ser incluidos en todo tipo de instalaciones. La diferencia de temperatura de impulsión aconsejable 
es de ±10 K.

Los perfiles frontales son suministrables sin 
marco permitral 000 o con marco perimetral 
B00, dependiendo del tipo de montaje. Las 
piezas en esquina y los remates siguen la misma 
ejecución.

El soportado estándar del difusor se realiza 
mediante cuatro soportes de suspensión del 
plenum de conexión.
La alineación de los difusores se efectúa 
mediante la colocación de pasadores de 
acoplamiento (2 por tramo).
La regulación de caudal se puede efectuar 
frontalmente mediante un destornillador o barra 
redonda.

Número 
ranuras H1 H2 Ø D P q K1 K2

1 200 220 78 15 40 70 10898

2 240 260 123 28,5 53,5 95 133138

3 257 277 138 42 67 120 158158

4 290 310 158 55,5 80,5 145 183198

①

②

K1

H
1

H
2

40

P

P Q

58

58 58

P Q

58 58

Ø
D

Ø
D

K2 40

K1

H
1

H
2

40

P

P Q

58

58 58

P Q

58 58

Ø
D

Ø
D

K2 40

VSD15-2…4/000 VSD15-2…4/B00

VSD15-A-M/000 VSD15-D-M/000
K1

H
1

H
2

40

P

P Q

58

58 58

P Q
58 58

Ø
D

Ø
D

K2 40

K1

H
1

H
2

40

P

P Q

58

58 58

P Q

58 58

Ø
D

Ø
D

K2 40

  
Dimensiones 
perfiles 
disponibles

  
Detalles 
de montaje

+   Descripción

  Ejecuciones
VSD15-A / A-M  Con plenum de conexión horizontal sin/con compuerta de regulación
VSD15-D / D-M  Con plenum de conexión horizontal aislado sin/con compuerta de regulación

1. Pasador de acoplamiento
2. Pletina
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Perfil de 15 mm instalación en techo
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VSD15

q en m3/h 
Caudal de aire
Vh1 en m/s 
Velocidad residual a 1,8 m 
del suelo, debido al choque 
de venas entre dos difusores 
situados entre sí 4 m y a una 
altura de 2,8 m del suelo
VL en m/s 
Velocidad residual en la pared 
a 1,8 m del suelo, estando el 
difusor a una distancia de 2 m 
de ésta y a una altura de 2,8 m 
del suelo
dB(A) 
Nivel de potencia sonora en 
esa unidad
Pa 
Pérdida de carga

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 78 mm Ø D 98 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

45
1 lado 0,2 0,39

27 15 19 10
alternativa 0,1 0,19

55
1 lado 0,26 0,48

31 22 24 14
alternativa 0,12 0,22

70
1 lado 0,34 0,61

37 35 31 22
alternativa 0,15 0,29

80
1 lado 0,4 0,71

41 46 35 29
alternativa 0,17 0,35

90
1 lado 0,46 0,79

45 59 38 37
alternativa 0,2 0,39

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 123 mm Ø D 138 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

95
1 lado 0,29 0,52

25 12 24 112 lados 0,21 0,38
alternativa 0,14 0,25

115
1 lado 0,34 0,64

30 17 29 152 lados 0,27 0,51
alternativa 0,16 0,29

137
1 lado 0,41 0,77

35 24 34 222 lados 0,33 0,62
alternativa 0,20 0,37

150
1 lado 0,45 0,85

37 29 36 262 lados 0,37 0,71
alternativa 0,21 0,41

160
1 lado 0,47 0,9

39 33 38 292 lados 0,40 0,75
alternativa 0,23 0,43

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 138 mm Ø D 158 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

125
1 lado 0,31 0,55

25 10 24 9
alternativa 0,14 0,25

155
1 lado 0,38 0,67

30 15 29 13
alternativa 0,16 0,31

190
1 lado 0,42 0,79

35 22 34 19
alternativa 0,20 0,36

210
1 lado 0,48 0,91

38 27 37 23
alternativa 0,22 0,42

225
1 lado 0,58 1,08

40 31 39 27
alternativa 0,26 0,49

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 158 mm Ø D 198 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

160
1 lado 0,3 0,67

25 10 23 82 lados 0,24 0,43
alternativa 0,14 0,25

195
1 lado 0,35 0,79

30 14 28 112 lados 0,3 0,55
alternativa 0,16 0,29

235
1 lado 0,42 0,88

35 20 33 162 lados 0,35 0,66
alternativa 0,2 0,37

260
1 lado 0,47 1,01

38 24 36 192 lados 0,39 0,75
alternativa 0,22 0,43

285
1 lado 0,51 1,15

40 29 38 232 lados 0,42 0,79
alternativa 0,24 0,45

VSD15-1

VSD15-2

VSD15-3

VSD15-4

 Datos técnicos
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Perfil de 35 mm instalación en techo
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VSD35

Difusor lineal de ranura, en perfil de aluminio extruido, con deflectores que permiten adaptar la 
orientación de la vena a cualquier situación. Suministrable de 1 a 4 vías, precisan de poco espacio 
a la hora de su instalación y su adaptabilidad - así como su amplia gama de accesorios - les permite 
ser incluidos en todo tipo de instalaciones. La diferencia de temperatura de impulsión aconsejable 
es de ±10 K.

Ø
D

Ø
D

H
3 

(H
3 

+ 
y)

H
1 

(H
1 

+ 
y)

51
(5

1+
y)

76
(7

6+
y)

R
(C00) Q

(B00)

P R

16,515 11,8

Q

1015 11,815 11,8

Los perfiles frontales son 
suministrables sin marco perimetral 
000, con marco perimetral B00 
ó C00, dependiendo del tipo de 
montaje. Las piezas en esquina 
y los remates siguen la misma 
ejecución.

El soportado estándar del difusor se realiza 
mediante cuatro soportes de suspensión en el 
plenum de conexión.
La alineación de los difusores se efectúa 
mediante la colocación de pasadores y pletinas 
en las guías correspondientes.
La ejecución …-AS permite montar 
posteriormente la parte frontal al plenum de 
conexión gracias a unos dispositivos situados en 
el frontal. Por el contrario, en la ejecución …-AK 
debe hacerse conjuntamente.

2

1

1. Pasador de acoplamiento
2. Pletina

000 B00 C00

Número 
ranuras H1 H3 ØD P q R K

1 228 202 98 35 55 68 100123

2 258 233 123 62 82 95 138138

3 276 251 138 89 109 122 176158

4 308 283 158 116 136 149 214198

El valor de y depende del tipo de plenum
Para ejecución base y = 0 mm

Ø
D

Ø
D

H
3 

(H
3 

+ 
y)

H
1 

(H
1 

+ 
y)

51
(5

1+
y)

76
(7

6+
y)

R
(C00) Q

(B00)

P R

16,515 11,8

Q

1015 11,815 11,8

VSD35-1...4-AK-M VSD35-1…4-AS-M

  Dimensiones

  
Detalles 
de montaje

+   Descripción

  Ejecuciones
VSD35-AK/ AK-M  Con plenum de conexión horizontal sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por grapas
VSD35-DK/ DK-M  Con plenum de conexión horizontal aislado sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por grapas
VSD35-AS/ AS-M  Con plenum de conexión horizontal sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por fijación oculta
VSD35-DS/ DS-M  Con plenum de conexión horizontal aislado sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por fijación oculta
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VSD35

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 98 mm Ø D 123 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

60
1 lado 0,20 0,34

22 10 18 8
alternativa 0,11 0,17

75
1 lado 0,24 0,42

28 16 24 12
alternativa 0,13 0,21

100
1 lado 0,31 0,56

37 27 32 21
alternativa 0,17 0,28

125
1 lado 0,37 0,70

43 42 39 33
alternativa 0,20 0,35

150
1 lado 0,43 0,83

49 61 44 48
alternativa 0,23 0,42

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 123 mm Ø D 138 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

125
1 lado 0,28 0,49

28 13 26 11
alternativa 0,15 0,25

150
1 lado 0,32 0,59

33 19 31 16
alternativa 0,17 0,3

175
1 lado 0,37 0,69

37 26 35 21
alternativa 0,2 0,34

200
1 lado 0,41 0,78

41 33 39 27
alternativa 0,22 0,39

225
1 lado 0,46 0,88

45 42 42 35
alternativa 0,25 0,44

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 138 mm Ø D 158 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

175
1 lado 0,31 0,56

29 14 26 11
alternativa 0,17 0,28

200
1 lado 0,35 0,64

33 18 30 14
alternativa 0,19 0,32

225
1 lado 0,39 0,72

36 23 33 17
alternativa 0,21 0,36

250
1 lado 0,42 0,80

39 28 36 21
alternativa 0,23 0,40

275
1 lado 0,46 0,88

42 34 39 26
alternativa 0,25 0,44

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 158 mm Ø D 198 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

250
1 lado 0,37 0,70

32 16 28 11
alternativa 0,20 0,35

275
1 lado 0,41 0,76

35 19 30 13
alternativa 0,22 0,38

300
1 lado 0,44 0,83

37 23 33 15
alternativa 0,24 0,42

325
1 lado 0,47 0,90

39 27 35 18
alternativa 0,25 0,45

390
1 lado 0,55 1,08

45 39 40 26
alternativa 0,30 0,555

VSD35-1

VSD35-2

VSD35-3

VSD35-4

 Datos técnicos

q en m3/h 
Caudal de aire
Vh1 en m/s 
Velocidad residual a 1,8 m 
del suelo, debido al choque 
de venas entre dos difusores 
situados entre sí 4 m y a una 
altura de 2,8 m del suelo
VL en m/s 
Velocidad residual en la pared 
a 1,8 m del suelo, estando el 
difusor a una distancia de 2 m 
de ésta y a una altura de 2,8 m 
del suelo
dB(A) 
Nivel de potencia sonora en 
esa unidad
Pa 
Pérdida de carga
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Perfil de 50 mm instalación en techo
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VSD50

Difusor lineal de ranura, en perfil de aluminio extruido, con deflectores que permiten adaptar la 
orientación de la vena a cualquier situación. Suministrable de 1 y 4 vías, precisan de poco espacio a 
la hora de su instalación y su adaptabilidad - así como su amplia gama de accesorios - les permite 
ser incluidos en todo tipo de instalaciones. La diferencia de temperatura de impulsión recomendada 
es de ±10 K.

Los perfiles frontales son 
suministrables sin marco perimetral 
000, con marco perimetral B00 
ó C00, dependiendo del tipo de 
montaje. Las piezas en esquina y los 
remates siguen la misma ejecución.

VSD50-1...4-AK-M VSD50-1...4-AS-M

Ø
D

Ø
D

80
(8

0+
y)

Q

H
1

(H
1+

y)

K K

55
(5

5+
y)

R
P

(C00)

H
3 

(H
3 

+ 
y)

P R

16,524 18,5

Q

1024 18,524 18,5

Número 
ranuras H1 H3 ØD P q R K

1 267 242
123

50 70 83 100
158

2 307 282
158

92 112 125 138
198

3 357 332
198

150 170 183 176
248

4 422 397
248

184 204 217 214
313

El valor de y depende del tipo de plenum.
Para ejecución base y = 0 mm.

  Dimensiones

El soportado estándar del difusor se realiza 
mediante cuatro soportes de suspensión en el 
plenum de conexión.
La alineación de los difusores se efectúa 
mediante la colocación de pasadores y pletinas 
en las guías correspondientes.
La ejecución …-AS permite montar 
posteriormente la parte frontal al plenum de 
conexión gracias a unos dispositivos situados en 
el frontal. Por el contrario, en la ejecución …-AK 
debe hacerse conjuntamente.

2

1

1. Pasador de acoplamiento
2. Pletina

  
Detalles 
de montaje

+   Descripción

  Ejecuciones
VSD50-AK/ AK-M  Con plenum de conexión horizontal sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por grapas
VSD50-DK/ DK-M  Con plenum de conexión horizontal aislado sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por grapas
VSD50-AS/ AS-M  Con plenum de conexión horizontal sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por fijación oculta
VSD50-DS/ DS-M  Con plenum de conexión horizontal aislado sin/con compuerta de regulación. 

Sujeción por fijación oculta
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P R
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Q
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000 B00 C00
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Perfil de 50 mm instalación en techo
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VSD50

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 123 mm Ø D 158 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

80
1 lado 0,22 0,41

20 8 17 6
alternativa 0,12 0,19

120
1 lado 0,31 0,57

31 17 27 13
alternativa 0,17 0,28

150
1 lado 0,38 0,69

38 26 34 20
alternativa 0,2 0,35

175
1 lado 0,43 0,79

42 35 38 27
alternativa 0,23 0,41

200
1 lado 0,48 0,88

46 46 42 35
alternativa 0,26 0,47

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 158 mm Ø D 198 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

175
1 lado 0,34 0,64

27 10 23 8
alternativa 0,18 0,31

200
1 lado 0,38 0,71

30 14 27 10
alternativa 0,20 0,35

225
1 lado 0,42 0,79

34 17 30 13
alternativa 0,22 0,39

270
1 lado 0,49 0,93

39 25 35 18
alternativa 0,26 0,48

300
1 lado 0,53 1,01

42 30 38 22
alternativa 0,28 0,53

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 198 mm Ø D 248 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

240
1 lado 0,38 0,69

25 11 21 9
alternativa 0,21 0,20

330
1 lado 0,51 0,92

30 17 26 14
alternativa 0,28 0,52

390
1 lado 0,57 1,10

35 23 31 19
alternativa 0,31 0,56

435
1 lado 0,64 1,20

38 28 34 21
alternativa 0,35 0,62

465
1 lado 0,69 1,27

40 31 36 23
alternativa 0,37 0,68

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
Ø D 248 mm Ø D 313 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa

340
1 lado 0,46 0,84

25 11 22 8
alternativa 0,24 0,44

400
1 lado 0,53 0,98

31 18 27 12
alternativa 0,28 0,51

480
1 lado 0,61 1,13

35 23 32 17
alternativa 0,32 0,58

540
1 lado 0,67 1,23

38 29 34 20
alternativa 0,35 0,63

600
1 lado 0,76 1,41

40 34 37 24
alternativa 0,39 0,71

 Datos técnicos VSD50-1

VSD50-2

VSD50-3

VSD50-4

q en m3/h 
Caudal de aire
Vh1 en m/s 
Velocidad residual a 1,8 m 
del suelo, debido al choque 
de venas entre dos difusores 
situados entre sí 4 m y a una 
altura de 2,8 m del suelo
VL en m/s 
Velocidad residual en la pared 
a 1,8 m del suelo, estando el 
difusor a una distancia de 2 m 
de ésta y a una altura de 2,8 m 
del suelo
dB(A) 
Nivel de potencia sonora en 
esa unidad
Pa 
Pérdida de carga
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Perfil plano con ranura de 15, 20 y 25 mm
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ALS

Difusores lineales de techo Serie ALS de atractivo diseño con perfil frontal plano, configurado 
mediante secciones de aluminio extruido, adecuados para instalación en salas con alturas de entre 
2,6 y 4,0 m de instalaciones de caudal constante y variable de aire.
•  Rango de longitudes disponibles; desde 600 a 2.500 mm
•  Disponible en 3 anchuras de ranura de 15, 20 y 25 mm
•  Posibilidad de incluir de entre 1 a 6 vías de impulsión
•  La dirección de impulsión de aire se realiza mediante deflectores de aire integrados para una 

descarga de aire en sentido horizontal y/o vertical
•  equilibrado de caudal mediante compuerta de regulación de chapa perforada integrada en la boca 

de conexión del plenum

L+39

Q

H

L

K

P
Q

Ø
D

+   Descripción

Difusor Número 
ranuras H Ø D P q K

AlS-15

1 258
98

15

57 70
123

2 273
123

91,5 105
138

3 290
138

126 138
158

4 323
158

160,5 176
198

AlS-20

1 280
138

20

62 100
158

2 320
158

101,5 138
198

3 380
198

141 176
248

4 380
198

180,5 214
248

AlS-25

1 280
138

25

67 100
158

2 320
158

111,5 145
198

3 380
198

156 190
248

4 380
198

200,5 235
248

  Dimensiones

H en mm 
Altura total con fijación por 
grapas o fijación oculta
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Perfil plano con ranura de 15, 20 y 25 mm
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ALS

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 98 mm ØD 123 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
65

1 lado

0,21 0,47 27 18 25 16
75 0,25 0,56 31 25 30 22
90 0,29 0,67 37 35 35 31

105 0,34 0,76 41 46 40 40
q 

m3/h x ml Impulsión Vh1 
m/s

VL 
m/s

ØD 123 mm ØD 138 mm
dB(A) Pa dB(A) Pa

105

1 lado

0,22 0,54 26 13 25 12
125 0,27 0,65 31 19 30 17
150 0,33 0,78 36 27 35 24
175 0,39 0,92 41 37 40 33

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 138 mm ØD 158 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
140

1 lado

0,22 0,59 26 12 25 10
170 0,28 0,72 31 17 30 15
205 0,34 0,87 36 25 35 21
240 0,42 1,03 41 35 40 30

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 158 mm ØD 198 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
180

1 lado

0,23 0,66 27 11 25 9
220 0,3 0,81 31 17 30 13
265 0,37 0,97 36 24 35 19
310 0,45 1,15 41 33 40 26

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 123 mm ØD 158 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
95

1 lado

0,21 0,37 28 12 25 11
115 0,26 0,44 32 18 30 16
135 0,3 0,52 37 25 35 22
165 0,37 0,64 42 37 40 34

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 158 mm ØD 198 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
165

1 lado

0,27 0,46 27 10 25 8
200 0,31 0,54 32 15 30 11
245 0,38 0,66 37 23 35 17
290 0,45 0,77 42 32 40 23

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 198 mm ØD 248 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
230

1 lado

0,3 0,52 26 9 25 7
280 0,35 0,61 31 13 30 10
340 0,44 0,76 36 19 35 15
405 0,64 1,11 41 27 40 21

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 198 mm ØD 248 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
300

1 lado

0,34 0,64 27 11 25 7
355 0,4 0,75 32 16 30 11
425 0,48 0,9 37 22 35 15
520 0,64 1,1 42 33 40 22

ALS15-1

ALS20-1

q en m3/h 
Caudal de aire
Vh1 en m/s 
Velocidad residual a 1,8 m 
del suelo, debido al choque 
de venas entre dos difusores 
situados entre sí 4 m y a una 
altura de 2,8 m del suelo
VL en m/s 
Velocidad residual en la pared 
a 1,8 m del suelo, estando el 
difusor a una distancia de 2 m 
de ésta y a una altura de 2,8 m 
del suelo
dB(A) 
Nivel de potencia sonora en 
esa unidad
Pa 
Pérdida de carga

ALS15-2

ALS20-2

ALS15-3

ALS20-3

ALS15-4

ALS20-4

 Datos técnicos
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SELECCIÓN 

RÁPIDA

DIFUSORES LINEALES
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Perfil plano con ranura de 15, 20 y 25 mm
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q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 123 mm ØD 158 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
115

1 lado

0,22 0,47 29 16 25 12
140 0,25 0,55 34 22 30 17
165 0,3 0,64 39 31 35 23
200 0,34 0,74 44 44 40 33

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 158 mm ØD 198 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
190

1 lado

0,27 0,59 28 12 25 9
230 0,31 0,68 33 18 30 12
275 0,36 0,79 38 25 35 18
325 0,41 0,91 43 36 40 25

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 198 mm ØD 248 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
270

1 lado

0,32 0,71 26 11 25 8
325 0,37 0,83 31 15 30 11
385 0,43 0,95 36 21 35 15
460 0,5 1,1 41 30 40 22

q 
m3/h x ml Impulsión Vh1 

m/s
VL 

m/s
ØD 198 mm ØD 248 mm

dB(A) Pa dB(A) Pa
345

1 lado

0,38 0,72 26 13 25 8
410 0,44 0,85 31 19 30 12
490 0,5 1,02 36 27 35 17
585 0,58 1,22 41 38 40 24

 Datos técnicos ALS25-1

q en m3/h 
Caudal de aire
Vh1 en m/s 
Velocidad residual a 1,8 m 
del suelo, debido al choque 
de venas entre dos difusores 
situados entre sí 4 m y a una 
altura de 2,8 m del suelo
VL en m/s 
Velocidad residual en la pared 
a 1,8 m del suelo, estando el 
difusor a una distancia de 2 m 
de ésta y a una altura de 2,8 m 
del suelo
dB(A) 
Nivel de potencia sonora en 
esa unidad
Pa 
Pérdida de carga

ALS25-2

ALS25-3

ALS25-4
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Difusor lineal microtobera
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DUS

Difusor lineal Serie DUS con toberas orientables, en ejecución de una o cuatro filas. Posibilidad de 
orientar la dirección del flujo de aire. De alta integración estética, es adecuado para instalaciones 
de caudal de aire constante o variable - admite variaciones entre el 25% y 100% -. La diferencia de 
temperatura de impulsión aconsejable es de -12 K a +10 K.

* Diámetro de boca estándar. 
Una boca para L< 1.500 mm. 
Dos bocas para L>1.500 mm.

Nº raunuras H ØD

1 185 98 - 123*
2 210 123 - 148*
3 220 148 - 158*
4 260 158 - 198*

B

B
11

B

B + 2

BB

50 45

B +11

B + 22

ØD

Ø
D

H

B

43 63 83 79 100 100

25 25 25 25 25 21

44

B

B
16

+   Descripción

 
  Dimensiones 
perfiles 
disponibles

52

37 37

37

63

37

75

18
5

(*)
Ø 98

Ø 123
(*)

Ø 123
Ø 148

(*)
Ø 148
Ø 158

(*)
Ø 158
Ø 198

37
37 37

37

97

108

120 165 210

153

142 187

198

21
0 22

0

26
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37 37
37

37
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37 37
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37

75

18
5
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Ø 148
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Ø 198
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37 37
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0 22
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37 37
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0

37 37
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37

DUS 1 F52 

DUS 2 F97 

DUS 3 F142

DUS 4 F187

DUS 1 W75 

DUS 2 W120

DUS 3 W165

DUS 4 W210



46 

U
n

id
ad

es
 t

er
m

in
al

es
 d

e 
ai

re
TABLAS DE 

SELECCIÓN 
RÁPIDA

DIFUSORES LINEALES
DUS

Difusor lineal microtobera

DUS 1

DUS 2

DUS 3

DUS 4

Impulsión WS, Sl, SR
q m3/h 42 53 67 85 106
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 12 19 30 48 76
VH1 m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3 3 3
A m 1,5 2,0 2,9 4,0 5,2
X m 0,1 0,4 0,8 1,1 1,4

Impulsión WS, Sl, SR
q m3/h 75 95 115 150 170
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 11 18 26 43 58
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3,5 3,5 3,5
A m 3,0 4,0 3,9 5,2 6,0
X m 1,1 1,4 1,4 1,9 2,1

Impulsión WS, Sl, SR
q m3/h 105 130 165 205 260
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 9 15 23 36 57
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,24 0,30
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 4 4 5 5 5,5
A m 1,9 3,5 4,3 6,0 6,2
X m 0,5 0,9 1,2 2,0 3,1

Impulsión WS, Sl, SR
q m3/h 130 165 205 260 325
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 9 12 19 31 48
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,24 0,26
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3,5 4 4,5 5 5,5
A m 4,9 5,5 6,0 6,3 6,5
X m 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7

Impulsión Wh, hl, hR
q m3/h 35 45 55 65 80
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 16 24 35 49 75
VH1 m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3 3 3
A m 1,5 1,9 2,4 3,0 3,7
X m 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1

Impulsión Wh, hl, hR
q m3/h 60 75 90 110 140
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 12 18 26 37 55
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3 3 3,5 3,5 3,5
A m 2,0 2,6 2,7 3,6 5,0
X m 0,6 1,0 1,0 1,3 1,9

Impulsión Wh, hl, hR
q m3/h 65 85 105 130 165
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 13 21 32 49 78
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3,5 3,5 4 4 4
A m 2,3 2,6 3,0 3,9 6,0
X m 1,5 1,0 1,1 1,4 2,0

Impulsión Wh, hl, hR
q m3/h 100 125 150 180 210
Lwa db(A) 20 25 30 35 40
Δp Pa 14 20 28 40 54
VH1 m/s 0,22 0,22 0,22 0,22 0,24
VL m/s 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
H m 3,5 3,5 3,5 4 4
A m 2,9 3,6 4,4 5,4 6,5
X m 1,0 1,3 1,6 1,9 2,4

 Datos técnicos

Cálculos basados en: 
Altura zona de ocupación: 
1,8 m
Δtz Diferencia de temperatura 
impulsión sala: -8 K
Altura de sala H (ver tablas)
Separación entre difusores A 
(ver tablas)
Distancia difusor a pared X 
(ver tablas)

WS Alternativa inclinada
WH Alternativa horizontal
SL Inclinada izquierda
SR Inclinada derecha
HL Horizontal izquierda
HR Horizontal derecha
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Rejillas de impulsión y retorno de lamas móviles
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AT

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

38

38
11

23
*

27

5

11

17
H

 / 
L 16

,7

Rejilla de aluminio indicada para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto, lamas 
horizontales regulables con acabado estándar aluminio E6-C-0.

Rejillas impulsión

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 0,014 0,021 0,029 0,036 0,043 0,057 0,072 0,086
165 0,018 0,029 0,037 0,043 0,057 0,072 0,086 0,114
225 0,029 0,043 0,057 0,072 0,086 0,114 0,142 0,172
325 - 0,072 0,086 0,108 0,129 0,172 0,214 0,256
425 - - 0,114 0,142 0,172 0,228 0,285 0,342
525 - - - 0,172 0,214 0,285 0,355 0,427

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

+   Descripción

Las dimensiones nominales L y H que figuran en las tablas corresponden al hueco que debe dejarse 
en obra cuando se utiliza marco de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin 
marco de montaje, el hueco sería L-14 mm y H-14 mm.

  
Detalles 
de montaje

  
Secciones 
efectivas

AT-A Rejilla simple deflexión sin compuerta de regulación
AT-AG Rejilla simple deflexión con compuerta de regulación
AT-AS Rejilla simple deflexión con compuerta de corredera (sólo para impulsión)
AT-D Rejilla doble deflexión sin compuerta de regulación (sólo para impulsión)
AT-dG Rejilla doble deflexión con compuerta de regulación (sólo para impulsión)

  Ejecuciones

Rejillas retorno

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 0,011 0,016 0,022 0,028 0,033 0,044 0,055 0,066
165 0,014 0,022 0,028 0,033 0,044 0,055 0,066 0,090
225 - 0,033 0,044 0,055 0,066 0,090 0,110 0,134
325 - - 0,066 0,083 0,100 0,134 0,170 0,200
425 - - - - 0,134 0,180 0,220 0,270
525 - - - - - - 0,280 0,340

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2



48 

Rejillas de impulsión y retorno de lamas móviles
U

N
ID

AD
ES

 T
ER

M
IN

AL
ES

 D
E 

AI
RE

TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AT

  
datos técnicos impulsión con regulación abierta, lama a 0° y efecto techo 
Serie AT (Rango de caudales de impulsión 100 a 2.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525 525 625
425 425 525 625 825
325 325 425 525 625 825 1.025
225 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

100

Vef 2,0
∆p 3

dB(A) <15
ALC 3,0

200

Vef 4,0 3,1 2,6
∆p 12 7 5

dB(A) 20 <15 <15
ALC 6,0 5,3 4,9

300

Vef 6,0 4,6 4,0 2,9 2,3
∆p 27 17 12 6,0 4,0

dB(A) 31 25 22 <15 <15
ALC 9,1 8,0 7,4 6,3 5,7

400

Vef 7,9 6,2 5,3 3,8 3,1 2,6
∆p 49 29 22 11 7 5

dB(A) 38 33 30 21 16 <15
ALC 12,1 10,7 9,9 8,4 7,5 6,9

500

Vef 7,7 6,6 4,8 3,9 3,2 2,4
∆p 46 34 18 12 8 5

dB(A) 38 35 28 22 18 <15
ALC 13,3 12,3 10,5 9,4 8,6 7,5

600

Vef 9,3 7,9 5,7 4,6 3,9 2,9 2,3
∆p 66 49 26 17 12 7 4

dB(A) 43 40 33 27 23 16 <15
ALC 16,0 14,8 12,6 11,3 10,3 9,0 8,0

800

Vef 7,7 6,2 5,2 3,9 3,1 2,6
∆p 45 29 21 12 7 5

dB(A) 40 35 31 24 19 16
ALC 16,8 15,1 13,8 12,0 10,7 9,8

1.000

Vef 9,6 7,7 6,5 4,9 3,9 3,2 2,6 2,4 2,2
∆p 71 46 32 18 12 8 5 5 4

dB(A) 47 40 37 31 25 22 17 16 15
ALC 21,0 18,8 17,2 15,0 13,3 12,2 10,9 10,6 10,0

1.250

Vef 8,1 6,1 4,8 4,0 3,2 3,0 2,7 2,4
∆p 50 29 18 13 8 7 6 5

dB(A) 43 36 31 28 23 21 19 17
ALC 21,5 18,7 16,7 15,2 13,6 13,2 12,4 11,9

1.500

Vef 7,3 5,8 4,8 3,9 3,7 3,2 2,9 2,4
∆p 41 26 18 12 10 8 7 5

dB(A) 41 36 33 28 27 24 21 18
ALC 22,5 20,0 18,3 16,3 15,9 14,9 14,2 12,9

1.750

Vef 8,5 6,8 5,7 4,5 4,3 3,8 3,4 2,8 2,3
∆p 56 35 25 16 14 11 9 6 4

dB(A) 45 40 38 32 31 28 25 21 18
ALC 26,2 23,3 21,3 19,0 18,5 17,4 16,6 15,1 13,5

2.000

Vef 7,7 6,5 5,1 4,9 4,3 3,9 3,2 2,6 2,4
∆p 46 32 20 18 14 12 8 5 5

dB(A) 43 41 35 35 32 29 25 20 19
ALC 26,6 24,4 21,8 21,2 19,9 19,0 17,2 15,5 15,0

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida

dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo



49 

Rejillas de impulsión y retorno de lamas móviles

U
N

ID
AD

ES
 T

ER
M

IN
AL

ES
 D

E 
AI

RE

TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AT

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida

dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo

  
datos técnicos impulsión con regulación abierta, lama a 0° y efecto techo  
Serie AT (Rango de caudales de impulsión 2.250 a 6.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525 525 625 825 1.025 1.225
425 425 525 625 825 1.025 1.225
325 325 425 525 625 825 1.025 1.225
225 525 625 825 1.025 1.225
165 825 1.025 1.225
125 1.025 1.225

2.250

Vef 8,7 7,3 5,8 5,5 4,8 4,4 3,6 2,9 2,7 2,4
∆p 58 41 26 23 18 15 10 7 6 5

dB(A) 46 44 39 38 35 33 28 23 21 20
ALC 30,0 27,4 24,5 23,8 22,4 21,3 19,4 17,4 16,8 15,9

2.500

Vef 8,1 6,4 6,1 5,4 4,9 4,0 3,2 3,0 2,7 2,4
∆p 50 32 29 22 18 13 8 7 6 5

dB(A) 47 42 40 38 36 31 26 24 22 20
ALC 30,5 27,2 26,5 24,9 23,7 21,5 19,3 18,7 17,7 16,7

2.750

Vef 8,9 7,1 6,7 5,9 5,4 4,4 3,6 3,4 3,0 2,7 2,2
∆p 61 39 35 27 22 15 10 9 7 6 4

dB(A) 49 44 43 40 38 34 29 27 25 22 19
ALC 33,5 29,9 29,1 27,4 26,1 23,7 21,3 20,6 19,4 18,4 16,8

3.000

Vef 7,7 7,3 6,5 5,9 4,8 3,9 3,7 3,3 2,9 2,4 2,3
∆p 46 41 32 27 18 12 10 8 7 5 4

dB(A) 46 45 43 40 36 31 30 27 24 21 20
ALC 32,6 31,8 29,9 28,5 25,9 23,2 22,5 21,2 20,1 18,3 18,0

3.250

Vef 8,4 7,9 7,0 6,4 5,2 4,2 4,0 3,5 3,2 2,6 2,5
∆p 54 48 38 31 21 14 12 10 8 5 5

dB(A) 48 47 45 43 38 33 32 29 27 22 21
ALC 35,4 34,4 32,3 30,8 28,0 25,1 24,3 23,0 21,8 19,9 19,5

3.500

Vef 9,0 8,5 7,5 6,8 5,7 4,5 4,3 3,8 3,4 2,8 2,7 2,3
∆p 63 56 44 36 25 16 14 11 9 6 6 4

dB(A) 50 49 47 44 41 35 34 31 28 24 23 21
ALC 38,1 37,1 34,8 33,2 30,2 27,0 26,2 24,7 23,4 21,4 21,0 19,1

3.750

Vef 8,1 7,3 6,1 4,9 4,6 4,1 3,7 3,0 2,9 2,4
∆p 50 42 28 18 16 13 10 7 7 5

dB(A) 49 46 42 38 36 33 31 26 25 22
ALC 37,3 35,6 32,3 29,0 28,1 26,5 25,1 22,9 22,5 20,5

4.000

Vef 8,6 7,8 6,5 5,2 4,9 4,3 3,9 3,2 3,1 2,6
∆p 57 47 32 21 18 15 12 8 8 5

dB(A) 50 48 44 39 38 35 32 28 27 23
ALC 39,8 37,9 34,5 30,9 29,9 28,3 26,8 24,5 24,0 21,9

4.500

Vef 7,3 5,8 5,5 4,9 4,4 3,7 3,5 2,9
∆p 41 26 23 18 15 10 10 7

dB(A) 47 42 41 39 36 32 30 26
ALC 38,8 34,8 33,7 31,8 30,1 27,5 27,0 24,6

5.000

Vef 8,1 6,5 6,1 5,4 4,9 4,1 3,9 3,3
∆p 50 33 29 23 18 13 12 8

dB(A) 50 45 43 41 39 34 33 29
ALC 43,1 38,6 37,4 35,3 33,5 30,6 30,0 27,4

5.500

Vef 7,1 6,7 6,0 5,4 4,5 4,3 3,6
∆p 39 35 28 22 15 14 10

dB(A) 47 46 44 41 37 36 32
ALC 42,5 41,2 38,9 36,8 33,6 33,0 30,1

6.000

Vef 7,8 7,3 6,5 5,8 4,9 4,7 3,9
∆p 47 41 33 26 18 17 12

dB(A) 50 48 46 43 40 39 34
ALC 46,4 44,9 42,4 40,2 36,7 36,0 32,8
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AT

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825  1.025 1.225
425  425 525 625 825  1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225   
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

100 ∆p 2
dB(A) <15

200 ∆p 9 5 4 2
dB(A) 24 19 17 <15

300 ∆p 20 12 9 5 3 2
dB(A) 34 29 27 20 15 <15

400 ∆p 22 17 9 5 4 2
dB(A) 36 34 27 22 18 <15

500 ∆p 26 14 8 6 3 3 2
dB(A) 39 32 27 23 18 <15 <15

600 ∆p 20 12 9 5 4 3 2
dB(A) 37 32 28 22 18 17 <15

700 ∆p 27 17 12 7 5 4 3 2
dB(A) 41 36 32 25 22 21 17 <15

800 ∆p 22 16 9 7 6 4 2 2 2
dB(A) 39 35 29 25 24 21 16 15 <15

900 ∆p 27 20 11 9 7 5 3 3 2 2
dB(A) 42 38 32 28 27 24 19 18 16 <15

1.000 ∆p 24 14 11 9 6 4 3 3 2
dB(A) 41 34 31 30 26 21 21 19 16

1.200 ∆p 20 15 13 9 6 5 4 3 2
dB(A) 39 36 35 31 26 25 23 21 17

1.400 ∆p 27 21 17 12 8 6 5 4 3 2 2
dB(A) 43 40 39 35 30 29 27 25 21 16 15

1.600 ∆p 27 22 16 10 8 7 6 4 2 2 2
dB(A) 43 42 38 34 32 30 28 24 19 18 16

1.800 ∆p 28 20 12 11 9 7 5 3 3 2 2
dB(A) 44 41 36 35 33 31 27 22 21 19 17

2.000 ∆p 24 15 13 11 9 6 4 3 3 2
dB(A) 44 39 38 36 34 30 25 24 22 19

2.200 ∆p 30 19 16 13 11 7 4 4 3 3 2 2
dB(A) 46 41 41 39 36 32 28 26 25 22 18 17

2.400 ∆p 22 19 15 13 9 5 5 4 3 2 2
dB(A) 43 42 41 39 34 29 28 26 24 20 19

2.600 ∆p 26 22 18 15 10 6 6 4 4 2 2 2
dB(A) 45 44 43 41 37 31 30 29 26 22 21 17

2.800 ∆p 26 21 17 12 7 6 5 4 3 3 2
dB(A) 46 45 43 38 33 32 30 28 24 23 19

3.000 ∆p 24 20 13 8 7 6 5 3 3 2
dB(A) 46 44 40 35 33 32 30 26 25 21

3.250 ∆p 23 16 10 9 7 6 4 4 2
dB(A) 46 42 37 35 34 32 27 27 23

3.500 ∆p 27 18 11 10 8 7 4 4 3
dB(A) 48 44 39 38 36 33 30 29 25

3.750 ∆p 31 21 13 12 9 8 5 5 3
dB(A) 50 46 41 39 38 35 31 30 27

4.000 ∆p 24 15 13 11 9 6 5 4
dB(A) 47 42 41 39 37 33 32 28

4.500 ∆p 30 19 17 13 11 7 7 5
dB(A) 50 45 44 42 40 35 35 31

5.000 ∆p 23 20 17 14 9 8 6
dB(A) 48 46 45 42 38 37 34

5.500 ∆p 28 25 20 17 11 10 7
dB(A) 50 49 47 45 41 40 36

6.000 ∆p 24 20 13 12 8
dB(A) 49 47 43 42 38

  
datos técnicos retorno con regulación abierta y lama a 0° 
Serie AT (Rango de caudales de retorno 100 a 6.000 m3/h)

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
VAT

VAT-A Rejilla simple deflexión vertical sin compuerta de regulación
vAT-AG Rejilla simple deflexión vertical con compuerta de regulación
VAT-AS Rejilla simple deflexión con compuerta de corredera (sólo para impulsión)
VAT-D Rejilla doble deflexión 1ª lama vertical sin compuerta de regulación
vAT-dG Rejilla doble deflexión 1ª lama vertical con compuerta de regulación

  Ejecuciones

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

38

38
11

23
*

27

11

17

5H
 / 

L

Rejilla de aluminio indicada para instalación en pared, antepecho de ventana y conducto, lamas 
verticales orientables, con acabado estándar aluminio E6-C-0.+   Descripción

Las dimensiones nominales L y H que figuran en las tablas corresponden al hueco que debe dejarse 
en obra cuando se utiliza marco de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin 
marco de montaje, el hueco sería L-14 mm y H-14 mm.

  
Detalles 
de montaje

Rejillas impulsión

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 0,007 0,011 0,014 0,018 0,021 0,029 0,036 0,043

125 0,014 0,021 0,029 0,036 0,043 0,057 0,072 0,086
165 0,018 0,029 0,037 0,043 0,057 0,072 0,086 0,114
225 0,029 0,043 0,057 0,072 0,086 0,114 0,142 0,172
325 - 0,072 0,086 0,108 0,129 0,172 0,214 0,256
425 - - 0,114 0,142 0,172 0,228 0,285 0,342
525 - - - 0,172 0,214 0,285 0,355 0,427

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

  
Secciones 
efectivas

Rejillas retorno

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 0,006 0,009 0,011 0,014 0,016 0,022 0,028 0,033

125 0,011 0,016 0,022 0,028 0,033 0,044 0,055 0,066
165 0,014 0,022 0,028 0,033 0,044 0,055 0,066 0,090
225 - 0,033 0,044 0,055 0,066 0,090 0,110 0,134
325 - - 0,066 0,083 0,100 0,134 0,170 0,200
425 - - - - 0,134 0,180 0,220 0,270
525 - - - - - - 0,280 0,340

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2
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  datos técnicos impulsión con regulación abierta, lama a 0° y efecto techo 
Serie VAT (Rango de caudales de impulsión 100 a 2.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525 525 625
425 425 525 625 825
325 325 425 525 625 825 1.025
225 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 225 325 425 525 625 825 1.025 1.025

100

Vef 4,0 2,5 2,0
∆p 12 5 3

dB(A) 17 <15 <15
ALC 4,3 3,4 3,0

200

Vef 7,9 5,1 4,0 3,1 2,6
∆p 49 20 12 7 5

dB(A) 35 25 20 <15 <15
ALC 8,5 6,8 6,0 5,3 4,9

300

Vef 7,6 6,0 4,6 4,0 2,9 2,3
∆p 44 27 17 12 6 4

dB(A) 36 31 25 22 <15 <15
ALC 10,2 9,1 8,0 7,4 6,3 5,7

400

Vef 7,9 6,2 5,3 3,8 3,1 2,6
∆p 49 29 22 11 7 5

dB(A) 38 33 30 21 16 <15
ALC 12,1 10,7 9,9 8,4 7,5 6,9

500

Vef 7,7 6,6 4,8 3,9 3,2 2,4
∆p 46 34 18 12 8 5

dB(A) 38 35 28 22 18 <15
ALC 13,3 12,3 10,5 9,4 8,6 7,5

600

Vef 9,3 7,9 5,7 4,6 3,9 2,9 2,3
∆p 66 49 26 17 12 7 4

dB(A) 43 40 33 27 23 16 <15
ALC 16,0 14,8 12,6 11,3 10,3 9,0 8,0

800

Vef 7,7 6,2 5,2 3,9 3,1 2,6
∆p 45 29 21 12 7 5

dB(A) 40 35 31 24 19 16
ALC 16,8 15,1 13,8 12,0 10,7 9,8

1.000

Vef 7,7 6,5 4,9 3,9 3,2 2,6 2,4
∆p 46 32 18 12 8 5 5

dB(A) 40 37 31 25 22 17 16
ALC 18,8 17,2 15,0 13,3 12,2 10,9 10,6

1.250

Vef 8,1 6,1 4,8 4,0 3,2 3,0 2,7 2,4
∆p 50 29 18 13 8 7 6 5

dB(A) 43 36 31 28 23 21 19 17
ALC 21,5 18,7 16,7 15,2 13,6 13,2 12,4 11,9

1.500

Vef 7,3 5,8 4,8 3,9 3,7 3,2 2,9 2,4
∆p 41 26 18 12 10 8 7 5

dB(A) 41 36 33 28 27 24 21 18
ALC 22,5 20,0 18,3 16,3 15,9 14,9 14,2 12,9

1.750

Vef 8,5 6,8 5,7 4,5 4,3 3,8 3,4 2,8 2,3
∆p 56 35 25 16 14 11 9 6 4

dB(A) 45 40 38 32 31 28 25 21 18
ALC 26,2 23,3 21,3 19,0 18,5 17,4 16,6 15,1 13,5

2.000

Vef 7,7 6,5 5,1 4,9 4,3 3,9 3,2 2,6 2,4
∆p 46 32 20 18 14 12 8 5 5

dB(A) 43 41 35 35 32 29 25 20 19
ALC 26,6 24,4 21,8 21,2 19,9 19,0 17,2 15,5 15,0

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida

dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo
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SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
VAT

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida

dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo

  
datos técnicos impulsión con regulación abierta, lama a 0° y efecto techo 
Serie VAT (Rango de caudales de impulsión 2.250 a 6.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525 525 625 825 1.025 1.225
425 425 525 625 825 1.025 1.225
325 325 425 525 625 825 1.025 1.225
225 525 625 825 1.025 1.225
165 825 1.025 1.225
125 1.025 1.225

2.250

Vef 8,7 7,3 5,8 5,5 4,8 4,4 3,6 2,9 2,7 2,4 2,2
∆p 58 41 26 23 18 15 10 7 6 5 4

dB(A) 46 44 39 38 35 33 28 23 21 20 18
ALC 30,0 27,4 24,5 23,8 22,4 21,3 19,4 17,4 16,8 15,9 15,1

2.500

Vef 8,1 6,4 6,1 5,4 4,9 4,0 3,2 3,0 2,7 2,4
∆p 50 32 29 22 18 13 8 7 6 5

dB(A) 47 42 40 38 36 31 26 24 22 20
ALC 30,5 27,2 26,5 24,9 23,7 21,5 19,3 18,7 17,7 16,7

2.750

Vef 8,9 7,1 6,7 5,9 5,4 4,4 3,6 3,4 3,0 2,7 2,2 2,2
∆p 61 39 35 27 22 15 10 9 7 6 4 4

dB(A) 49 44 43 40 38 34 29 27 25 22 19 19
ALC 33,5 29,9 29,1 27,4 26,1 23,7 21,3 20,6 19,4 18,4 16,8 16,5

3.000

Vef 7,7 7,3 6,5 5,9 4,8 3,9 3,7 3,3 2,9 2,4 2,3
∆p 46 41 32 27 18 12 10 8 7 5 4

dB(A) 46 45 43 40 36 31 30 27 24 21 20
ALC 32,6 31,8 29,9 28,5 25,9 23,2 22,5 21,2 20,1 18,3 18,0

3.250

Vef 8,4 7,9 7,0 6,4 5,2 4,2 4,0 3,5 3,2 2,6 2,5
∆p 54 48 38 31 21 14 12 10 8 5 5

dB(A) 48 47 45 43 38 33 32 29 27 22 21
ALC 35,4 34,4 32,3 30,8 28,0 25,1 24,3 23,0 21,8 19,9 19,5

3.500

Vef 8,5 7,5 6,8 5,7 4,5 4,3 3,8 3,4 2,8 2,7 2,3
∆p 56 44 36 25 16 14 11 9 6 6 4

dB(A) 49 47 44 41 35 34 31 28 24 23 21
ALC 37,1 34,8 33,2 30,2 27,0 26,2 24,7 23,4 21,4 21,0 19,1

3.750

Vef 8,1 7,3 6,1 4,9 4,6 4,1 3,7 3,0 2,9 2,4
∆p 50 42 28 18 16 13 10 7 7 5

dB(A) 49 46 42 38 36 33 31 26 25 22
ALC 37,3 35,6 32,3 29,0 28,1 26,5 25,1 22,9 22,5 20,5

4.000

Vef 8,6 7,8 6,5 5,2 4,9 4,3 3,9 3,2 3,1 2,6
∆p 57 47 32 21 18 15 12 8 8 5

dB(A) 50 48 44 39 38 35 32 28 27 23
ALC 39,8 37,9 34,5 30,9 29,9 28,3 26,8 24,5 24,0 21,9

4.500

Vef 7,3 5,8 5,5 4,9 4,4 3,7 3,5 2,9
∆p 41 26 23 18 15 10 10 7

dB(A) 47 42 41 39 36 32 30 26
ALC 38,8 34,8 33,7 31,8 30,1 27,5 27,0 24,6

5.000

Vef 8,1 6,5 6,1 5,4 4,9 4,1 3,9 3,3
∆p 50 33 29 23 18 13 12 8

dB(A) 50 45 43 41 39 34 33 29
ALC 43,1 38,6 37,4 35,3 33,5 30,6 30,0 27,4

5.500

Vef 7,1 6,7 6,0 5,4 4,5 4,3 3,6
∆p 39 35 28 22 15 14 10

dB(A) 47 46 44 41 37 36 32
ALC 42,5 41,2 38,9 36,8 33,6 33,0 30,1

6.000

Vef 7,8 7,3 6,5 5,8 4,9 4,7 3,9
∆p 47 41 33 26 18 17 12

dB(A) 50 48 46 43 40 39 34
ALC 46,4 44,9 42,4 40,2 36,7 36,0 32,8



54 

Rejillas de impulsión y retorno de lamas móviles
U

N
ID

AD
ES

 T
ER

M
IN

AL
ES

 D
E 

AI
RE

TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
VAT

  
datos técnicos retorno con regulación abierta y lama a 0° 
Serie VAT (Rango de caudales de retorno 100 a 6.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825  1.025 1.225
425  425 525 625 825  1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225   
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225    

100 ∆p 7 3 2
dB(A) 19 <15 <15

200 ∆p 30 13 9 5 4 2
dB(A) 37 28 24 19 17 <15

300 ∆p 30 20 12 9 5 3 2
dB(A) 38 34 29 27 20 15 <15

400 ∆p 22 17 9 5 4 2 2
dB(A) 36 34 27 22 18 <15 <15

500 ∆p 26 14 8 6 3 3 2
dB(A) 39 32 27 23 18 <15 <15

600 ∆p 20 12 9 5 4 3 2
dB(A) 37 32 28 22 18 17 <15

700 ∆p 27 17 12 7 5 4 3 2
dB(A) 41 36 32 25 22 21 17 <15

800 ∆p 22 16 9 7 6 4 2 2 2
dB(A) 39 35 29 25 24 21 16 15 <15

900 ∆p 27 20 11 9 7 5 3 3 2 2
dB(A) 42 38 32 28 27 24 19 18 16 <15

1.000 ∆p 24 14 11 9 6 4 3 3 2
dB(A) 41 34 31 30 26 21 21 19 16

1.200 ∆p 20 15 13 9 6 5 4 3 2
dB(A) 39 36 35 31 26 25 23 21 17

1.400 ∆p 27 21 17 12 8 6 5 4 3 2 2
dB(A) 43 40 39 35 30 29 27 25 21 16 15

1.600 ∆p 27 22 16 10 8 7 6 4 2 2 2
dB(A) 43 42 38 34 32 30 28 24 19 18 16

1.800 ∆p 28 20 12 11 9 7 5 3 3 2 2
dB(A) 44 41 36 35 33 31 27 22 21 19 17

2.000 ∆p 24 15 13 11 9 6 4 3 3 2
dB(A) 44 39 38 36 34 30 25 24 22 19

2.200 ∆p 30 19 16 13 11 7 4 4 3 3 2 2
dB(A) 46 41 41 39 36 32 28 26 25 22 18 17

2.400 ∆p 22 19 15 13 9 5 5 4 3 2 2
dB(A) 43 42 41 39 34 29 28 26 24 20 19

2.600 ∆p 26 22 18 15 10 6 6 4 4 2 2 2
dB(A) 45 44 43 41 37 31 30 29 26 22 21 17

2.800 ∆p 30 26 21 17 12 7 6 5 4 3 3 2
dB(A) 48 46 45 43 38 33 32 30 28 24 23 19

3.000 ∆p 30 24 20 13 8 7 6 5 3 3 2
dB(A) 48 46 44 40 35 33 32 30 26 25 21

3.250 ∆p 28 23 16 10 9 7 6 4 4 2
dB(A) 48 46 42 37 35 34 32 27 27 23

3.500 ∆p 27 18 11 10 8 7 4 4 3
dB(A) 48 44 39 38 36 33 30 29 25

3.750 ∆p 31 21 13 12 9 8 5 5 3
dB(A) 50 46 41 39 38 35 31 30 27

4.000 ∆p 24 15 13 11 9 6 5 4
dB(A) 47 42 41 39 37 33 32 28

4.500 ∆p 30 19 17 13 11 7 7 5
dB(A) 50 45 44 42 40 35 35 31

5.000 ∆p 23 20 17 14 9 8 6
dB(A) 48 46 45 42 38 37 34

5.500 ∆p 28 25 20 17 11 10 7
dB(A) 50 49 47 45 41 40 36

6.000 ∆p 24 20 13 12 8
dB(A) 49 47 43 42 38

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
Ah · Af

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

H
 / 

L

12
,5

H
 / 

L

12
,5

34

18

18
34

7

7

20
28

5,
5

5,
5

AH  Rejilla para techo o pared de lamas horizontales fijas, para impulsión 0° 
(Serie AH-0) ó 15° (Serie AH-15)

AF  Rejilla para suelo de lamas horizontales fijas, para impulsión 0° 
(Serie AF-0) ó 15° (Serie AF-15)

+   Descripción

Las dimensiones nominales L y H que figuran en las tablas corresponden al hueco que debe dejarse 
en obra cuando se utiliza marco de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin 
marco de montaje, el hueco sería L-14 mm y H-14 mm.
En el caso específico de las rejillas de suelo AF, la abertura responde a H+32 / L+32.

  
Detalles 
de montaje

5,5

5,5 5,5

26

21

181853

H+32 / L+32

AH

AF

Rejillas impulsión

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 0,006 0,009 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034

125 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,066
165 0,014 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,066 0,087
225 0,022 0,034 0,044 0,055 0,066 0,087 0,108 0,129
325 0,055 0,066 0,081 0,096 0,129 0,169 0,193
425 0,087 0,108 0,129 0,169 0,214 0,256
525 0,129 0,169 0,214 0,251 0,299

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

  
Secciones 
efectivas

Rejillas retorno

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 0,004 0,006 0,009 0,011 0,013 0,017 0,021 0,026

125 0,009 0,013 0,017 0,021 0,026 0,033 0,041 0,049
165 0,011 0,017 0,021 0,026 0,033 0,041 0,049 0,066
225 - 0,026 0,033 0,041 0,049 0,066 0,082 0,090
325 - - 0,049 0,060 0,072 0,095 0,120 0,140
425 - - - - 0,095 0,122 0,155 0,185
525 - - - - - - 0,195 0,240

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

AH-A AF-A Rejilla simple deflexión vertical sin compuerta de regulación
AH-A-EF AF-A-EF Rejilla simple deflexión vertical con filtro
Ah-AG Af-AG Rejilla simple deflexión vertical con compuerta de regulación
AH-D AF-D Rejilla doble deflexión 1ª lama vertical sin compuerta de regulación
Ah-dG Af-dG Rejilla doble deflexión 1ª lama vertical con compuerta de regulación

  Ejecuciones
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REJILLAS DE VENTILACIÓN
Ah · Af

  
Datos técnicos impulsión con regulación abierta 
Series AH · AF (Rango de caudales de impulsión 100 a 2.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825 1.025
425  425 525 625 825  1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225  
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225    

100

Vef 4,6 3,1 2,5
∆p 17 7 5

dB(A) 21 <15 <15
ALC 4,6 3,8 3,4

200

Vef 9,3 6,2 5,1 4,0 3,3 2,5
∆p 66 29 20 12 8 5

dB(A) 39 30 25 20 15 <15
ALC 9,2 7,5 6,8 6,0 5,5 4,8

300

Vef 9,3 7,6 6,0 4,9 3,8 3,0 2,5
∆p 66 44 27 19 11 7,0 5,0

dB(A) 40 36 31 27 20 15 <15
ALC 11,3 10,2 9,1 8,2 7,2 6,4 5,8

400

Vef 7,9 6,5 5,1 4,0 3,3 2,5
∆p 49 33 20 12 8 5,0

dB(A) 38 34 28 23 17 <15
ALC 12,1 11,0 9,6 8,5 7,8 6,8

500

Vef 8,2 6,3 5,0 4,1 3,2 2,5
∆p 52 31 19 13 8 5,0

dB(A) 40 34 29 23 18 <15
ALC 13,7 12,1 10,7 9,7 8,5 7,6

600

Vef 7,6 6,0 4,9 3,8 3,0 2,5
∆p 44 27 19 11 7 5

dB(A) 39 34 29 22 17 <15
ALC 14,5 12,8 11,6 10,2 9,1 8,3

800

Vef 7,9 6,5 5,1 4,0 3,4 2,7 2,6 2,3
∆p 49 33 20 13 9 6 5 4

dB(A) 41 36 30 25 21 16 16 15
ALC 17,1 15,5 13,6 12,2 11,1 10,0 9,7 9,2

1.000

Vef 8,2 6,3 5,1 4,2 3,4 3,2 2,9 2,6
∆p 52 31 20 14 9 8 6 5

dB(A) 42 36 31 27 22 22 20 17
ALC 19,4 17,0 15,2 13,9 12,6 12,1 11,5 10,9

1.250

Vef 7,9 6,3 5,3 4,3 4,0 3,6 3,2 2,7
∆p 48 31 21 14 12 10 8 6

dB(A) 42 37 34 29 28 26 23 19
ALC 21,3 19,1 17,4 15,7 15,1 14,4 13,6 12,4

1.500

Vef 9,5 7,6 6,3 5,1 4,8 4,3 3,9 3,2 2,5 2,2
∆p 69 44 31 20 18 15 12 8 5 4

dB(A) 47 42 38 33 33 31 28 24 18 17
ALC 25,6 22,9 20,9 18,8 18,2 17,3 16,3 14,9 13,0 12,2

1.750

Vef 8,8 7,4 6,0 5,6 5,1 4,5 3,8 2,9 2,5 2,3
∆p 60 42 28 24 20 16 11 6 5 4

dB(A) 46 42 38 37 35 32 28 22 19 18
ALC 26,7 24,4 22,0 21,2 20,2 19,0 17,4 15,2 14,2 13,5

2.000

Vef 8,4 6,9 6,4 5,8 5,1 4,3 3,3 2,9 2,6 2,2
∆p 55 36 32 26 20 14 8 6 5 4

dB(A) 45 42 41 39 35 32 25 23 20 18
ALC 27,8 25,1 24,2 23,1 21,8 19,9 17,4 16,3 15,5 14,3

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida

dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
Ah · Af

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida

dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo

  
Datos técnicos impulsión con regulación abierta y efecto techo 
Series AH · AF (Rango de caudales de impulsión 2.250 a 6.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525 525 625 825 1.025 1.225
425 425 525 625 825  1.025 1.225  
325 425 525 625 825 1.025 1.225  
225 625 825 1.025 1.225
165 1.025 1.225
125 1.225

2.250

Vef 9,5 7,7 7,2 6,5 5,8 4,8 3,7 3,2 2,9 2,5
∆p 69 46 40 33 26 18 11 8 7 5

dB(A) 49 44 44 42 39 35 29 26 23 20
ALC 31,3 28,3 27,3 26,0 24,5 22,4 19,6 18,3 17,4 16,1

2.500

Vef 8,6 8,0 7,2 6,4 5,4 4,1 3,6 3,2 2,8 2,3
∆p 57 49 40 32 22 13 10 8 6 4

dB(A) 47 46 45 42 38 31 29 26 23 19
ALC 31,4 30,3 28,8 27,2 24,9 21,7 20,3 19,3 17,8 16,3

2.750

Vef 9,4 8,8 8,0 7,1 5,9 4,5 4,0 3,6 3,0 2,6
∆p 69 60 49 39 27 16 12 10 7 5

dB(A) 50 49 47 44 40 34 32 29 25 21
ALC 34,5 33,3 31,7 29,9 27,4 23,9 22,4 21,3 19,6 18,0

3.000

Vef 8,7 7,7 6,5 4,9 4,3 3,9 3,3 2,8
∆p 58 46 32 19 14 12 9 6

dB(A) 49 46 43 37 34 31 27 23
ALC 34,6 32,6 29,9 26,1 24,4 23,2 21,4 19,6

3.250

Vef 8,4 7,0 5,3 4,7 4,2 3,6 3,0
∆p 54 38 22 17 14 10 7

dB(A) 48 45 39 37 33 30 25
ALC 35,4 32,3 28,3 26,4 25,1 23,2 21,2

3.500

Vef 9,0 7,5 5,8 5,0 4,5 3,9 3,3
∆p 63 44 26 20 16 12 8

dB(A) 50 47 41 38 35 32 27
ALC 38,1 34,8 30,4 28,5 27,0 25,0 22,9

3.750

Vef 8,1 6,2 5,4 4,9 4,2 3,5
∆p 50 29 23 18 13 9

dB(A) 49 43 40 38 34 29
ALC 37,3 32,6 30,5 29,0 26,8 24,5

4.000

Vef 8,6 6,6 5,8 5,2 4,4 3,7
∆p 57 33 26 21 15 11

dB(A) 50 44 42 39 36 31
ALC 39,8 34,8 32,5 30,9 28,5 26,2

4.500

Vef 7,4 6,5 5,8 5,0 4,2
∆p 42 32 26 19 14

dB(A) 47 45 42 39 34
ALC 39,1 36,6 34,8 32,1 29,4

5.000

Vef 8,2 7,2 6,5 5,5 4,6
∆p 52 40 33 24 17

dB(A) 50 48 45 42 37
ALC 43,5 40,7 38,6 35,7 32,7

5.500

Vef 7,9 7,1 6,1 5,1
∆p 48 39 29 20

dB(A) 50 47 44 39
ALC 44,8 42,5 39,2 36,0

6.000

Vef 7,8 6,6 5,6
∆p 47 34 24

dB(A) 50 46 42
ALC 46,4 42,8 39,2
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RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
Ah · Af

  
Datos técnicos retorno con regulación abierta 
Series AH · AF (Rango de caudales de retorno 100 a 6.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825  1.025 1.225
425  425 525 625 825  1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225  
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
75 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225    

100 ∆p 17 7 3 2
dB(A) 28 19 <15 <15

200 ∆p 30 13 9 6 4 2
dB(A) 37 28 24 21 15 <15

300 ∆p 30 20 14 8 5 4 2
dB(A) 38 34 31 25 21 16 <15

400 ∆p 25 15 10 6 4 3 2
dB(A) 38 32 28 23 18 <15 <15

500 ∆p 23 15 10 6 4 3 2
dB(A) 38 34 28 23 18 <15 <15

600 ∆p 22 14 9 6 4 3 2
dB(A) 38 33 28 23 19 15 <15

700 ∆p 30 19 12 8 5 4 3 3
dB(A) 42 37 32 26 23 19 17 15

800 ∆p 25 16 10 7 5 4 3 3 2
dB(A) 40 35 30 26 22 21 19 16 15

900 ∆p 20 13 9 6 5 4 3 3 2
dB(A) 38 33 29 25 24 22 19 18 17

1.000 ∆p 24 16 11 7 6 5 4 3 3 2
dB(A) 41 36 32 27 26 24 22 21 20 15

1.200 ∆p 23 16 11 9 7 6 5 4 3 2 2
dB(A) 40 37 32 31 28 27 25 25 20 16 15

1.400 ∆p 31 22 14 12 10 8 6 6 4 3 2 2
dB(A) 44 40 36 35 33 30 29 29 24 20 18 15

1.600 ∆p 28 19 16 13 10 8 8 5 3 3 2 2
dB(A) 43 39 38 36 34 32 32 27 24 22 18 17

1.800 ∆p 24 20 17 13 11 10 6 4 4 3 2
dB(A) 42 41 39 37 35 35 30 27 25 21 20

2.000 ∆p 30 24 20 16 13 12 7 5 4 3 3 2
dB(A) 45 44 41 40 38 37 32 29 28 24 22 18

2.200 ∆p 30 25 19 16 14 9 7 5 4 3 2
dB(A) 46 44 42 41 40 35 31 29 26 25 20

2.400 ∆p 30 23 19 17 11 8 6 4 4 3
dB(A) 46 44 42 42 37 33 32 29 27 23

2.600 ∆p 27 22 20 12 9 7 5 5 3
dB(A) 46 44 44 39 36 34 30 29 25

2.800 ∆p 31 26 23 14 11 9 6 5 4
dB(A) 48 46 46 41 37 35 32 31 27

3.000 ∆p 30 26 17 12 10 7 6 4
dB(A) 48 48 43 39 38 34 33 29

3.250 ∆p 31 19 14 12 8 7 5
dB(A) 50 45 41 39 36 34 31

3.500 ∆p 23 17 14 10 9 6
dB(A) 47 43 41 38 36 33

3.750 ∆p 26 19 16 11 10 6
dB(A) 48 44 43 39 38 34

4.000 ∆p 30 22 18 12 11 7
dB(A) 50 46 45 41 40 35

4.500 ∆p 27 22 16 14 9
dB(A) 49 48 45 43 39

5.000 ∆p 28 19 17 12
dB(A) 50 47 46 41

5.500 ∆p 23 21 14
dB(A) 49 48 44

6.000 ∆p 25 17
dB(A) 50 46

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
x-GRIllE

20

H
 +

 2
4

L + 24

  
Secciones 
efectivas

+   Descripción

  Ejecuciones

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 0,01643 0,02474 0,03300 0,04130 0,04740 0,06420 0,08060 0,09722
225 0,03630 0,05460 0,07270 0,09100 0,10510 0,14170 0,17870 0,21500
325 - 0,08440 0,11260 0,14060 0,16300 0,22000 0,27600 0,33200
425 - - 0,15237 0,19026 0,22040 0,29700 0,37400 0,45010
525 - - - 0,23966 0,27825 0,37506 0,47100 0,56800

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

• Distribución de aire que garantiza un ahorro de energía y acústicamente optimizada
• Perfil de lama simétrica para una doble direccionalidad de entrada de aire
• Diseño uniforme y de fácil montaje gracias a la unión invisible de sus lamas
• Adecuada para su montaje en instalaciones existentes
• Tamaños de rejilla estándar que simplifican su instalación

x-GRIllE-Cover-A Rejilla simple deflexión sin compuerta de regulación
x-GRIllE-Cover-AG Rejilla simple deflexión con compuerta de regulación
x-GRIllE-Cover-AS Rejilla simple deflexión con compuerta de corredera
x-GRIllE-Cover-d Rejilla doble deflexión sin compuerta de regulación
x-GRIllE-Cover-dG Rejilla doble deflexión con compuerta de regulación

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Definiciones pertenecientes 
a las siguientes páginas:
H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla
Vef en m/s 
Velocidad efectiva de salida
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga
ALC en m 
Alcance de la vena de aire a 
una velocidad residual de 0,5 
m/s con lamas a 0° y efecto 
techo

Las dimensiones nominales de L y H que figuran en las tablas corresponden al hueco que debe 
dejarse en obra cuando se utiliza marco de montaje.
Para montaje directamente con los tornillos que oculta el marco frontal decorativo, el hueco sería 
L-15 mm y H-15 mm.

  
Detalles 
de montaje
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REJILLAS DE VENTILACIÓN
x-GRIllE

  
datos técnicos impulsión con regulación abierta y lama a 0° 
Serie X-GRILLE (Rango de caudales de impulsión 100 a 3.500 m3/h

Caudal 
m³/h

H L
225 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

100

Vef 1,69
∆p 8

dB(A) <15
ALC 3,2

200

Vef 3,38 2,25 1,68 1,53
∆p 31 12 7 5

dB(A) 28 16 <15 <15
ALC 6,4 5,2 4,5 4,3

300

Vef 5,07 3,37 2,53 2,02 1,76 2,30 1,53
∆p 71 28 14 9 6 11 4

dB(A) 40 28 19 <15 <15 17 <15
ALC 9,5 7,8 6,7 6,0 5,6 6,4 5,2

400

Vef 4,49 3,37 2,69 2,34 1,73 3,06 2,04 1,53
∆p 49 25 15 11 5 20 8 4

dB(A) 37 28 21 17 <15 26 <15 <15
ALC 10,3 9,0 8,0 7,5 6,4 8,5 7,0 6,0

600

Vef 5,05 4,04 3,52 2,60 2,07 1,71 4,59 3,05 2,29 1,83 1,59
∆p 56 34 25 12 7 5 45 18 9 6 4

dB(A) 40 33 29 21 <15 <15 38 26 17 <15 <15
ALC 13,4 12,0 11,2 9,6 8,6 7,8 12,8 10,5 9,1 8,1 7,5

800

Vef 5,38 4,69 3,46 2,76 2,29 4,07 3,06 2,44 2,11 1,57
∆p 60 45 22 13 8 32 17 10 7 4

dB(A) 42 38 30 23 18 35 26 19 <15 <15
ALC 16,0 15,0 12,8 11,5 10,4 13,9 12,1 10,8 10,0 8,6

1.000

Vef 5,86 4,33 3,45 2,86 3,82 3,05 2,64 1,96
∆p 70 34 20 13 26 16 11 6

dB(A) 45 37 30 25 33 26 22 <15
ALC 18,7 16,1 14,3 13,1 15,1 13,5 12,6 10,8

1.250

Vef 5,41 4,31 3,57 4,78 3,82 3,30 2,45 1,94
∆p 53 32 21 40 24 17 9 5

dB(A) 43 36 32 40 33 28 20 <15
ALC >20 17,9 16,3 18,9 16,9 15,7 13,5 12,0

1.500

Vef 5,17 4,29 4,58 3,96 2,94 2,33 1,94
∆p 46 30 35 25 14 7 5

dB(A) 42 37 38 34 26 19 <15
ALC >20 19,6 >20 18,8 16,2 14,4 13,2

1.750

Vef 5,00 5,34 4,63 3,43 2,72 2,26
∆p 41 47 34 18 10 7

dB(A) 42 43 39 30 23 18
ALC >20 >20 >20 18,9 16,8 15,4

2.000

Vef 3,92 3,11 2,58
∆p 24 13 9

dB(A) 35 27 22
ALC >20 19,3 17,6

2.250

Vef 4,41 3,50 2,91
∆p 31 17 11

dB(A) 38 31 25
ALC >20 >20 19,7

2.500

Vef 4,90 3,89 3,23
∆p 38 20 13

dB(A) 41 34 29
ALC >20 >20 >20

2.750

Vef 4,27 3,55
∆p 25 16

dB(A) 37 32
ALC >20 >20

3.000

Vef 4,66 3,88
∆p 30 19

dB(A) 40 34
ALC >20 >20

3.250

Vef 4,20
∆p 22

dB(A) 37
ALC >20

3.500

Vef 4,52
∆p 26

dB(A) 39
ALC >20
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SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
x-GRIllE

  
datos técnicos impulsión con regulación abierta y lama a 0° 
Serie X-GRILLE (Rango de caudales de impulsión 600 a 8.000 m3/h

Caudal 
m³/h

H L
525 525 625 825 1.025 1.225
425 425 525 625 825 1.025 1.225
325 325 425 525 625 825 1.025 1.225

600
Vef 1,97 1,48
∆p 7 3

dB(A) <15 <15
ALC 8,4 7,3

800
Vef 2,63 1,97 1,46
∆p 12 6 3

dB(A) 21 <15 <15
ALC 11,2 9,7 8,3

1.000
Vef 3,29 2,47 1,98 1,82
∆p 18 9 6 4

dB(A) 28 20 <15 <15
ALC 14,0 12,1 10,9 10,4

1.250
Vef 4,11 3,08 2,47 2,13 2,28 1,82
∆p 28 15 9 6 7 4

dB(A) 35 27 20 16 18 <15
ALC 17,5 15,2 13,6 12,6 13,0 11,7

1.500
Vef 4,94 3,70 2,96 2,56 2,73 2,19 1,89 1,74
∆p 41 21 13 9 10 6 5 3

dB(A) 41 33 26 22 24 17 <15 <15
ALC >20 18,2 16,3 15,1 15,6 14,0 13,0 12,5

1.750
Vef 4,32 3,46 2,98 3,19 2,55 2,21 2,03
∆p 29 17 12 13 8 6 4

dB(A) 37 31 26 28 22 17 16
ALC >20 19,0 17,6 18,2 16,3 15,2 14,5

2.000
Vef 4,93 3,95 3,41 2,53 2,01 1,67 3,65 2,92 2,52 1,87 2,32 2,00
∆p 38 23 16 8 5 3 17 11 8 4 6 4

dB(A) 42 35 30 22 15 <15 32 26 21 <15 20 15
ALC >20 >20 >20 17,4 15,5 14,1 >20 18,7 17,3 14,9 16,6 15,4

2.250
Vef 4,45 3,83 2,84 2,26 1,88 4,10 3,28 2,84 2,10 2,61 2,25
∆p 28 20 10 6 4 21 14 10 5 7 5

dB(A) 38 34 26 19 <15 36 29 25 16 23 19
ALC >20 >20 19,5 17,4 15,9 >20 >20 19,5 16,8 18,7 17,4

2.500
Vef 4,94 4,26 3,16 2,52 2,09 4,56 3,65 3,15 2,34 2,90 2,50
∆p 35 25 13 8 5 26 17 13 6 9 6

dB(A) 42 37 29 22 16 39 32 28 19 26 22
ALC >20 >20 >20 19,4 17,7 >20 >20 >20 18,7 >20 19,3

2.750
Vef 4,69 3,47 2,77 2,30 5,01 4,01 3,47 2,57 3,19 2,75 2,04
∆p 30 15 9 6 32 20 15 7 11 8 4

dB(A) 40 32 25 19 42 35 31 22 29 25 16
ALC >20 >20 >20 19,4 >20 >20 >20 >20 >20 >20 18,3

3.000
Vef 3,79 3,02 2,51 4,38 3,78 2,81 2,23 3,48 2,99 2,22
∆p 18 11 7 24 18 9 4 13 9 5

dB(A) 34 28 22 38 33 24 18 32 27 18
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 20,0 >20 >20 19,9

3.250
Vef 4,10 3,27 2,72 4,74 4,10 3,04 2,41 2,01 3,77 3,24 2,41
∆p 21 13 8 28 21 10 5 2 15 11 6

dB(A) 37 30 24 40 36 27 21 16 34 30 21
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 19,7 >20 >20 >20

3.500
Vef 4,42 3,52 2,93 4,41 3,27 2,60 2,16 4,06 3,49 2,59 2,06 1,71
∆p 25 15 10 25 12 7 3 17 13 7 4 3

dB(A) 39 32 27 38 29 23 18 37 32 23 16 <15
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 18,9

3.750
Vef 4,73 3,77 3,14 4,73 3,51 2,79 2,31 4,35 3,74 2,78 2,21 1,83
∆p 29 17 11 28 14 8 4 19 14 8 5 3

dB(A) 41 34 29 40 31 25 21 39 34 25 18 <15
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.000
Vef 4,03 3,35 5,04 3,74 2,97 2,47 4,64 3,99 2,96 2,36 1,96
∆p 19 13 32 16 9 5 22 16 9 6 4

dB(A) 36 31 42 33 27 22 41 36 27 20 15
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

4.500
Vef 4,53 3,77 4,21 3,34 2,78 4,49 3,33 2,65 2,20
∆p 24 16 20 12 7 20 12 7 5

dB(A) 40 34 37 31 26 40 31 24 19
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

5.000
Vef 5,03 4,18 4,68 3,71 3,09 4,99 3,70 2,95 2,45
∆p 30 20 25 15 9 25 14 9 6

dB(A) 43 38 40 34 29 43 34 27 22
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

6.000
Vef 5,02 5,61 4,46 3,70 4,44 3,54 2,93
∆p 28 37 22 14 20 13 9

dB(A) 43 45 39 35 39 32 28
ALC >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

7.000
Vef 4,32 5,18 4,13 3,42
∆p 20 27 17 12

dB(A) 39 44 37 32
ALC >20 >20 >20 >20

8.000
Vef 4,72 3,91
∆p 22 16

dB(A) 41 36
ALC >20 >20
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AEH

Rejilla para instalación empotrada en pared o en mueble de antepecho, con marco frontal de 5,5 mm 
de espesor y parrilla de lamas horizontales para impulsión o retorno de aire, fabricada en perfil de 
aluminio extruído anodizado en su color natural en la ejecución estándar o bajo demanda pintada 
con pintura epoxy en color RAL a definir.

B x H Paso de 
aire

Sección 
efectiva 

m2

Nº 
Lamas

Nº 
Huecos

Sección 
efectiva por 

hueco m2

1.008 x   68 997 x   57 0,035 4 5 0,007
1.008 x 118 997 x 107 0,063 8 9 0,007
1.008 x 156 997 x 145 0,084 11 12 0,007
1.008 x 218 997 x 207 0,119 16 17 0,007
1.008 x 318 997 x 307 0,175 24 25 0,007
1.008 x 418 997 x 407 0,231 32 33 0,007

*  Los valores de B x H corresponden a la altura y anchura total exterior de la rejilla 
Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

Fijación con tornillos y registro
-F

Fijación con muelles y registro
-MB

  
Secciones 
efectivas

+   Descripción

  Ejecuciones
AEH-0 Salida de aire perpendicular al plano de la rejilla
AEH-15 Con una inclinación de lamas de 15°
AEH-F Fijación por tornillos
AEH-MB Fijación por muelles
AEH-A Rejilla simple deflexión sin compuerta de regulación
AEh-AG Rejilla simple deflexión con compuerta de regulación
AEH-AS Rejilla simple deflexión con compuerta de corredera (sólo para impulsión)
AEH-D Rejilla doble deflexión sin compuerta de regulación (sólo para impulsión)
AEh-dG Rejilla doble deflexión con compuerta de regulación (sólo para impulsión)

B en mm 
Anchura nominal de la rejilla
H en mm 
Altura nominal de la rejilla
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REJILLAS DE VENTILACIÓN
AEH11

Rejilla para instalación empotrada en pared o en mueble de antepecho, con marco frontal de 11 mm 
de espesor y parrilla de lamas horizontales para impulsión o retorno de aire, fabricada en perfil de 
aluminio extruído anodizado en su color natural en la ejecución estándar o bajo demanda pintada 
con pintura epoxy en color RAL a definir.

B-
13

 / 
H

-1
3

B-
13

 / 
H

-1
3

B 
x 

H

B 
x 

H

AEH11-0 AEH11-15

  
Secciones 
efectivas H

B
210 310 410 510 610 810 1.010 1.210

60 0,006 0,009 0,011 0,014 0,017 0,022 0,028 0,034
110 0,011 0,017 0,022 0,028 0,034 0,044 0,055 0,066
150 - 0,022 0,03 0,037 0,045 0,06 0,075 0,09
210 - 0,034 0,044 0,055 0,066 0,087 0,108 0,129
310 - - 0,066 0,081 0,096 0,129 0,169 0,193
410 - - - - 0,129 0,169 0,214 0,256

Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

Ver datos técnicos en rejillas AH de dimensiones B+15 mm y H+15 mm

+   Descripción

  Ejecuciones
AEH11-0 Salida de aire perpendicular al plano de la rejilla
AEH11-15 Con una inclinación de lamas de 15°
AEH11-A Rejilla simple deflexión sin compuerta de regulación
AEh11-AG Rejilla simple deflexión con compuerta de regulación
AEH11-AS Rejilla simple deflexión con compuerta de corredera (sólo para impulsión)
AEH11-D Rejilla doble deflexión sin compuerta de regulación (sólo para impulsión)
AEh11-dG Rejilla doble deflexión con compuerta de regulación (sólo para impulsión)

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
B en mm 
Anchura nominal de la rejilla
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AFP

Dimensiones 
nominales 

B x H

Dimensión 
exterior 

mm

Sección 
efectiva 

m²

Datos 
técnicos

565 x 565 597 x 597 0,16 1
565 x 265 597 x 297 0,07 2

  3
0 

*
9

21

30 *

B+32 x H+32   3
0 

*
9

21

30 *

B+32 x H+32

Suplemento de altura
en los cuatro ángulos

*  Croquis correspondiente a alturas de placa estándar de 30 mm. 
Para otras alturas de placa, se requiere suplemento especial de mayor altura.

Rejas para impulsión y retorno de aire, prevista para montaje en suelos técnicos, generalmente 
en salas de ordenadores, con marco frontal y lamas horizontales fijas. Marco y lamas de perfil de 
aluminio extruido con acabado anodizado en su color natural, parte posterior de chapa de acero al 
carbono con acabado pintado con pintura epoxi en color negro RAL 9005. 

  Datos técnicos

+   Descripción

  Ejecuciones

Para equilibrar el aire que pasa a través de las rejas, opcionalmente se puede suministrar con una 
parte posterior para regulación del caudal de aire tipo AG con las lamas dispuestas en oposición 
regulables desde la parte frontal construida con chapa de acero al carbono.

La salida del aire puede ser tanto perpendicular a la rejilla 0° en el tipo AFP-0 o con una inclinación 
de 15° en el tipo AFP-15, construida tanto el marco como las lamas de perfil de aluminio extruido y 
prevista para montarse apoyada sobre la estructura del suelo técnico en sustitución de una de las 
placas.

&   Accesorios

B en mm 
Anchura nominal de la rejilla
H en mm 
Altura nominal de la rejilla 1: Ver datos técnicos dimensión 625 x 525 de rejillas Serie AH

2: Ver datos técnicos dimensión 625 x 225 de rejillas Serie AH
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Rejillas de retorno lamas fijas a 45º
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AR

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Rejilla de retorno o extracción fabricada en aluminio con lamas horizontales fijas a 45° con acabado 
estándar aluminio E6-C-0.

  
Secciones 
efectivas

+   Descripción

Las dimensiones L y H corresponden al hueco que debe dejarse en obra cuando se utiliza marco 
de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin marco de montaje, el hueco sería 
L-14 mm y H-14 mm.

  
Detalles 
de montaje

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 0,006 0,009 0,012 0,015 0,018 0,024 0,03 0,036
165 0,009 0,015 0,018 0,024 0,030 0,036 0,053 0,067
225 - 0,02 0,027 0,033 0,040 0,053 0,067 0,080
325 - - 0,042 0,052 0,063 0,083 0,105 0,125
425 - - - - 0,086 0,113 0,140 0,170
525 - - - - - - 0,180 0,210

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

AR-A Rejilla de lamas fijas a 45° sin compuerta de regulación
AR-AG Rejilla de lamas fijas a 45° con compuerta de regulación  Ejecuciones
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Rejillas de retorno lamas fijas a 45º
U

N
ID

AD
ES

 T
ER

M
IN

AL
ES

 D
E 

AI
RE

TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AR

  
Datos técnicos retorno con regulación abierta 
Serie AR (Rango de caudales de retorno 100 a 6.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825 1.025 1.225
425  425 525  625 825 1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

100 ∆p 10 5 3
dB(A) 16 <15 <15

200 ∆p 41 18 10 7 5 3
dB(A) 33 24 19 <15 <15 <15

300 ∆p 41 23 15 10 6 4 3 2
dB(A) 34 29 25 20 <15 <15 <15 <15

400 ∆p 41 27 18 10 7 5 4 2
dB(A) 36 32 27 21 16 <15 <15 <15

500 ∆p 41 29 16 10 7 6 3 2
dB(A) 37 32 27 22 18 15 <15 <15

600 ∆p 41 23 15 10 8 5 3 3 2
dB(A) 37 31 27 22 20 <15 <15 <15 <15

700 ∆p 32 20 14 11 7 5 4 3 2
dB(A) 35 30 26 23 17 <15 <15 <15 <15

800 ∆p 41 27 18 15 9 6 5 4 3 2
dB(A) 38 34 29 27 21 17 17 <15 <15 <15

900 ∆p 34 23 19 11 8 7 5 4 3 2
dB(A) 36 32 29 23 20 19 16 15 <15 <15

1.000 ∆p 41 29 23 13 9 8 6 5 3 3 2
dB(A) 39 34 32 26 23 22 19 18 <15 <15 <15

1.200 ∆p 41 34 19 14 12 8 7 5 4 3 3
dB(A) 39 36 30 27 27 24 23 19 16 16 <15

1.400 ∆p 26 18 16 11 10 7 6 5 4 3
dB(A) 34 31 31 27 26 22 20 19 17 <15

1.600 ∆p 34 24 21 15 13 9 7 6 5 3 3 2
dB(A) 38 34 33 31 30 26 24 23 20 16 15 <15

1.800 ∆p 43 30 27 19 16 11 9 8 6 4 4 3
dB(A) 41 37 37 33 33 29 27 25 23 18 18 15

2.000 ∆p 38 33 23 20 14 12 10 8 5 5 3
dB(A) 40 39 36 35 31 29 28 25 22 20 17

2.200 ∆p 40 28 24 16 14 12 9 6 6 4
dB(A) 42 38 37 34 32 30 28 24 22 19

2.400 ∆p 34 29 20 17 14 11 7 7 5
dB(A) 40 40 35 34 32 30 26 24 22

2.600 ∆p 39 34 23 20 16 13 9 8 6
dB(A) 42 42 38 36 35 32 28 26 23

2.800 ∆p 40 27 23 19 15 10 9 7
dB(A) 43 40 38 36 34 30 28 25

3.000 ∆p 30 26 22 17 12 10 8
dB(A) 41 40 38 35 31 30 27

3.250 ∆p 36 31 25 20 14 12 9
dB(A) 43 41 40 37 33 32 29

3.500 ∆p 41 36 29 23 16 14 10
dB(A) 45 43 42 39 35 34 31

3.750 ∆p 41 34 27 18 16 12
dB(A) 45 43 41 37 36 33

4.000 ∆p 38 30 21 18 14
dB(A) 45 42 38 37 34

4.500 ∆p 39 26 23 17
dB(A) 45 42 40 37

5.000 ∆p 32 29 21
dB(A) 44 42 39

5.500 ∆p 39 35 26
dB(A) 46 45 42

6.000 ∆p 41 30
dB(A) 47 44

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Rejillas de retorno lamas fijas a 45º
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
ARP

Rejas de retorno formadas por un marco perimetral de chapa de acero galvanizada con lamas 
horizontales de perfil de aluminio extruido colocadas de forma inclinada, prevista para montarse 
apoyada directamente sobre los perfiles soporte del falso techo substituyendo una placa del mismo 
y colocar en su lugar una reja ARP.

34B + 27

H
 +

 27

+   Descripción

 Datos técnicos H x B
Dimensión

exterior 
mm

Sección
efectiva

m2

265 x 165 292 x 192 0,017
365 392 0,023
465 492 0,029
565 592 0,035
665 692 0,041
865 892 0,053

1.065 1.092 0,065
1.165 1.192 0,070

365 x 265 392 x 292 0,038
465 492 0,048
565 592 0,058
665 692 0,068
865 892 0,087

1.065 1.092 0,108
1.165 1.192 0,117

H x B
Dimensión

exterior 
mm

Sección
efectiva

m2

465 x 365 492 x 392 0,068
565 592 0,082
665 692 0,095
865 892 0,123

1.065 1.092 0,151
1.165 1.192 0,164

665 x 465 692 x 492 0,12
865 892 0,15

1.065 1.092 0,18
1.165 1.192 0,20

565 x 565 592 x 592 0,12
665 692 0,14
865 892 0,18

1.065 1.092 0,22
1.165 1.192 0,25

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

Datos de pérdida de carga y potencia sonora, ver tabla de página 66 para 
rejilla AR de igual sección efectiva.

ARP-A Rejilla de lamas fijas a 45° sin compuerta de regulación
ARp-AG Rejilla de lamas fijas a 45° con compuerta de regulación  Ejecuciones
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Rejillas de retorno de retícula
U

N
ID

AD
ES

 T
ER

M
IN

AL
ES

 D
E 

AI
RE

TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AE

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Rejilla de retícula

  
Secciones 
efectivas

+   Descripción

Las dimensiones L y H corresponden al hueco que debe dejarse en obra cuando se utiliza marco 
de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin marco de montaje, el hueco sería 
L-14 mm y H-14 mm.

  
Detalles 
de montaje

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 0,017 0,026 0,035 0,043 0,052 0,070 0,087 0,104
165 0,024 0,037 0,049 0,061 0,074 0,098 0,123 0,148
225 - 0,053 0,070 0,088 0,106 0,141 0,177 0,212
325 - - 0,106 0,133 0,160 0,213 0,266 0,320
425 - - - - 0,213 0,285 0,356 0,428
525 - - - - - - 0,446 0,535

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

AE-A Rejilla de retícula sin compuerta de regulación
AE-AG Rejilla de retícula con compuerta de regulación  Ejecuciones
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Rejillas de retorno de retícula
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SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AE

  
Datos técnicos retorno con regulación abierta 
Serie AE (Rango de caudales de retorno 200 a 12.000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825 1.025 1.225
425  425 525 625 825 1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

200 ∆p 4 2
dB(A) 15 <15

400 ∆p 15 7 3 2
dB(A) 32 24 17 <15

600 ∆p 17 8 5 4 3 2
dB(A) 35 26 22 18 <15 <15

800 ∆p 30 14 9 6 5 3 3 2 2
dB(A) 42 33 30 25 22 20 18 16 <15

1.000 ∆p 22 14 10 7 5 5 4 3 2 2
dB(A) 39 35 30 27 25 24 22 19 18 15

1.200 ∆p 31 21 14 10 8 7 5 4 4 3 2 2
dB(A) 44 40 35 32 29 28 26 24 23 19 17 15

1.400 ∆p 28 19 14 11 10 7 5 5 3 3 2 2 2
dB(A) 43 39 36 33 32 30 28 26 24 21 18 17 15

1.600 ∆p 25 18 14 12 9 7 6 4 4 3 3 2 2
dB(A) 42 39 36 35 33 31 30 27 24 22 21 18 15

1.800 ∆p 23 18 16 11 9 8 6 5 4 3 3 2
dB(A) 42 40 39 36 34 32 30 28 25 24 21 18

2.000 ∆p 29 22 19 14 11 10 7 6 5 4 3 2 2
dB(A) 44 42 41 39 37 35 32 30 28 27 24 20 16

2.250 ∆p 27 25 18 14 12 9 8 6 5 4 3 2
dB(A) 45 44 42 40 38 35 33 30 29 27 23 18

2.500 ∆p 30 22 17 15 11 9 8 6 5 4 2 2
dB(A) 47 44 43 41 37 36 33 32 29 26 21 18

2.750 ∆p 27 21 19 13 11 9 8 6 4 3 2 2
dB(A) 47 45 43 40 38 36 34 32 29 24 20 17

3.000 ∆p 25 22 16 14 11 9 8 5 3 2 2
dB(A) 47 45 43 40 37 37 34 30 26 22 19

3.250 ∆p 29 26 19 16 13 11 9 6 4 3 2 2
dB(A) 49 47 44 43 40 38 36 33 28 24 21 18

3.500 ∆p 30 21 18 15 13 10 7 5 3 3 2
dB(A) 49 46 44 42 41 38 34 30 26 23 20

3.750 ∆p 25 21 17 15 12 8 5 4 3 2
dB(A) 48 46 43 42 40 36 31 28 25 21

4.000 ∆p 28 24 19 17 13 9 6 4 3 2
dB(A) 49 48 45 44 41 38 33 30 27 23

4.500 ∆p 25 21 17 12 8 5 4 3 2
dB(A) 48 47 44 41 36 32 30 26 20

5.000 ∆p 26 21 15 9 6 5 4 2
dB(A) 49 47 44 39 35 32 29 23

5.500 ∆p 25 18 11 8 6 4 3
dB(A) 49 46 41 37 35 32 26

6.000 ∆p 21 14 9 8 5 3
dB(A) 48 43 40 37 33 28

7.000 ∆p 18 13 10 7 5
dB(A) 47 44 41 37 32

8.000 ∆p 17 13 9 6
dB(A) 47 44 41 35

9.000 ∆p 21 17 12 8
dB(A) 50 47 43 38

10.000 ∆p 21 14 9
dB(A) 50 46 41

11.000 ∆p 18 11
dB(A) 49 43

12.000 ∆p 13
dB(A) 45

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Rejillas de retorno de retícula
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AEP

B en mm 
Anchura nominal de la rejilla
H en mm 
Altura nominal de la rejilla

Rejas de retorno formadas por una retícula fija de aluminio con un marco perimetral de chapa 
galvanizada prevista para montarse apoyada directamente sobre los perfiles soporte del falso techo 
substituyendo una placa de falso techo y colocar en su lugar una reja AEP.

Dimensiones 
nominales 

B x H

Dimensión 
exterior 

mm

Sección 
efectiva 

m2

565 x 265 592 x 292 0,122
565 x 565 592 x 592 0,260

1.165 x 265 1.192 x 292 0,251
1.165 x 565 1.192 x 592 0,536

Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

Datos de pérdida de carga y potencia sonora, ver tabla de página 69 para 
rejilla AE de igual sección efectiva

B + 27

H
 +

 2
7

15,5

+   Descripción

 Datos técnicos

AEP-A Rejilla de retícula sin compuerta de regulación
AEp-AG Rejilla de retícula con compuerta de regulación  Ejecuciones
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Rejillas de transferencia de aire
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AGS

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

AGS

H
/L

H
1 +

10
/L

1 +
10

mín.30

AGS-T

Rejillas fabricadas en aluminio indicadas para instalación en puertas y paredes, con lamas fijas en 
disposición horizontal, con acabado estándar aluminio E6-C-0.

  
Secciones 
efectivas

+   Descripción

Las dimensiones L y H corresponden al hueco que debe dejarse en obra cuando se utiliza marco 
de montaje. Para montaje directamente con tornillos vistos sin marco de montaje, el hueco sería 
L-14 mm y H-14 mm.

  
Detalles 
de montaje

H
L

225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 0,005 0,007 0,009 0,011 0,014 0,018 0,023 0,027
165 0,007 0,009 0,011 0,014 0,018 0,023 0,027 0,047
225 - 0,015 0,020 0,024 0,030 0,047 0,050 0,060
325 - - 0,031 0,039 0,047 0,064 0,079 0,095
425 - - - - 0,064 0,085 0,105 0,128
525 - - - - - - 0,134 0,157

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

AGS-A Rejilla de paso de puerta sin contramarco
AGS-T Rejilla de paso de puerta con contramarco  Ejecuciones
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Rejillas de transferencia de aire
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN
AGS

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825 1.025 1.225
425  425 525 625 825 1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

100 ∆p 36 16 9 6 4 2 2
dB(A) 42 36 30 27 25 21 19

150 ∆p 36 20 13 9 5 4 3 2 2
dB(A) 44 39 36 32 28 27 24 23 20

200 ∆p 64 36 23 16 9 7 6 4 3 2
dB(A) 49 45 41 39 33 32 30 28 25 22

250 ∆p 56 36 25 14 11 9 6 5 3 2 2
dB(A) 49 46 43 39 37 34 31 30 27 22 22

300 ∆p 52 36 20 16 13 9 7 4 3 3 2 2
dB(A) 49 47 42 41 39 35 33 30 27 25 23 22

350 ∆p 49 27 22 18 12 10 6 4 3 2 2
dB(A) 49 45 44 42 39 37 33 30 29 26 27

400 ∆p 36 28 23 16 13 7 5 5 3 3 2 2
dB(A) 48 47 44 42 40 36 32 30 28 29 24 22

450 ∆p 36 29 20 16 9 7 6 4 4 2 2 2
dB(A) 49 47 44 42 39 35 33 31 31 27 24 22

500 ∆p 36 25 20 12 8 7 5 5 3 2 2 2
dB(A) 49 46 44 41 37 35 33 32 29 27 24 22

600 ∆p 36 28 17 12 10 7 7 4 4 3 2 2
dB(A) 50 48 45 41 40 36 37 32 31 29 27 22

700 ∆p 23 16 14 10 9 6 5 4 3 2 2
dB(A) 47 44 43 40 39 35 34 32 29 27 24

800 ∆p 30 21 18 13 12 7 6 5 4 3 3 2
dB(A) 50 46 45 43 43 38 37 34 32 29 27 24

900 ∆p 26 23 16 15 9 8 7 5 4 3 2
dB(A) 49 47 45 45 41 38 37 34 31 29 27

1.000 ∆p 28 20 18 12 10 8 6 4 4 3
dB(A) 50 47 47 43 41 39 37 32 32 29

1.100 ∆p 24 22 14 12 10 8 5 5 3
dB(A) 48 49 45 43 41 38 34 34 31

1.200 ∆p 17 14 12 9 6 6 4
dB(A) 47 45 43 41 37 35 32

1.300 ∆p 20 17 14 11 7 7 5
dB(A) 48 47 44 42 38 37 34

1.400 ∆p 23 19 16 12 9 8 5
dB(A) 49 48 46 43 39 38 35

1.500 ∆p 22 18 14 10 9 6
dB(A) 49 47 45 41 39 35

1.600 ∆p 25 21 16 11 10 7
dB(A) 50 48 46 42 42 37

1.700 ∆p 24 18 13 12 8
dB(A) 49 47 44 43 38

1.800 ∆p 21 14 13 9
dB(A) 48 45 44 39

1.900 ∆p 23 16 14 10
dB(A) 49 46 45 41

2.000 ∆p 25 18 16 11
dB(A) 50 47 46 42

2.250 ∆p 22 20 14
dB(A) 49 48 45

2.500 ∆p 25 17
dB(A) 50 47

  
Datos técnicos retorno con regulación abierta 
Serie AGS (Rango de caudales de retorno 100 a 2.500 m3/h)

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Rejillas de retorno de chapa perforada

U
N

ID
AD

ES
 T

ER
M

IN
AL

ES
 D

E 
AI

RE

TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓN Glb
GlbE

Bandeja de chapas perforada
soldada por puntos

B x H

2727

H
 +

 2
7

B + 27

Glb GlbE

Chapa perforada 46%
en acero INOX AISI 304

Rejas para retorno formadas por una placa de chapa perforada con un marco perimetral prevista 
para montarse mediante fijación invisible o muelles sobre un marco de montaje.
Serie Glb
Marco de perfil de aluminio extruido y chapa perforada de acero galvanizado con el 46% de sección 
efectiva, con acabado pintado con pintura epoxi en color RAL 9010 (GE50%). 
Serie GlbE
Marco de perfil de ángulo y chapa perforada de acero inoxidable calidad AISI 304. Esta serie en su 
variante con filtro, puede incorporar también imanes.
Para ambas series es posible su suministro con otras secciones de perforación.

Glb-A  Sin regulación
Glb-A-Ef  Como accesorio las Series GLB y GLBE pueden incorporar un marco portafiltros, 

filtro clase G4 según UNE-EN 779

H / B L
225 325 425 525 625 725 825 925 1.025 1.125 1.225

125 0,007 0,011 0,015 0,019 0,023 0,025 0,03 0,034 0,038 0,041 0,045
225 0,015 0,023 0,031 0,038 0,046 0,053 0,061 0,0684 0,076 0,084 0,09
325 - 0,034 0,046 0,057 0,069 0,08 0,09 0,103 0,112 0,126 0,138
425 - - - - 0,09 0,138 0,122 0,122 0,153 0,169 0,18
525 - - - - 0,115 0,134 0,153 0,173 0,192 0,211 0,23

* Los valores de las secciones efectivas están dados en m2

+   Descripción

  
Secciones 
efectivas

  Ejecuciones

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
B en mm 
Anchura nominal de la rejilla
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Rejillas de retorno de chapa perforada
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SELECCIÓN 

RÁPIDA

REJILLAS DE VENTILACIÓNGlb
GlbE

  
Datos técnicos retorno con regulación abierta 
Serie GLB (Rango de caudales de retorno 100 a 6000 m3/h)

Caudal 
m3/h

H L
525  525 625 825 1.025 1.225
425  425 525  625 825 1.025 1.225
325  325 425 525 625 825 1.025 1.225
225  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
165  225 325 425 525 625 825 1.025 1.225
125 225 325 425 525 625 825 1.025 1.225

100 ∆p 8 4 2
dB(A) 19 <15 <15

200 ∆p 32 14 8 5 4 2
dB(A) 40 29 22 16 <15 <15

300 ∆p 32 18 12 8 4 3 2 2
dB(A) 41 34 28 23 16 <15 <15 <15

400 ∆p 32 20 14 8 5 4 3 2
dB(A) 43 37 32 25 19 <15 <15 <15

500 ∆p 32 22 12 8 6 5 3 2
dB(A) 44 39 31 25 21 20 <15 <15

600 ∆p 32 18 11 8 8 4 3 3 2
dB(A) 44 37 31 26 26 19 15 <15 <15

700 ∆p 24 16 11 11 6 5 4 3 3
dB(A) 42 36 31 31 23 20 17 <15 <15

800 ∆p 32 20 14 14 8 6 5 3 3 2
dB(A) 46 40 35 35 27 24 21 17 17 <15

900 ∆p 26 18 18 10 8 6 4 4 3 2
dB(A) 43 39 38 31 28 25 20 20 <15 <15

1.000 ∆p 32 22 22 12 10 8 5 5 3 3 2
dB(A) 47 42 42 34 31 28 23 23 18 16 <15

1.200 ∆p 32 31 18 14 11 8 8 5 4 3 3
dB(A) 47 47 40 36 34 29 29 23 21 18 16

1.400 ∆p 24 19 15 11 11 7 6 5 4 3
dB(A) 44 41 38 34 34 28 26 23 20 15

1.600 ∆p 31 25 20 14 14 9 8 6 5 3 3 2
dB(A) 48 45 43 38 38 32 30 27 24 20 18 <15

1.800 ∆p 40 31 25 18 17 11 10 8 6 4 4 3
dB(A) 52 49 46 41 41 35 34 31 28 23 22 17

2.000 ∆p 38 31 22 22 14 12 10 8 5 5 3
dB(A) 52 49 45 44 39 37 34 31 26 25 20

2.200 ∆p 38 26 26 17 15 12 9 6 6 4
dB(A) 52 47 47 42 40 37 34 29 28 23

2.400 ∆p 31 31 20 17 14 11 8 7 5
dB(A) 50 50 44 42 39 37 32 31 26

2.600 ∆p 37 36 23 20 16 13 9 8 6
dB(A) 53 52 47 45 42 39 34 33 28

2.800 ∆p 42 27 24 19 15 11 10 7
dB(A) 55 49 47 44 41 37 35 31

3.000 ∆p 31 27 22 17 12 11 8
dB(A) 51 49 46 43 39 38 33

3.250 ∆p 36 32 25 20 14 13 9
dB(A) 53 52 49 46 41 40 35

3.500 ∆p 42 37 29 24 16 15 10
dB(A) 56 54 51 48 43 42 38

3.750 ∆p 43 34 27 19 17 12
dB(A) 56 53 50 45 44 40

4.000 ∆p 38 31 21 20 14
dB(A) 55 52 47 46 42

4.500 ∆p 39 27 25 17
dB(A) 56 51 50 45

5.000 ∆p 34 31 21
dB(A) 54 53 48

5.500 ∆p 41 37 26
dB(A) 57 56 51

6.000 ∆p 44 31
dB(A) 59 54

H en mm 
Altura nominal de la rejilla
L en mm 
Longitud nominal de la rejilla

Δp en pa 
Pérdida de carga
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

TOBERAS
DUE

Toberas de largo alcance Serie DUE, especialmente indicadas para zonas donde el aire de 
impulsión debe superar grandes distancias hasta la zona de habitabilidad, con unas óptimas 
características acústicas tanto en refrigeración como en calefacción. 
DUE-S Con inclinación 30° arriba y abajo
DUE-V  Adicionalmente con giro de 360°

Tamaño Ø D1 Ø D2 R L1

25 - 21 58 -
50 81 30 130 22
75 107 40 158 32

100 128 50 180 29
125 158 65 210 44
160 194 87 246 53
200 242 113 294 67
250 300 141 352 76
315 376 181 428 93
400 474 235 526 109
450 593 290 645 129

Tamaño q 
m3/h

LwA 
dB(A)

Δp 
Pa

L (m) 
VL= 0,25 m/s

L (m) 
VL= 0,50 m/s

L (m) 
VL= 1 m/s

Penetración 
Lmáx

25
17 20 85 8 4 1 2
22 25 150 10 5 2 3
25 30 195 11 6 3 4

50
36 25 102 11 5,5 2,5 4,5
45 30 159 14 7,1 3,5 5,2
54 35 230 16,5 8,5 4,2 6

75
45 25 53 10,5 5,2 2,5 4,2
59 30 92 13,5 7 3,6 5,3
70 35 129 16,5 8,1 4,1 6

100
67 25 59 13,5 6,7 3,2 4,7
85 30 95 17 8,5 4,2 5,4

106 35 147 21 10,5 5,2 6,3

125
120 25 64 19,5 10 5 5,5
149 30 99 24,5 12 6,2 6,5
175 35 137 29,5 14,5 7,2 8

160
220 30 96 28,5 14,5 7 7
260 35 133 30 17 8,5 8
305 40 184 >30 20 10 9,2

200
335 30 69 30 17 8,5 8
400 35 99 >30 20 10 11
460 40 130 >30 23 11,5 12,5

250
490 30 61 30 19 9,5 11,5
570 35 83 >30 22 11 13
680 40 118 >30 26 13 14,5

315
925 30 73 >30 28 14 12

1.075 35 99 >30 30 16,5 13
1.240 40 132 >30 >30 19 14

400
1.325 35 54 >30 29 15 12
1.550 40 74 >30 30 17,5 13,5
1.850 45 106 >30 >30 21 15

450
2.200 40 62 >30 30 18 14
2.700 45 85 >30 >30 23 17
3.240 50 125 >30 >30 26 19

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

60
º

Ø
D

2

Ø
D

1

Ø
D

2

Ø
RØ
D1

9
L1

60
º

60
º

Ø
D

2

Ø
D

1

Ø
D

2

Ø
RØ
D1

9
L1

60
º

DUE-S/V-q

DUE-S-RR DUE-S/V-qR

DUE-S/V-R

q en m3/h 
Caudal de aire
LwA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga
L 
Alcance de la vena de aire 
en m para conseguir una 
velocidad VL en m/s en 
condiciones isotermas Δt = 0 K
VL en m/s 
Velocidad media de la vena 
de aire
Lmáx 
Penetración en m de la vena 
de aire caliente impulsando 
verticalmente hacia abajo con 
Δt = 10 K

  Ejecuciones
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

TOBERAS
TJN

  
Detalles 
de montaje

Ø
 D

Ø
D

3

Ø
D

1

50

L1 L2

+   Descripción

&   Accesorios

  Dimensiones

 Datos técnicos

Tamaño Ø D Ø D1 Ø D3 L1 L2

160 158 258 227 15 242
200 198 298 263 14 250
250 248 348 315 14 260
315 313 413 379 15 275
400 398 501 468 16 285

Tamaño
q 

m3/h LWA 
dB(A)

∆p 
Pa

L (m) 
VL= 0,5 m/s

* D * D * D

160
285 167 30 132 67 18,2 6,6
325 190 35 172 87 21 7,4
375 215 40 228 111 24 8,3

200
475 325 30 122 65 22,5 10,5
540 375 35 158 86 25,5 12,0
620 425 40 208 111 29,1 13,5

250
710 515 30 106 63 25,8 12,8
805 590 35 137 82 30 14,5
920 670 40 179 106 >30 16,8

315
1.085 665 30 92 40 30 12,3
1.250 750 35 123 51 >30 14,0
1.420 860 40 158 66 >30 15,6

400
2.070 1.370 35 114 56 >30 20,6
2.360 1.550 40 148 72 >30 23,6
2.680 1.750 45 191 91 >30 26,3

Las toberas de largo alcance son la perfecta solución para instalaciones en donde el aire debe 
recorrer una gran distancia hasta la zona de ocupación. La Serie TJN se fabrica en polímero de alta 
calidad, con acabado en RAL aluminio claro o en blanco puro.
• Hasta 6 dB menos de ruido que la ejecución habitual
• Ángulo de impulsión ajustable, limitable y bloqueable
• Polímero de alta calidad con posibilidad de acabado en RAL aluminio claro o blanco puro
• Cinco tamaños disponibles

Fácil instalación gracias a la fijación por cierre bayoneta (oculta) en el aro frontal

• Dos opciones de reducción del alcance de la vena de aire; 80% ó 60% del alcance
•  Servomotor exterior plano que garantiza una instalación compacta y de elevada eficiencia 

energética
• Actuador de aleación con memoria de forma para ajuste automático

q en m3/h 
Caudal de aire
* 
Ejecución sin disco de rotación 
interno
D 
Ejecución con disco de 
rotación interno
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆p en pa 
Pérdida de carga
L en m 
Alcance horizontal para una 
velocidad residual VL
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

TOBERAS
dUE-M

Multitoberas de largo alcance Serie DUE-M, especialmente indicadas para zonas donde el aire 
de impulsión debe superar grandes distancias hasta la zona de habitabilidad, con unas óptimas 
características acústicas tanto en refrigeración como en calefacción.

Tamaño Ø D1 Ø D2 L1 T1 H H1 T2 C C1 C2
Conducto mínimo Ø A

200 250 315 500 630 800
50 30 81 52 105 140 115 - 65 60 - * * * * * *

50 1) 2) 30 81 52 105 245 220 - 65 60 - * * * * *
75 40 107 55 125 160 160 125 80 65 85 * * * * *

75 1) 2) 40 107 55 125 285 290 125 80 65 85 * * * * *
100 50 128 70 150 185 170 155 92,5 80 95 * * * * *

100 1) 2) 50 128 70 150 335 310 - 92,5 80 - * * *
125 65 158 73 175 220 200 180 100 95 115 * * * * *
160 87 194 85 215 250 235 215 135 112,5 127,5 * * * *
200 113 242 90 260 300 290 260 150 140 155 * * *
250 141 300 106 320 360 345 320 180 165 180 * * *
315 181 376 120 405 435 405 405 220 202,5 220 * * *
400 235 474 145 500 540 500 500 270 250 267,5 * *

1) Ejecución en dos filas
2) Solamente en ejecución QR

+   Descripción

  Dimensiones

  Ejecuciones
DUE-S-M Con inclinación 30° arriba y abajo
DUE-V-M Adicionalmente con giro de 360°
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Multitobera DUE-S-QR-M y DUE-V-QR-M en placa 
plana acoplable a conducto circular

Multitobera DUE-S-Q-M y DUE-V-Q-M en placa 
plana rectangular

Multitobera DUE-S-RR-M y DUE-V-RR-M en
placa curvada acoplable a conducto circular
B** = (nº toberas - 1 x T2) + 2C2
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Multitobera DUE-S-Q y DUE-V-Q en dos filas
B = (nº toberas - 1 x T1)  + 2C
Hueco en obra = B-36 y H-36

Multitobera DUE-S-QR-M y DUE-V-QR-M en dos filas
B* = (nº toberas - 1 x T1) + 2C1
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

TOBERAS
dUE-M

Tamaño Dimensión q 
m3/h

LwA 
dB(A)

Δp 
Pa

L (m) 
VL= 0,25 m/s

L (m) 
VL= 0,50 m/s

L (m) 
VL= 1 m/s

Penetración 
Lmáx 

DUE-V-q-M2/50 235 x 140
63 25 78 13,5 6,7 2,5 6,1
80 30 126 17,5 8,5 4,2 6,4
98 35 189 21 10,5 5,2 7

DUE-V-q-M4/50 445 x 140
106 25 55 16 8 4 7,5
140 30 96 21,5 10,5 5,7 8,4
175 35 151 26,5 13,5 6,7 9,8

DUE-V-q-M6/50 655 x 140
140 25 43 17,5 9 4,5 10
190 30 79 23,5 12 6 11,5
240 35 126 30 15,5 7,5 13

DUE-V-q-M2/100 335 x 185
110 25 40 15,5 8 4 5,6
145 30 69 20,5 10,5 5,3 7
180 35 106 25,5 13 6,5 7,6

DUE-V-q-M4/100 635 x 185
180 25 27 18,5 9 4,5 7
240 30 47 24,5 12 6 9
320 35 84 >30 16 8 11

DUE-V-q-M6/100 935 x 185
240 25 21 20 10 5 8
330 30 40 27 13,5 7 10
430 35 67 >30 17,5 9 12

DUE-V-q-M2/125 375 x 220
200 25 45 23,5 12 6 7
260 30 75 30 15,5 7,5 8
320 35 114 >30 19 9,5 9

DUE-V-q-M4/125 725 x 220
330 25 30 27,5 13,5 7 9,2
440 30 54 >30 18,5 9 10,5
560 35 87 >30 23 11,5 13

DUE-V-q-M6/125 1.075 x 220
460 25 26 30 15,5 8 11,2
600 30 45 >30 20 10 13,4
770 35 74 >30 26 13 16

DUE-V-q-M2/160 485 x 250
380 30 71 >30 18 9 8,5
480 35 114 >30 22 11 10,2
570 40 160 >30 26 13 11,7

DUE-V-q-M4/160 915 x 250
670 30 55 >30 22 11 11
830 35 85 >30 26,5 13,5 13

1.000 40 123 >30 >30 16,5 15

DUE-V-q-M6/160 1.345 x 250
910 30 45 >30 24 12 13,4

1.150 35 72 >30 30 15,5 14,2
1.450 40 115 >30 >30 19,5 16,5

DUE-V-q-M2/200 560 x 300
600 30 55 >30 21,5 10,5 10,8
710 35 78 >30 25 12,5 12,5
850 40 111 >30 >30 15 15,3

DUE-V-q-M4/200 1.080 x 300
1.050 30 42 >30 26,5 13,5 13,4
1.300 35 65 >30 >30 16,5 17,9
1.550 40 93 >30 >30 19,5 21,2

DUE-V-q-M6/200 1.600 x 300
1.400 30 34 >30 29 14,5 14,2
1.750 35 52 >30 >30 18 18,4
2.150 40 79 >30 >30 22 22,2

DUE-V-q-M2/250 680 x 360
850 30 46 >30 23 11,5 10,6

1.050 35 70 >30 28,5 14 13,7
1.250 40 100 >30 >30 17 16,3

DUE-V-q-M4/250 1.320 x 360
1.500 30 36 >30 29 14,5 15
1.850 35 55 >30 >30 18 16
2.200 40 77 >30 >30 21 16,7

DUE-V-q-M6/250 1.960 x 360
2.000 30 28 >30 >30 15,5 17,8
2.600 35 48 >30 >30 20,5 19,1
3.100 40 68 >30 >30 24 20,8

 Datos técnicos

q en m3/h 
Caudal de aire
LwA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

L 
Alcance de la vena de aire en m para 
conseguir una velocidad VL en m/s en 
condiciones isotermas Δt = 0 K
VL en m/s 
Velocidad media de la vena de aire

Lmáx 
Penetración en m de la vena de aire 
caliente impulsando verticalmente 
hacia abajo con Δt = 10 K
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DUL

DUL-S  Con posibilidad de inclinación con ángulo de + 30°, 
que permite adaptar la orientación de la vena a cualquier situación

L + 40
L

250

12040

95
,2

Ø
 D

H

55

95,2
Hueco

x 30
B

L + 40
L

250

12040
95

,2

Ø
 D

H

55

95,2
Hueco

x 30
B

L + 40
L

250

12040

95
,2

Ø
 D

H

55

95,2
Hueco

x 30
B

+   Descripción

  Dimensiones
X L H Ø D

15-20-25
250

228 1 x 148
30-35 278 1 x 198

15-20-25-30
500

278 1 x 198
35 328 1 x 248
15

750
278 1 x 198

20-25-30 328 1 x 248
35 278 2 x 198
15

1.000
228 2 x 148

20-25-30-35 278 2 x 198
15-20-25

1.250
278 2 x 198

30-35 328 2 x 248
* Hueco en obra: 73 x (L + 22)

  Ejecuciones

Toberas lineales de largo alcance Serie DUL fabricadas en aluminio, especialmente diseñadas para 
zonas donde se requiere de gran alcance y elevada inducción con la máxima integración estética.
•  5 posibles tamaños de tobera, comprendidos entre un rango de longitudes desde 250 a 1250 mm
•  Posibilidad de salida de impulsión: 15, 20, 25, 30 y 35 mm
•  Rápida y homogénea mezcla de aire con reducido nivel sonoro
•  Posibilidad de acabado en cualquier color RAL
•  Los plenums de conexión pueden definirse con distintas tomas de conexión en diámetro y cantidad
• Posibilidad de ejecución lineal con tramos extremos e intermedios
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

TOBERAS
DUL

Tamaño
q 

m3/h
x ml

LwA 
dB(A)

∆p
Pa

Con efecto techo Sin efecto techo
L (m) 

VL= 0,5 m/s
L (m) 

VL= 0,75 m/s
L (m) 

VL= 1,0 m/s
L (m) 

VL= 0,5 m/s
L (m) 

VL= 0,75 m/s
L (m) 

VL= 1,0 m/s

15

285 25 20 10,90 4,87 2,74 5,48 2,43 1,37
335 30 28 15,11 6,73 3,79 7,54 3,36 1,89
395 35 39 >20 9,36 5,27 10,52 4,68 2,63
465 40 54 >20 12,97 7,30 14,59 6,48 3,65

20

352 25 17 12,54 5,58 3,14 6,27 2,79 1,57
418 30 25 17,65 7,86 4,43 8,84 3,93 2,21
493 35 34 >20 10,94 6,16 12,29 5,47 3,08
579 40 47 >20 15,09 8,49 16,90 7,54 4,25

25

417 25 16 14,08 6,26 3,52 7,04 3,13 1,76
495 30 22 19,80 8,82 4,97 9,92 4,41 2,48
584 35 31 >20 12,28 6,91 13,81 6,14 3,45
686 40 43 >20 16,94 9,54 18,98 8,47 4,77

30

466 25 14 15,16 6,74 3,79 7,58 3,37 1,90
553 30 21 >20 9,49 5,34 10,67 4,74 2,67
654 35 29 >20 13,26 7,47 14,93 6,64 3,74
768 40 40 >20 18,31 10,31 >20 9,15 5,15

35

536 25 13 16,59 7,39 4,16 8,31 3,69 2,08
637 30 19 >20 10,44 5,88 11,73 5,22 2,94
752 35 26 >20 14,54 8,19 16,35 7,27 4,09
885 40 37 >20 >20 11,34 >20 10,07 5,67

 Datos técnicos

q en m3/h 
Caudal de aire por metro lineal
LwA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
Δp en pa 
Pérdida de carga

L 
Alcance de la vena de aire 
en m para conseguir una 
velocidad VL en m/s en 
condiciones isotermas Δt = 0 K
VL en m/s 
Velocidad media de la vena 
de aire
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

DIFUSORES DE SUELO
FB

70
16

3

47

4,
5

∅D₁

∅D₂
∅D6

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

Tamaño Ø D1 Ø D2 Ø D6 *
150 200 149 170-180
200 250 199 220-230

* Diámetro de hueco requerido para la instalación

Tamaño
Impulsión horizontal

q 
m3/h

LWA 
dB(A)

Δp 
Pa

L (m) 
VL= 0,15 m/s

L (m) 
VL= 0,20/s

L (m) 
VL= 0,25 m/s

150

49 25 21 0,78 - -
60 30 29 1,05 0,70 0,53
71 35 42 1,30 0,88 0,65
85 40 60 1,55 1,08 0,82

Tamaño
Impulsión vertical

q 
m3/h

LWA 
dB(A)

Δp 
Pa

h1máx 
(m)

150

55 25 11 1,00
68 30 16 1,22
84 35 26 1,50

105 40 38 1,75

Tamaño
Impulsión horizontal

q 
m3/h

LWA 
dB(A)

Δp 
Pa

L (m) 
VL= 0,15 m/s

L (m) 
VL= 0,20/s

L (m) 
VL= 0,25 m/s

200

86 25 15 1,06 0,70 -
102 30 20 1,38 0,92 0,67
120 35 28 1,70 1,16 0,92
142 40 39 2,10 1,44 1,06

Tamaño
Impulsión vertical

q 
m3/h

LWA 
dB(A)

Δp 
Pa

h1máx 
(m)

200

83 25 13 0,30
100 30 18 0,32
115 35 25 0,33
136 40 34 0,35

* Velocidad residual a un alcance h1máx menor a 0,3 m/s

Difusores de suelo fabricados en aluminio Serie FBA o en plástico Serie FBK con gran variedad de 
terminaciones y colores que hacen de ellos un atractivo elemento de diseño. 
• Adecuados para montaje en falso suelo
• Impulsión rotacional de aire con mínimos niveles de ruido
• Dirección de la vena de aire ajustable: vertical u horizontal, y viceversa
• Bandeja opcional para recogida de suciedad
• Posibilidad de plenum de conexión individual o para grupos de 4 difusores

Su colocación se lleva a cabo en suelos de 
10 mm de espesor mínimo.  

Detalles 
de montaje

q en m3/h 
Caudal de aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora 
considerando instalación 
con bandeja de recogida de 
suciedad
∆p en pa 
Pérdida de carga
L en m 
Alcance horizontal para una 
velocidad residual VL

h1máx en m 
Alcance máximo vertical para 
un salto térmico de -6 K y 
velocidad residual menor a 
0,3 m/s

&   Accesorios

m
ín

. 1
0 

m
mØ D6
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA

DIFUSOR ROTACIONAL DE PELDAÑO
SDRF

Difusores rotacionales de peldaño Serie SDRF previstos para zonas de confort tipo teatros, auditorios, 
cines y salas de reuniones. Normalmente se instala un difusor por butaca con lo que cada persona 
está tratada de forma individual por el aire filtrado de impulsión. Para poder conseguir las condiciones 
de confort no es aconsejable impulsar con una diferencia de temperatura mayor de + 6 K.

Tipo L C N x A
SDRF-2 200 63 1 x 74
SDRF-3 300 63 2 x 87
SDRF-4 400 71 3 x 86
SDRF-5 500 66 4 x 92
SDRF-6 500 65 5 x 74

Tamaño B x H q
m3/h

LwA
dB(A)

Δp
Pa

L (m)
VL= 0,15 m/s

L (m)
VL= 0,20 m/s

L (m)
VL= 0,25 m/s

SDRF-1 Ø 80
10 25 17 0,58 0,45 0,34
12 30 24 0,61 0,51 0,38
15 35 34 0,76 0,58 0,48

SDRF-2 200 x 70
19 25 12 0,62 0,59 0,46
22 30 17 0,65 0,67 0,51
27 35 28 0,78 0,71 0,62

SDRF-3 300 x 70
27 25 12 0,64 0,61 0,52
30 30 17 0,73 0,66 0,61
38 35 25 0,79 0,73 0,64

SDRF-4 400 x 70
36 25 11 0,65 0,63 0,56
46 30 15 0,75 0,68 0,63
51 35 22 0,82 0,75 0,67

SDRF-5 500 x 70
46 25 10 0,68 0,65 0,61
51 30 13 0,77 0,71 0,67
65 35 20 0,84 0,77 0,76

SDRF-6 500 x 70
53 25 8 0,71 0,67 0,63
65 30 13 0,79 0,75 0,71
76 35 18 0,88 0,82 0,78

100

VL

h = min. 50
L

T

L

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

  Ejecuciones
La placa frontal del difusor SDRF-1 en ejecución estándar se suministra circular y la placa frontal de 
los difusores SDRF-2…6 en ejecución rectangular. Bajo demanda se pueden suministrar difusores 
rotacionales de peldaño con mayor número de impulsores.

q en m3/h 
Caudal de aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora 
considerando instalación 
con bandeja de recogida de 
suciedad
∆p en pa 
Pérdida de carga
L en m 
Alcance horizontal para una 
velocidad residual VL
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PASS

El plenum de conexión se suspende del techo 
gracias a los soportes previstos para ello en su 
parte superior.
El difusor frontal se monta en el plenum 
mediante un tornillo central a un travesaño, que 
queda oculto tras un embellecedor.

Los difusores de la Serie Passclean han sido diseñados especialmente para zonas ocupadas por un 
elevado número de personas. Posee una alta inducción, fruto de las toberas que integra en su placa 
frontal y evita la acumulación de suciedad alrededor del difusor.

PASS-q Ejecución cuadrada
PASS-R Ejecución circular
PASS-Rq Ejecución circular integrada en placa cuadrada
PASS-M Con compuerta de regulación
PASS-…-AK004 o AK017 Con un plenum de conexión horizontal

Suspensión en obra

La junta se ha de pegar en obra

Tamaño □ q Ø D H2 □ K
598 x 500 598 248 345 567
623 x 500 623 248 345 567

Dimensiones para ejecución cuadrada/cuadrada-circular

Tamaño Ø R RH Ø D H2 □ K
600 x 500 600 8 248 345 567

Dimensiones para ejecución circular

Ø
D

□K

□Q

H
2

8

+   Descripción

  Dimensiones

 Datos técnicos

  
Detalles 
de montaje

Ejecución cuadrada
Tamaño

q m3/h
300 400 500 600 700

598 x 500 ∆p
Lwa

7 18 28 40 54
623 x 500 22 31 38 44 49
Ejecución circular

Tamaño
q m3/h

300 400 500 600 700
600 x 500 ∆p

Lwa

12 20 31 45 60
623 x 500 30 34 41 47 52

Datos técnicos calculados con plenum de conexión horizontal

  Ejecuciones

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Sistemas Aire-Agua



Inductores Serie Página

Difusores de inducción para instalación en techo DID312 87

Difusores de inducción para instalación en techo DID632 90

Difusores de inducción para instalación en techo DID614 93

Difusor de inducción para instalación en techos de escayola DID-E 95

Difusor de inducción para impulsión frontal desde pared DID-EW 97

Convectores Serie Página

Convectores para tratamiento de fachada TCU 100

Fan Coil Serie Página

Unidades modulares para instalación horizontal y vertical TFCU 101

Sistemas Aire-Agua
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87 

DID312

Unidad de inducción para impulsión de aire a dos lados, anchura nominal de 300 mm, batería 
vertical con bandeja para recogida de condensados.
• Batería para sistemas a 2 ó 4 tubos
• Preferiblemente para salas con alturas de hasta 4,20 m
•  elevada capacidad de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire primario y reducida 

potencia sonora
• elevado nivel de confort gracias a la baja velocidad del aire en la zona de ocupación
• Toberas disponibles en tres diferentes variantes (Z- extra pequeña; m-mediana; g-grande)
• opcionalmente con plenum de extracción de aire integrado en la misma unidad 
• Con posibilidad de conectores rápidos y válvulas de regulación

Rejilla abatible para aire inducido en cuatro posibles variantes de diseño:
….LR Chapa perforada con taladros circulares
….Lq Chapa perforada con taladros cuadrados
….Gl Lamas longitudinales
….GQ Lamas transversales

LN L Ø D H HS
900 893 - 1.500

123 210 140
1.200 1.193 - 1.800
1.500 1.493 - 2.100
1.800 1.793 - 2.400
2.100 2.093 - 2.700

158 241 155
2.400 2.393 - 3.000
2.700 2.693 - 3.000
3.000 2.993 - 3.000

B
293
300
312

Aire exterior tratado
(aire primario)

Batería

Toberas de
inducción

Aire de
impulsión

Aire de
impulsión Aire del local

(aire secundario)

103
B

40
80 93

75

LN - 66

L

desde LN = 2.100
30,5

X

56
Ø

12 B

H
S

H

ØD

+   Descripción

  Certificación

 Datos técnicos

  Dimensiones

Certificación Eurovent (no.09.12.432)
Certificación higiénica en cumplimiento con EN 6022

Valores de referencia

Parámetro Refrigeración Calefacción
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C 
tWV 16 °C 50 °C
VW (LN 900 - 1.800) 150 l/h 60 l/h
VW (LN 2.100 - 3.000) 220 l/h 90 l/h

Para otros valores consultar nuestro programa de 
selección Easy Product Finder

Datos aerodinámicos - aire de extracción

qext
m³/h

Δpt
Pa

LWA
dB(A)

18 1 <10
36 3 <10
54 7 <10
72 12 15
90 18 23

108 26 30
126 35 35
144 46 39
162 58 43
180 72 47

B en mm 
Anchura marco frontal
LN en mm 
Longitud nominal
L en mm 
Longitud total (frontal del 
difusor)

  Ejecuciones

tR en °C 
Tª sala
tpr en °C 
Tª entrada aire primario
twv en °C 
Tª entrada agua
Vw en l/h 
Caudal de agua 

qext en m3/h
Caudal de retorno
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DID312

LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q 
m³/h

Δpt 
Pa

LWA 
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos
qtot
W

qWK
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH= qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

900

Z
18 55 23 267 207 1,2 1,6 327 4,7 0,3
25 108 31 342 258 1,5 1,6 372 5,3 0,3
36 220 41 431 311 1,8 1,6 418 6,0 0,3

M
25 44 21 289 205 1,2 1,6 304 4,4 0,3
40 109 33 413 281 1,6 1,6 361 5,2 0,3
58 231 43 534 341 2,0 1,6 407 5,8 0,3

G
47 45 23 398 241 1,4 1,6 334 4,8 0,3
76 116 36 569 316 1,8 1,6 396 5,7 0,3
90 165 40 644 342 2,0 1,6 418 6,0 0,3

1.200

Z
22 47 21 322 250 1,4 1,8 416 6,0 0,3
36 129 35 475 354 2,0 1,8 504 7,2 0,3
54 240 45 613 433 2,5 1,8 571 8,2 0,3

M
32 43 22 369 260 1,5 1,8 397 5,7 0,3
54 120 35 556 375 2,1 1,8 482 6,9 0,3
76 235 44 699 446 2,6 1,8 536 7,7 0,3

G
58 42 23 494 301 1,7 1,8 429 6,2 0,3
83 86 33 654 377 2,2 1,8 491 7,0 0,3

108 146 40 792 430 2,5 1,8 535 7,7 0,3

1.500

Z
29 48 23 421 324 1,9 2,1 526 7,5 0,4
40 91 31 537 405 2,3 2,1 593 8,5 0,4
58 193 41 687 494 2,8 2,1 668 9,6 0,4

M
40 39 21 446 313 1,8 2,1 485 7,0 0,4
65 103 34 666 449 2,6 2,1 585 8,4 0,4
94 215 43 857 543 3,1 2,1 655 9,4 0,4

G
76 45 25 636 383 2,2 2,1 539 7,7 0,4

104 86 34 814 465 2,7 2,1 605 8,7 0,4
137 148 41 989 530 3,0 2,1 658 9,4 0,4

1.800

Z
32 42 21 472 363 2,1 2,3 603 8,6 0,5
58 131 36 724 531 3,0 2,3 740 10,6 0,5
68 185 41 807 577 3,3 2,3 779 11,2 0,5

M
50 43 23 557 389 2,2 2,3 587 8,4 0,5
83 117 36 824 547 3,1 2,3 701 10,0 0,5

126 270 47 1.090 668 3,8 2,3 791 11,3 0,5

G
94 52 27 774 460 2,6 2,3 642 9,2 0,5

122 88 34 950 540 3,1 2,3 705 10,1 0,5
148 128 39 1.087 592 3,4 2,3 747 10,7 0,5

2.100

Z
40 44 25 583 451 1,8 5,2 747 7,1 1,1
61 104 36 814 509 2,4 5,2 880 8,4 1,1
76 159 42 935 682 2,7 5,2 942 9,0 1,1

M
58 39 25 648 455 1,8 5,2 706 6,7 1,1
94 102 37 963 649 2,5 5,2 848 8,1 1,1

130 195 46 1.205 770 3,0 5,2 939 9,0 1,1

G
112 45 29 935 562 2,2 5,2 788 7,5 1,1
151 83 37 1.180 673 2,6 5,2 878 8,4 1,1
209 158 45 1.485 786 3,1 5,2 971 9,3 1,1

q en m3/h 
Caudal de aire primario
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción

ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua
ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua

 Datos técnicos
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DID312

LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q 
m³/h

Δpt 
Pa

LWA 
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos
qtot
W

qWK
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH= qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

2.400

Z
43 41 25 634 489 1,9 5,6 826 7,9 1,3
65 93 35 873 656 2,6 5,6 964 9,2 1,3
83 152 42 1.029 751 2,9 5,6 1.043 10 1,3

M
68 44 27 761 532 2,1 5,6 809 7,7 1,3

101 95 37 1.043 705 2,8 5,6 935 8,9 1,3
130 156 43 1.245 811 3,2 5,6 1.013 9,7 1,3

G
126 48 30 1.050 628 2,5 5,6 884 8,4 1,3
173 90 38 1.338 757 3 5,6 987 9,4 1,3
216 140 44 1.568 844 3,3 5,6 1.058 10,1 1,3

2.700

Z
47 39 24 683 526 2,1 6,1 907 8,7 1,4
72 92 35 964 722 2,8 6,1 1.070 10,2 1,4
90 143 41 1.119 818 3,2 6,1 1.147 11 1,4

M
72 39 26 798 556 2,2 6,1 876 8,4 1,4

104 82 35 1.082 742 2,9 6,1 1.009 9,6 1,4
140 148 43 1.350 879 3,4 6,1 1.114 10,6 1,4

G
137 47 30 1.138 680 2,7 6,1 972 9,3 1,4
187 88 38 1.449 822 3,2 6,1 1.085 10,4 1,4
227 129 43 1.664 904 3,5 6,1 1.149 11 1,4

3.000

Z
54 42 26 778 597 2,3 6,5 1.002 9,6 1,5
76 83 34 1.018 764 3 6,5 1.137 10,9 1,5
97 136 41 1.207 881 3,4 6,5 1.233 11,8 1,5

M
72 32 24 791 550 2,2 6,5 914 8,7 1,5

115 82 36 1.195 809 3,2 6,5 1.097 10,5 1,5
148 135 42 1.428 934 3,6 6,5 1.188 11,4 1,5

G
152 56 33 1.320 777 3 6,5 1.081 10,3 1,5
209 94 39 1.600 901 3,5 6,5 1.179 11,3 1,5
252 136 44 1.831 987 3,9 6,5 1.248 11,9 1,5

q en m3/h 
Caudal de aire primario
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción

ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua
ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua

 Datos técnicos
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DID632

LN L Ø D HS
900 893 - 1.500

123 134
1.200 1.193 - 1.800
1.500 1.493 - 2.100
1.800 1.793 - 2.400
2.100 2.093 - 2.700

158 116
2.400 2.393 - 3.000
2.700 2.693 - 3.000
3.000 2.993 - 3.000

  Dimensiones

  Certificación

Aire exterior tratado
(aire primario)

Aire de
impulsión

Aire de
impulsiónAire del local

(aire secundario)

10 52

32

50
10

5 H
S

Ø
D

21
0

H
S

C8

LN - 62

B

ØD

Certificación Eurovent (no.09.12.432)
Certificación higiénica en cumplimiento con EN 6022

L en mm 
Longitud total (frontal del 
difusor)
LN en mm 
Longitud nominal
B en mm 
Anchura marco frontal

B C E
593 18 193
598 8 195
618 18 205
623 8 208

 Datos técnicos
Valores de referencia

Parámetro Refrigeración Calefacción
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C 
tWV 16 °C 50 °C
VW (LN 900 - 1.800) 110 l/h 50 l/h
VW (LN a partir de 2.100) 200 l/h 110 l/h

Para otros valores consultar nuestro programa de selección 
Easy Product Finder

Unidad de inducción para impulsión de aire a dos lados, anchura nominal de 600 mm, batería 
horizontal, indicado para instalación suspendida del techo.
• Batería para sistemas a 2 ó 4 tubos
• especialmente indicado para techos reticulados con anchura de 600 ó 625 mm
• Preferiblemente para salas con alturas de hasta 4,20 m
•  elevada capacidad de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire primario y reducida 

potencia sonora
• elevado nivel de confort gracias a la baja velocidad del aire en la zona de ocupación
• Con posibilidad de incorporar deflectores orientables
•  Toberas disponibles en cuatro diferentes variantes (Z- extra pequeña; m-mediana; g-grande; 

U-extra grande)

Rejilla abatible para aire inducido en cuatro posibles variantes de diseño:
….LR Chapa perforada con taladros circulares
….Lq Chapa perforada con taladros cuadrados
….Gl Lamas longitudinales
….GQ Lamas transversales

+   Descripción

  Ejecuciones

tR en °C 
Tª sala
tpr en °C 
Tª entrada aire primario
twv en °C 
Tª entrada agua
Vw en l/h 
Caudal de agua 

Datos aerodinámicos - aire de extracción

qext 
m³/h

Δpt 
Pa

LWA 
dB(A)

43 0,5 <15
65 1 <15
86 1,9 <15

108 2,9 <15
126 3,9 <15
144 5,1 <15
180 8 20
216 11,6 26
252 15,7 30
288 20,6 34

qext en m3/h
Caudal de retorno
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DID632

LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q
m³/h

Δpt
Pa

LWA
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos

qtot
W

qWK
1

W
ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH
1= 

qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

900

M
32 65 <20 459 350 2,7 2,4 512 8,8 0,2
47 136 <20 628 472 3,7 2,4 683 11,7 0,2
65 260 28 785 568 4,4 2,4 818 14,1 0,2

G
58 58 <20 590 397 3,1 2,4 577 9,9 0,2
86 129 29 815 526 4,1 2,4 759 13,1 0,2

122 259 38 1.035 625 4,9 2,4 897 15,4 0,2

U
108 65 30 847 485 3,8 2,4 702 12,1 0,2
130 94 35 964 530 4,1 2,4 764 13,1 0,2
158 140 40 1.107 577 4,5 2,4 829 14,3 0,2

1.200

M
43 63 <20 592 447 3,5 3,1 648 11,2 0,3
61 126 23 790 585 4,6 3,1 841 14,5 0,3
86 250 32 995 705 5,5 3,1 1.006 17,3 0,3

G
76 59 22 750 496 3,9 3,1 718 12,3 0,3

115 126 34 1.042 656 5,1 3,1 939 16,2 0,3
158 238 42 1.292 762 6,0 3,1 1.083 18,6 0,3

U
130 54 33 1.011 577 4,5 3,1 830 14,3 0,3
151 73 37 1.129 623 4,9 3,1 893 15,4 0,3
173 95 41 1.240 661 5,2 3,1 945 16,3 0,3

1.500

M
54 62 <20 716 535 4,2 3,7 772 13,3 0,3
72 109 25 908 666 5,2 3,7 953 16,4 0,3

108 243 36 1.187 825 6,4 3,7 1.168 20,1 0,3

G
108 71 30 1.014 652 5,1 3,7 934 16,1 0,3
137 114 36 1.209 751 5,9 3,7 1.068 18,4 0,3
158 153 40 1.338 807 6,3 3,7 1.144 19,7 0,3

U
151 49 37 1.166 659 5,2 3,7 943 16,2 0,3
166 59 40 1.245 691 5,4 3,7 986 17,0 0,3
180 70 42 1.321 718 5,6 3,7 1.024 17,6 0,3

1.800

M
65 61 <20 834 617 4,8 4,3 884 15,2 0,3
86 108 28 1.050 760 5,9 4,3 1.080 18,6 0,3

130 243 39 1.364 930 7,3 4,3 1.307 22,5 0,3

G
108 50 29 1.015 653 5,1 4,3 935 16,1 0,3
144 89 37 1.276 794 6,2 4,3 1.126 19,4 0,3
158 107 39 1.367 836 6,5 4,3 1.182 20,3 0,3

U
144 33 37 1.143 661 5,2 4,3 945 16,3 0,3
158 40 40 1.230 700 5,5 4,3 998 17,2 0,3
180 52 43 1.352 749 5,9 4,3 1.066 18,3 0,3

2.100

M
76 59 <20 1.106 852 3,7 14,2 1.553 12,1 1,6

101 105 25 1.408 1.070 4,6 14,2 1.929 15,1 1,6
151 237 36 1.844 1.337 5,8 14,2 2.381 18,6 1,6

G
130 50 26 1.364 930 4,0 14,2 1.688 13,2 1,6
202 120 38 1.921 1.246 5,4 14,2 2.228 17,4 1,6
252 188 44 2.230 1.386 6,0 14,2 2.462 19,2 1,6

U
216 47 37 1.793 1.070 4,6 14,2 1.929 15,1 1,6
252 64 41 2.001 1.157 5,0 14,2 2.077 16,2 1,6
288 84 45 2.193 1.229 5,3 14,2 2.199 17,2 1,6

 Datos técnicos

1 Reducción máxima de un 5% de la 
potencia del agua con deflectores de 
aire orientados a 45°

q en m3/h 
Caudal de aire primario
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción

ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua
ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua
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DID632

LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q
m³/h

Δpt
Pa

LWA
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos

qtot
W

qWK
1

W
ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH
1= 

qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

2.400

M
86 59 <20 1.239 949 4,1 15,9 1.722 13,5 1,8

115 105 27 1.570 1.184 5,1 15,9 2.123 16,6 1,8
173 236 38 2.047 1.468 6,3 15,9 2.598 20,3 1,8

G
144 48 28 1.491 1.009 4,3 15,9 1.825 14,3 1,8
216 107 39 2.049 1.326 5,7 15,9 2.362 18,5 1,8
252 145 43 2.276 1.432 6,2 15,9 2.539 19,9 1,8

U
216 38 37 1.823 1.099 4,7 15,9 1.979 15,5 1,8
252 51 41 2.040 1.196 5,1 15,9 2.144 16,8 1,8
288 67 45 2.241 1.277 5,5 15,9 2.279 17,8 1,8

2.700

M
97 59 22 1.367 1.041 4,5 17,7 1.880 14,7 2,0

130 105 30 1.725 1.291 5,6 17,7 2.303 18,0 2,0
194 235 40 2.240 1.589 6,8 17,7 2.796 21,9 2,0

G
162 48 29 1.648 1.105 4,8 17,7 1.989 15,6 2,0
216 85 38 2.073 1.350 5,8 17,7 2.402 18,8 2,0
252 116 42 2.311 1.467 6,3 17,7 2.597 20,3 2,0

U
223 33 38 1.889 1.141 4,9 17,7 2.051 16,0 2,0
263 46 43 2.134 1.254 5,4 17,7 2.242 17,5 2,0
302 61 46 2.358 1.345 5,8 17,7 2.395 18,7 2,0

3.000

M
108 59 23 1.491 1.129 4,9 19,4 2.030 15,9 2,1
144 105 31 1.874 1.391 6,0 19,4 2.471 19,3 2,1
216 235 42 2.424 1.701 7,3 19,4 2.977 23,3 2,1

G
180 49 32 1.799 1.196 5,1 19,4 2.144 16,8 2,1
234 82 39 2.216 1.432 6,2 19,4 2.538 19,8 2,1
270 109 43 2.451 1.547 6,7 19,4 2.728 21,3 2,1

U
234 31 40 1.974 1.190 5,1 19,4 2.134 16,7 2,1
270 41 44 2.202 1.297 5,6 19,4 2.314 18,1 2,1
306 53 47 2.410 1.385 6,0 19,4 2.461 19,2 2,1

 Datos técnicos

1 Reducción máxima de un 5% de la 
potencia del agua con deflectores de 
aire orientados a 45°

q en m3/h 
Caudal de aire primario
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción

ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua
ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua
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L1

42,5 42,5 G

H

557 47

L

∅
D

A8

∅
12

B59
5

A

A

B

B

  Dimensiones
Tamaño L B L1 G

600 × 600

593 593 522 47,5
598 598 522 47,5
618 618 522 47,5
623 623 522 47,5

1.200 × 600

1.193 593 1.122 47,5
1.198 598 1.122 47,5
1.243 618 1.147 35
1.248 623 1.147 35

D H A
123 230 125
158 245 143

Valores de referencia

Parámetro Refrigeración Calefacción
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C 
tWV 16 °C 50 °C
VW 110 l/h 50 l/h

Para otros valores consultar nuestro programa 
de selección Easy Product Finder

  Certificación
Certificación Eurovent (no.09.12.432)
Certificación higiénica en cumplimiento con EN 6022

Unidad de inducción para impulsión de aire a cuatro lados, indicada para instalación suspendida del 
techo.
• Preferiblemente para salas con alturas de hasta 4,20 m
• especialmente indicada para placas de techo tamaño 600 o 625
•  elevada capacidad de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire primario y reducida 

potencia sonora
• Batería para sistemas a 2 o 4 tubos 
• elevado nivel de confort gracias a la baja velocidad del aire en la zona de ocupación
•  Cinco posibles variantes de tobera (He Alta eficacia; S1-estándar pequeña; S2-estándar grande; 

HP-Alto rendimiento; DA-Toberas en paralelo)
• elevada flexibilidad gracias a sus toberas de aire primario regulables
• Con posibilidad de incorporar deflectores orientables

Rejilla exterior abatible para aire inducido fijada por imanes: 
D2 Chapa perforada con taladros circulares, no encastrada

+   Descripción

  Ejecuciones

tR en °C 
Tª sala
tpr en °C 
Tª entrada aire primario
twv en °C 
Tª entrada agua
Vw en l/h 
Caudal de agua 

 Datos técnicos
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 Datos técnicos

LN

Aire primario ② Refrigeración Calefacción

① m³/h Δpt
Pa

LWA
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos
tot 
W

WK 
W

ΔtW 
K

ΔpW 
kPa

WH= tot 
W

ΔtW 
K

ΔpW 
kPa

600 × 600
625 × 625

HE
47 90 24 524 368 2.9 1.2 375 6.5 0.1
58 136 30 612 419 3.3 1.2 412 7.1 0.1
68 191 35 688 459 3.6 1.2 443 7.6 0.1

S1
58 50 21 536 343 2.7 1.2 358 6.2 0.1
86 113 33 737 448 3.5 1.2 433 7.5 0.1

112 189 41 883 509 4 1.2 479 8.3 0.1

S2
72 34 21 564 323 2.5 1.2 351 6.1 0.1

122 97 36 881 472 3.7 1.2 451 7.8 0.1
173 194 46 1136 558 4.4 1.2 513 8.9 0.1

HP
112 36 26 728 355 2.8 1.2 378 6.5 0.1
162 77 38 998 456 3.6 1.2 444 7.7 0.1
216 137 47 1251 528 4.1 1.2 493 8.5 0.1

DA
83 33 18 591 314 2.5 1.2 351 6.1 0.1

144 99 35 946 464 3.6 1.2 453 7.8 0.1
202 195 46 1221 546 4.3 1.2 512 8.8 0.1

DS
47 92 27 522 366 2.9 1.2 379 6.5 0.1
58 139 33 611 419 3.3 1.2 419 7.2 0.1
68 197 38 690 461 3.6 1.2 451 7.8 0.1

DB
58 32 17 491 298 2.3 1.2 331 5.7 0.1

101 99 33 792 455 3.6 1.2 445 7.7 0.1
140 192 43 1008 538 4.2 1.2 508 8.8 0.1

1.200 × 600
1.250 × 325

HE
76 93 26 822 569 4.5 2.9 579 10 0.1
90 132 31 937 636 5 2.9 636 11 0.1

108 189 37 1062 701 5.5 2.9 692 12 0.1

S1
94 56 24 829 518 4.1 2.9 551 9.5 0.1

133 115 35 1134 689 5.4 2.9 674 11.6 0.1
173 194 43 1373 795 6.2 2.9 756 13.1 0.1

S2
122 41 24 951 542 4.3 2.9 570 9.9 0.1
194 104 38 1407 757 5.9 2.9 728 12.6 0.1
266 196 48 1770 879 6.9 2.9 825 14.3 0.1

HP
184 46 33 1204 589 4.6 2.9 602 10.4 0.1
234 75 41 1475 691 5.4 2.9 678 11.7 0.1
288 114 47 1735 771 6.1 2.9 739 12.8 0.1

DA
140 40 24 940 470 3.7 2.9 536 9.3 0.1
216 95 37 1399 676 5.3 2.9 670 11.6 0.1
306 190 48 1839 815 6.4 2.9 769 13.3 0.1

DS
76 82 27 812 559 4.4 2.9 548 10.1 0.1
97 135 34 991 666 5.2 2.9 658 11.4 0.1

115 190 39 1117 732 5.7 2.9 705 12.2 0.1

DB
94 34 21 739 426 3.3 2.9 501 8.6 0.1

162 101 36 1224 682 5.4 2.9 686 11.8 0.1
227 198 45 1570 811 6.4 2.9 375 6.5 0.1

① Tipo de tobera
② Ruido de aire regenerado

q en m3/h 
Caudal de aire primario
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción

ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua
ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua
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LN en mm 
Longitud nominal
BWT en mm 
Anchura de la batería
L en mm 
Longitud de la carcasa

LN BWT L BX By X y

900
256

948
550 576 221 225

320 614 640 224 257

1.200
256

1.248
550 576 221 225

320 614 640 224 257

1.500
256

1.548
550 576 221 225

320 614 640 224 257

Aire de
impulsión

Aire exterior tratado
(aire primario)

Toberas de 
inducción

Carcasa Batería

Cuello de impulsión 
de aire (AS)

Cuello de impulsión 
de aire (IS) Aire de la sala

(Aire secundario)

L
A

A

Ø 158

28

20
0

48

13,5 13,5
32

BX

BY

BWT

12
3 12

1

máx. 35

m
áx

. 3
5

15
8

20
0

míx. 15
Y

X

m
áx

. 5
5

 Datos técnicos

  Dimensiones

Valores de referencia

Parámetro Refrigeración Calefacción
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C 
tWV 16 °C 50 °C
VW 110 l/h 110 l/h

Otros datos técnicos en nuestro programa de 
selección Easy Product Finder

  Certificación
Certificación Eurovent (no.09.12.432)
Certificación higiénica en cumplimiento con EN 6022

Unidad de inducción para impulsión de aire a un lado, batería horizontal con bandeja para recogida 
de condensados, indicado para instalación en techos de escayola.
•  Batería para sistemas a 2 ó 4 tubos
•  Preferiblemente para salas con alturas de hasta 4,20 m
•  elevada capacidad de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire primario y reducida 

potencia sonora
•  elevado nivel de confort gracias a la baja velocidad del aire en la zona de ocupación
•  Toberas disponibles en tres diferentes variantes (m-mediana; g-grande; 2u-2 filas extra grande)
•  opcionalmente con conectores rápidos y válvulas de regulación

+   Descripción

tR en °C 
Tª sala
tpr en °C 
Tª entrada aire primario
twv en °C 
Tª entrada agua
Vw en l/h 
Caudal de agua
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 Datos técnicos

LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q
m³/h

Δpt
Pa

LWA
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos
qtot
W

qWK
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH= qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

900

G
25 38 <20 284 199 1,6 1,6 337 2,6 0,5
43 111 <20 548 403 3,2 1,6 705 5,5 0,5
61 224 29 722 517 4,0 1,6 923 7,2 0,5

U
47 40 <20 506 349 2,7 1,6 606 4,7 0,5
76 105 20 739 485 3,8 1,6 862 6,7 0,5

104 200 30 918 568 4,4 1,6 1.073 8,0 0,5

2U
90 38 <20 658 357 2,8 1,6 619 4,8 0,5

148 103 26 1.000 506 4,0 1,6 901 7,0 0,5
205 200 36 1.281 594 4,6 1,6 1.076 8,4 0,5

1.200

G
32 35 <20 349 240 1,9 2,2 409 3,2 0,6
54 98 <20 664 483 3,8 2,2 858 6,7 0,6
76 192 28 871 617 4,8 2,2 1.123 8,8 0,6

U
61 39 <20 643 438 3,4 2,2 772 6,0 0,6

101 106 22 946 609 4,8 2,2 1.105 8,6 0,6
140 206 32 1.178 707 5,5 2,2 1.308 10,2 0,6

2U
119 39 <20 849 451 3,5 2,2 795 6,2 0,6
194 104 30 1.780 628 4,9 2,2 1.145 9,0 0,6
270 200 40 1.636 731 5,7 2,2 1.358 10,6 0,6

1.500

G
43 40 <20 478 333 2,6 2,7 577 4,5 0,7
72 117 21 849 608 4,8 2,7 1.103 8,6 0,7

101 220 31 1.092 754 5,9 2,7 1.406 11,0 0,7

U
76 38 <20 774 520 4,1 2,7 930 7,3 0,7

126 107 24 1.140 718 5,6 2,7 1.330 10,4 0,7
176 210 34 1.420 829 6,5 2,7 1.567 12,2 0,7

2U
144 40 21 1.031 537 4,2 2,7 962 7,5 0,7
216 85 32 1.419 696 5,4 2,7 1.283 10,0 0,7
288 152 41 1.765 800 6,3 2,7 1.505 11,8 0,7

Datos técnicos calculados con batería de 256 mm. Para batería de 320 mm, consultar el programa Easy Product Finder

q en m3/h 
Caudal de aire primario
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua

ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción
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LN L1 Ø D
900 900 - 3.000

123
1.200 1.200 - 3.000
1.500 1.500 - 3.000
1.800 1.800 - 3.000
2.100 2.100 - 3.000

2 x 123
2.400 2.400 - 3.000
2.700 2.700 - 3.000
3.000 3.000

LN 
Longitud nominal
L1 
Longitud total

LN

ØD

L1

260

50

28
1

30
0

Ø
12

Ø
16

16
,7

28
5

88

  Dimensiones

 Datos técnicos
Valores de referencia

Parámetro Refrigeración Calefacción
tR 26 °C 22 °C
tPr 16 °C 22 °C 
tWV 16 °C 50 °C
VW (LN 900) 110 l/h 50 l/h
VW (LN a partir de 1.200 mm) 200 l/h 110 l/h

Para otros valores consultar nuestro programa de selección Easy 
Product Finder

tR en °C 
Tª sala
tpr en °C 
Tª entrada aire primario
twv en °C 
Tª entrada agua
Vw en l/h 
Caudal de agua

Unidad de inducción para impulsión de aire frontal desde pared, con impulsión y aire inducido 
integrado en la parte frontal, batería inclinada con bandeja para recogida de condensados, indicado 
para instalación en pared de edificios sin posibilidad de falso techo.
• Batería para sistemas a 2 ó 4 tubos
•  elevada capacidad de calefacción y refrigeración con bajo caudal de aire primario y reducida 

potencia sonora
•  elevado nivel de confort gracias a la baja velocidad del aire en la zona de ocupación
•  Toberas disponibles en tres diferentes variantes (m-mediana; g-grande; u-extra grande)
•  opcionalmente con deflectores orientables
•  Con posibilidad de conectores rápidos y válvulas de regulación

Rejilla frontal para aire inducido en cuatro posibles variantes de diseño:
….LR Chapa perforada con taladros circulares
….Lq Chapa perforada con taladros cuadrados
….Gl Lamas longitudinales
….GQ Lamas transversales

+   Descripción

  Ejecuciones
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LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q
m³/h

Δpt
Pa

LWA
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos
qtot
W

qWK
1

W
ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH
1= qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

900

M
21 122 <20 367 294 2,3 1,34 470 8,1 0,1
26 188 <20 428 340 2,65 1,34 514 8,85 0,1
32 284 24 495 389 3,04 1,34 559 9,63 0,1

G
28 60 <20 333 240 1,88 1,34 399 6,87 0,1
43 142 <20 477 337 2,64 1,34 496 8,54 0,1
56 241 27 592 412 3,22 1,34 565 9,73 0,1

U
42 42 <20 404 268 2,09 1,34 436 7,51 0,1
70 117 24 633 411 3,21 1,34 561 9,66 0,1
97 225 33 836 531 4,15 1,34 655 11,28 0,1

1.200

M
30 135 <20 571 470 2,02 5,11 628 10,81 0,52
36 194 21 652 533 2,29 5,11 910 7,12 0,52
42 264 25 732 591 2,54 5,11 972 7,61 0,52

G
39 63 <20 514 384 1,65 5,11 749 5,86 0,52
59 145 23 734 536 2,3 5,11 929 7,27 0,52
78 253 31 927 666 2,86 5,11 1.070 8,38 0,52

U
59 46 16 603 405 1,74 1,75 780 6,11 0,52
98 127 30 955 626 2,69 1,75 1.011 7,91 0,52

136 244 39 1.273 818 3,51 1,75 1.188 9,3 0,52

1.500

M
38 135 <20 709 582 2,5 6,26 1.040 8,14 0,63
46 198 23 814 660 2,84 6,26 1.126 8,82 0,63
53 263 28 901 724 3,11 6,26 1.193 9,34 0,63

G
51 68 <20 660 489 2,1 6,26 942 7,38 0,63
76 151 27 922 669 2,87 6,26 1.152 9,02 0,63

100 262 35 1.156 821 3,53 6,26 1.316 10,3 0,63

U
75 48 21 754 503 2,16 6,26 967 7,57 0,63

125 133 35 1.189 770 3,31 6,26 1.244 9,74 0,63
165 231 42 1.509 958 4,12 6,26 1.419 11,11 0,63

1.800

M
47 141 20 854 698 7,4 3 1.238 9,69 0,74
55 194 25 956 772 7,4 3,32 1.318 10,32 0,74
62 246 28 1.040 832 7,4 3,58 1.382 10,82 0,74

G
62 70 <20 790 582 7,4 2,5 1.115 8,73 0,74
91 150 29 1.085 780 7,4 3,35 1.344 10,52 0,74

120 261 37 1.355 954 7,4 4,1 1.531 11,98 0,74

U
92 51 27 911 602 7,4 2,59 1.149 8,99 0,74

126 95 35 1.203 780 7,4 3,35 1.337 10,46 0,74
160 154 41 1.476 941 7,4 4,04 1.494 11,7 0,74

2.100

M
55 140 <20 982 798 8,54 3,43 1.412 11,06 0,85
65 195 24 1.102 885 8,54 3,81 1.507 11,8 0,85
75 260 29 1.217 966 8,54 4,15 1.592 12,46 0,85

G
73 68 <20 914 671 8,54 2,88 1.278 10,01 0,85

104 139 26 1.221 873 8,54 3,75 1.511 11,83 0,85
135 233 34 1.502 1.051 8,54 4,52 1.702 13,32 0,85

U
109 48 21 1.061 697 8,54 3 1.320 10,34 0,85
167 113 32 1.537 977 8,54 4,2 1.609 12,59 0,85
225 204 40 1.970 1.216 8,54 5,23 1.835 14,37 0,85

 Datos técnicos

1 Reducción máxima de un 5% de la 
potencia del agua con deflectores de 
aire orientados a 45°

q en m3/h 
Caudal de aire primario
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua

ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción



INDUCTORES
Difusor de inducción para impulsión frontal desde pared

SI
ST

EM
AS

 A
IR

E-
AG

UA

TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

99 

dId-EW

1 Reducción máxima de un 5% de la 
potencia del agua con deflectores de 
aire orientados a 45°

q en m3/h 
Caudal de aire primario
∆pt en Pa 
Pérdida de carga del aire
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

qtot en W 
Potencia total del inductor
qWK en W 
Potencia del agua en refrigeración
ΔtW en K 
Diferencia Tª entrada-salida de agua

ΔpW en kPa 
Pérdida de carga del agua
qWH en W 
Potencia del agua en calefacción

LN

Aire primario Refrigeración Calefacción

Tobera q
m³/h

Δpt
Pa

LWA
dB(A)

Sistemas a 2 y 4 tubos Sistema a 4 tubos
qtot
W

qWK
1

W
ΔtW
K

ΔpW
kPa

qWH
1= qtot
W

ΔtW
K

ΔpW
kPa

2.400

M
63 139 21 1.104 893 9,69 3,84 1.577 12,35 0,96
75 197 26 1.243 993 9,69 4,27 1.684 13,18 0,96
85 253 30 1.354 1.069 9,69 4,6 1.764 13,81 0,96

G
84 69 <20 1.036 756 9,69 3,25 1.432 11,21 0,96

121 143 29 1.325 985 9,69 4,24 1.694 13,26 0,96
157 241 36 1.703 1..178 9,69 5,06 1.899 14,86 0,96

U
125 48 23 1.201 782 9,69 3,36 1.477 11,56 0,96
195 118 35 1.754 1101 9,69 4,73 1.803 14,11 0,96
250 194 41 2.152 1314 9,69 5,65 2.004 15,69 0,96

2.700

M
72 143 22 1.232 992 10,83 4,26 1.742 13,63 1,08
84 194 27 1.345 1.843 10,83 4,67 1.843 14,42 1,08
95 248 31 1.459 1.166 10,83 5,01 1.926 15,08 1,08

G
95 69 21 1.156 837 10,83 3,6 1.578 12,36 1,08

138 146 30 1.554 1.091 10,83 4,69 1.864 14,59 1,08
180 249 38 1.905 1.302 10,83 5,6 2.086 16,33 1,08

U
142 50 26 1.343 868 10,83 3,73 1.630 12,76 1,08
200 99 35 1.795 1.126 10,83 4,84 1.894 14,82 1,08
250 154 40 2.156 1.319 10,83 5,67 2.080 16,28 1,08

3.000

M
80 142 24 1.346 1.077 11,98 4,63 1.888 14,78 1,19
92 188 28 1.476 1.168 11,98 5,02 1.984 15,53 1,19

104 240 31 1.600 1.252 11,98 5,38 2.071 16,22 1,19

G
106 70 22 1.271 916 11,98 3,94 1.242 13,44 1,19
160 159 33 1.753 1.216 11,98 5,23 2.051 16,06 1,19
196 239 39 2.042 1.386 11,98 5,96 2.229 17,45 1,19

U
159 51 29 1.483 951 11,98 4,09 1.775 13,89 1,19
205 85 35 1.835 1.149 11,98 4,94 1.979 15,49 1,19
250 126 40 2.160 1.323 11,98 5,68 2.148 16,82 1,19

 Datos técnicos



ConveCtores
Convectores para tratamiento de fachada

100 

TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA
TCU

SI
ST

EM
AS

 A
IR

E-
AG

UA

Convectores especialmente diseñados para el tratamiento en calefacción de las zonas perimetrales 
de un edificio.
•  Adecuados para instalación en falso suelo o hueco previsto en forjado
•  Principio de convección natural en calefacción para compensar las cargas térmicas perimetrales
•  especialmente indicados para instalación en oficinas o grandes superficies comerciales con 

fachadas acristaladas

Tamaño B H L
109 185 92

900 - 4.200

209 265 92
111 185 112
211 265 112
215 265 150
219 265 195
315 340 150
319 340 195
415 415 150
419 415 195

Tamaño
qC_ml W/m

75/65/20 °C 90/70/20 °C
109 224 298
209 256 335
111 345 446
211 407 529
215 457 597
219 480 628
315 527 675
319 605 799
415 792 1.029
419 823 1.075

Cálculo de prestaciones

qC = (L-300) / 1.000 x qC_ml

qC en W 
Potencia de calefacción de la 
unidad
qC_ml en W/m 
Potencia de calefacción 
por metro lineal de batería 
75/65/20 en °C
Temperaturas de entrada/
salida de agua y temperatura 
ambiente 90/70/20 en °C
Tª ambiente estimada de 
cálculo 20 °C

BL

H
+   Descripción

 Datos técnicos

  Dimensiones

AFN Con rejilla pisable de lamas horizontales fijas
ARR Con rejilla enrollable de lamas verticales fijas  Ejecuciones



FAN COILS
Unidades modulares para instalación horizontal y vertical

101 

TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

SI
ST

EM
AS

 A
IR

E-
AG

UA

TFCU

Tamaño Ventiladores Filtro Batería L B H C D E F
1 1 410 x 216 385 477 520 219 380 188,7 385 122
2 1 625 x 216 600 692 520 219 595 188,7 600 122
3 2 860 x 216 815 917 520 219 830 188,7 815 122
4 2 860 x 216 815 917 520 219 830 188,7 815 122
5 2 1.055 x 216 1.030 1.122 520 219 1.025 188,7 1.030 122
6 2 1.055 x 216 1.030 1.122 520 219 1.025 188,7 1.030 122
7 2 1.055 x 216 1.030 1.122 520 219 1.025 188,7 1.030 122

Unidad Fan Coil modular para instalación horizontal/vertical en espacios reducidos y de difícil 
acceso. Constituida por dos módulos independientes, módulo compacto de batería y módulo de 
ventilador y filtración. Estos dos módulos pueden unirse entre ellos de forma sencilla, rápida y 
robusta a través de fijaciones laterales y superiores.
Pueden suministrarse adicionalmente con bandeja de recogida de condensados en válvulas, kit de 
válvulas y conexiones, batería eléctrica, regulación y control.

⑦ ⑤ ④ ③

⑥

② ①
F

D
ire

cc
ió

n 
de

l a
ire

D

B

Batería Filtro

E

C

E

D F H

Dirección del aire

B

B A

L

C

+   Descripción

 
Datos técnicos

 TFCU - 2 tubos / Filtro G2

  Dimensiones

Tamaño 1 2 3 4 5 6 7
Núm. de ventiladores 1 1 2 2 2 2 2

Velocidad del ventilador Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx
Caudal de aire m3/h 132 210 300 225 373 498 280 455 642 363 583 780 418 755 1.020 545 875 1.165 820 1.135 1.350
Nivel pot. sonora dB(A) 28 39 48 37 49 57 32 43 51 36 50 56 37 51 58 43 55 61 52 61 65
Nivel pres. sonora dB(A)2 18 29 38 27 39 47 22 33 41 26 40,3 46 27 41 48 33 45 51 42 51 55
Pot. absorbida W 17 29 44 20 41 65 28 54 82 30 60 93 41 83 119 48 104 155 104 131 178

Refrigeración
Capacidad 
frigorífica kW 0,81 1,14 1,46 1,36 1,79 2,38 1,78 2,58 3,28 2,18 3,07 3,74 2,63 4,06 4,98 3,32 4,72 5,74 4,50 5,64 6,32

Cap. frigorífica 
sens. kW 0,62 0,91 1,20 1,06 1,74 1,97 1,36 2,02 2,64 1,69 2,45 3,05 2,00 3,19 4,02 2,53 3,67 5,55 3,49 4,47 5,08

Caudal de agua l/h 139 197 252 234 309 411 309 445 567 377 531 646 454 703 860 574 816 993 778 975 1.093
Caída presión agua kPa 2,2 4 6,2 2,3 3,8 6,2 4,7 9 13,7 6,7 12,2 17,3 11 24 34 9,4 17,6 24,9 16,2 24,1 29,5

Calefacción
Capacidad 
calorífica kW 1,69 2,49 3,25 3,19 4,28 5,33 3,65 5,47 7,1 4,54 6,6 8,21 5,35 8,59 10,8 6,79 9,85 12,2 9,37 12 13,6

Caudal de agua l/h 134 189 241 274 325 395 297 428 545 362 511 620 437 676 827 552 783 954 748 937 1.051
Caída presión agua kPa 1,5 2,8 4,3 2,3 3,1 4,4 3,3 6,3 9,7 4,71 8,65 12,2 7,9 17 24,2 6,7 12,4 17,5 11,4 17 20,8

Dimensiones

L x H x B
Ø de conexión 
de la batería

mm 477 x 219 x 520 692 x 219 x 520 917 x 219 x 520 917 x 219 x 520 1.122 x 219 x 520 1.122 x 219 x 520 1.122 x 219 x 520

pulg. 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

⑤ Bandeja de condensados
⑥ Filtro
⑦ Boca de salida

① Módulo de ventilador
② Módulo de batería
③ Batería
④ Purgadores
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Alimentación 230 V - 50 Hz
Datos técnicos para 0 Pa de presión disponible
Condiciones para refrigeración
Temperatura aire 27 °C bulbo seco y 19 °C bulbo húmedo
Temperatura del agua, entrada a 7 °C y salida 12 °C
Condiciones para calefacción
Temperatura aire 20 °C
Para TFCU 2 Tubos: Temperatura del agua, entrada a 70 °C y mismo caudal de agua que en refrigeración (7/12)
Para TFCU 4 Tubos: Temperatura del agua, entrada a 70 °C y salida 60 °C
Nivel de potencia sonora de acuerdo con Norma ISO 3741
Atenuación supuesta en la habitación + instalación 10 dB
Para otras condiciones de temperaturas o presiones disponibles, consultar.

 
Datos técnicos

 TFCU - 4 Tubos (3 filas frío + 1 fila calor) / Filtro G2

Tamaño 1 2 3 4 5 6 7
Núm. de ventiladores 1 1 2 2 2 2 2

Velocidad del ventilador Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx Baja Media Máx
Caudal de aire m3/h 132 191 284 220 367 475 275 455 627 358 568 755 413 725 989 500 842 1.118 757 1.125 1.313
Nivel pot. sonora dB(A) 28 39 48 37 49 57 32 43 51 36 50 56 37 51 58 43 55 61 52 61 65
Nivel pres. sonora dB(A)2 18 29 38 27 39 47 22 33 41 26 40 46 27 41 48 33 45 51 42 51 55
Potencia absorbida W 17 29 44 20 41 65 28 54 82 30 60 93 41 83 119 48 104 155 104 131 178

Refrigeración
Capacidad frigorífica kW 0,80 1,07 1,40 1,34 1,94 2,31 1,76 2,58 3,23 2,16 3,02 3,65 2,61 3,95 4,89 3,11 4,59 5,59 4,25 5,61 6,22
Cap. frigorífica sens. kW 0,62 0,84 1,15 1,03 1,56 1,90 1,34 2,02 2,59 1,67 2,40 2,98 1,98 3,10 3,92 2,35 3,56 4,42 3,28 4,44 4,98
Caudal de agua l/h 138 184 241 231 334 399 304 445 558 374 522,2 631 451 683,2 844 537 792 966 735 969,4 1.075
Caída presión agua kPa 2 3,7 5,7 2,2 4,3 5,8 4,5 9 13 6,7 11,8 16,4 11 23 33 8,5 16,6 23,7 14,8 23 28

Calefacción
Capacidad 
calorífica kW 0,91 1,18 1,53 1,53 2,17 2,57 1,99 2,81 3,47 2,39 3,25 3,91 2,78 4,05 4,94 3,16 4,46 5,22 4,17 5,24 5,74

Caudal de agua l/h 79 103 134 134 189 225 174 245 304 209 284 342 243 354 431 276 390 456 364 458 502
Caída presión agua kPa 1,4 2,1 3,4 4,5 8,3 11,2 8,9 16,4 23,8 12,3 21,3 29,4 2,77 5,37 7,6 3,47 6,38 8,4 5,6 8,4 9,9

Dimensiones

L x H x B
Ø de conexión 
de la batería

mm 477 x 219 x 520 692 x 219 x 520 917 x 219 x 520 917 x 219 x 520 1.122 x 219 x 520 1.122 x 219 x 520 1.122 x 219 x 520

pulg. 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”



Compuertas de regulación, 
silenciadores y rejas para 
instalación en intemperie



Compuertas de regulación Serie Página

Compuertas multilama
Jz-S
Jz-P

Jz-AL
105

Compuertas multilama estancas
Jz-LL
Jz-HL

107

Rejas para instalación en intemperie Serie Página

Rejas para instalación en intemperie
WG-Al

WG
109

Rejas acústicas para instalación en intemperie NL 114

Rejas atrapa arena para instalación en intemperie WSL 116

Silenciadores Serie Página

Silenciador acústico de celdillas
MSA
XSA

118

Compuertas de regulación, silenciadores y rejas para instalación en intemperie
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COMPUERTAS DE REGULACIÓN jZ-S · jZ-p
jZ-Al

Compuertas multilama de ejecución rectangular Serie JZ indicadas para el control del caudal y la 
presión, así como para el cierre de conductos de ventilación y aberturas en paredes o forjados.
•  Rango de dimensiones máximas, para ejecución en acero y en acero inoxidable: 2.000 × 1.995 mm; 

ejecución en aluminio: 1.200 × 1.050 mm
•  estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con en 1751, clase C
•  Lamas aerodinámicas dispuestas en paralelo, con posibilidad de disposición opuesta
•  ejecución en acero y acero inoxidable: lamas conectadas entre sí mediante palancas situadas en el 

exterior de la unidad (con disposición de lamas en paralelo o en sentido opuesto)
•  ejecución en aluminio: lamas conectadas mediante engranaje (en disposición opuesta)
•  Instalación de lamas horizontales o verticales
•  Disponibles tanto en tamaños estándar, como en otros tamaños intermedios
•  Con posibilidad de combinación con rejas para instalación a intemperie

Jz-S Compuerta de regulación con lamas en oposición
Jz-P Compuerta de regulación con lamas en paralelo
Jz-S/P-A2 Compuerta de regulación con lamas en oposición/paralelo en acero inoxidable
Jz-AL Compuerta de regulación con lamas en oposición en aluminio

+   Descripción

 Ejecuciones
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X
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12038

Actuadores: actuadores todo/nada, actuadores proporcionales
Ejecución para ambientes con potencial riesgo de explosión con actuador neumático y con actuador 
muelle de retorno (no adecuado para la ejecución JZ-AL)
Acabado pintado al polvo
También con posibilidad de fabricación en aluminio con acabado en anodizado

&  Accesorios

Jz-S / Jz-S-A2

Jz-AL

Jz-P / Jz-P-A2
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COMPUERTAS DE REGULACIÓNjZ-S · jZ-p
jZ-Al

Pérdida de carga y potencia sonora para Jz-P y Jz-P-A2

V 
m/s

posición de la compuerta de regulación α
Abierta 20° 40° 60° 80°

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

0.5 <5 <30 <5 <30 <5 <30 <5 <30 12 42
1 <5 <30 <5 <30 <5 <30 12 40 45 60
2 <5 <30 <5 30 10 41 45 57 185 77
4 <5 41 6 48 40 58 170 75 750 >90
6 <5 51 14 58 85 69 385 85 1.685 >90
8 <5 58 25 65 150 76 685 >90 >2.000 >90

10 <5 64 40 71 230 81 1070 >90 >2.000 >90

Datos técnicos calculados para una compuerta intercalada en conducto y sección B x H de 1 m2

Pérdida de carga y potencia sonora para Jz-AL

V 
m/s

posición de la compuerta de regulación α
Abierta 20° 40° 60° 80°

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

0.5 <5 <30 <5 <30 <5 <30 22 42 245 67
1 <5 <30 <5 <30 8 35 90 58 985 83
2 <5 <30 <5 32 32 51 350 74 >2.000 >90
4 <5 43 12 48 125 67 1.390 90 >2.000 >90
6 <5 52 24 57 275 76 >2.000 >90 >2.000 >90
8 10 59 45 64 490 83 >2.000 >90 >2.000 >90

10 14 64 70 69 765 88 >2.000 >90 >2.000 >90

Datos calculados para una compuerta intercalada en conducto y sección B x H de 1 m2

 Datos técnicos

V en m/s 
Velocidad de paso referida a la 
sección B x H
∆pst en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

Pérdida de carga y potencia sonora para Jz-S y Jz-S-A2

V 
m/s

posición de la compuerta de regulación α
Abierta 20° 40° 60° 80°

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

0.5 <5 <30 <5 <30 <5 <30 22 44 255 67
1 <5 <30 <5 <30 8 38 85 59 1.010 82
2 <5 31 <5 35 28 53 335 74 >2.000 >90
4 <5 46 10 50 110 68 1395 89 >2.000 >90
6 <5 55 22 59 250 77 >2.000 >90 >2.000 >90
8 8 61 40 65 440 83 >2.000 >90 >2.000 >90

10 14 66 60 70 690 88 >2.000 >90 >2.000 >90

Datos técnicos calculados para una compuerta intercalada en conducto y sección B x H de 1 m2
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COMPUERTAS DE REGULACIÓN
jZ-ll · jZ-hl

Compuertas multilama de ejecución rectangular Serie JZ-LL / HL indicadas para el control del 
caudal y la presión, así como para el cierre estanco de conductos de ventilación y aberturas en 
paredes o forjados.
•  Rango de dimensiones máximas, para ejecución en acero y en acero inoxidable: 2.000 × 1.995 mm; 

ejecución en aluminio: 1.200 × 1.050 mm
•  estanqueidad a lama cerrada en cumplimiento con en 1751, clase 1-4 según variante
•  estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con en 1751, clase C
•  Lamas aerodinámicas dispuestas en oposición
•  ejecución en acero y acero inoxidable: lamas conectadas entre sí mediante palancas situadas en 

el exterior de la unidad. Ejecución en aluminio: lamas conectadas mediante engranajes
•  Accionamiento manual o posibilidad de actuador todo/nada, proporcional o para ambientes con 

potencial riesgo de explosión

+   Descripción

Jz-LL Compuerta de regulación con estanqueidad clase 3-4
Jz-HL Compuerta de regulación con estanqueidad clase 1-2
Jz-LL-A2 Compuerta de regulación con estanqueidad clase 1-2 en acero inoxidable
Jz-LL/HL-AL Compuerta de regulación con estanqueidad clase 1-4 en aluminio

 Ejecuciones
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Jz-LL / Jz-LL-A2

Jz-HL / Jz-HL-A2

Jz-LL/HL-AL



Co
M

pU
ER

TA
S 

dE
 R

EG
Ul

AC
Ió

n,
 S

Il
En

CI
Ad

oR
ES

 y
 R

Ej
AS

 p
AR

A 
IN

ST
AL

AC
IÓ

N 
EN

 IN
TE

M
PE

RI
E

TABLAS DE 
SELECCIÓN 

RÁPIDA
Compuertas multilama estancas

Co
m

pu
er

ta
s 

de
 r

eg
ul

aC
ió

n,
 s

il
en

Ci
ad

or
es

 y
 r

ej
as

 p
ar

a 
in

st
al

aC
ió

n 
en

 in
te

m
pe

ri
e

108 

COMPUERTAS DE REGULACIÓN
jZ-ll · jZ-hl

 Datos técnicos

Pérdida de carga y potencia sonora para Jz-LL-AL

V 
m/s

posición de la compuerta de regulación α
Abierta 20° 40° 60° 80°

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

0.5 <5 <30 <5 <30 <5 15 18 35 146 57
1 <5 <30 <5 <30 9 31 71 51 585 73
2 <5 <30 5 <30 35 47 284 67 >2.000 89
4 6 40 20 45 141 63 1.136 83 >2.000 >90
6 15 49 45 54 316 72 >2.000 >90 >2.000 >90
8 26 56 80 61 563 79 >2.000 >90 >2.000 >90

10 40 61 >90 66 879 84 >2.000 >90 >2.000 >90

Datos técnicos calculados para una compuerta intercalada en conducto y sección B x H de 1 m2

Pérdida de carga y potencia sonora para Jz-HL-AL

V 
m/s

posición de la compuerta de regulación α
Abierta 20° 40° 60° 80°

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

0.5 <5 <30 <5 <30 <5 <30 22 42 245 67
1 <5 <30 <5 <30 8 35 90 58 985 83
2 <5 <30 <5 32 32 51 350 74 >2.000 >90
4 <5 43 12 48 125 67 1.390 90 >2.000 >90
6 <5 52 24 57 275 76 >2.000 >90 >2.000 >90
8 10 59 45 64 490 83 >2.000 >90 >2.000 >90

10 14 64 70 69 765 88 >2.000 >90 >2.000 >90

Datos técnicos calculados para una compuerta intercalada en conducto y sección B x H de 1 m2

pérdida de carga y potencia sonora para jZ-ll, jZ-ll-A2 y jZ-hl

V 
m/s

posición de la compuerta de regulación α
Abierta 20° 40° 60° 80°

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

Δpst 
Pa

LWA 
dB(A)

0.5 <5 <30 <5 <30 <5 7.5 22 34 250 63
1 <5 <30 <5 <30 8 26 85 53 1.000 83
2 <5 <30 <5 <30 30 46 345 73 >2.000 >90
4 <5 41 10 44 120 65 1.385 >90 >2.000 >90
6 <5 52 24 56 270 77 >2.000 >90 >2.000 >90
8 10 60 42 64 480 85 >2.000 >90 >2.000 >90

10 14 67 65 70 750 >90 >2.000 >90 >2.000 >90

Datos técnicos calculados para una compuerta intercalada en conducto y sección B x H de 1 m2

V en m/s 
Velocidad de paso referida a la 
sección B x H
∆pst en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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WG-Al
WG

H
+

35
 / 

B
+

35

H
+

15
 / 

B
+

15

82
,5

50

H
 / 

B

Rejas para toma de aire exterior o extracción de aire interior.
Serie WG-Al
 - Marco y lamas en perfiles de aluminio
 - Malla antipájaros o anti-insectos en acero galvanizado
 - Marco frontal taladrado
Serie WG
 - Marco y lamas de chapa de acero galvanizado
 - Malla antipájaros o anti-insectos en acero galvanizado
 - Marco frontal taladrado

Secciones de paso de aire y efectiva
La sección de paso de aire, en las Series WG-AL y WG, puede calcularse 
como B x (H-0,085) en m2.
La sección efectiva, puede calcularse como B x (H-0,085) x 0,65 en m2.

Las dimensiones B y H corresponden al cuello 
posterior de la rejilla. Si la misma va a instalarse 
en obra con marco de montaje, el hueco a 
prever sería de B+35/H+35. De no utilizarse este 
accesorio, bastaría con B+15/H+15.

+   Descripción

  Dimensiones

  
Detalles 
de montaje

B

B + 100

H

H
 +

 1
00

WG WG-Al

B H
385 330
585 495
785 660
985 825

1.185 990
1.385 1.155
1.585 1.320
1.785 1.485
1.985 1.650

- 1.815
- 1.980

B en mm 
Anchura de la rejilla
H en mm 
Altura de la rejilla
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 Datos técnicos para toma de aire

Datos Vaire: 2 m/s 
∆p: 23 pa

Vaire: 2,5 m/s 
∆p: 36 pa

Vaire: 3 m/s 
∆p: 52 pa

Vaire: 4 m/s 
∆p: 92 pa

Vaire: 5 m/s 
∆p: 143 pa

B H q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A)
400 330 706 34 882 40 1.058 46 1.411 54 1.764 60
600 330 1.058 36 1.323 42 1.588 48 2.117 56 2.646 62
400 495 1.181 36 1.476 42 1.771 48 2.362 56 2.952 62
800 330 1.411 37 1.764 43 2.117 49 2.822 57 3.528 63
400 660 1.656 38 2.070 44 2.484 50 3.312 58 4.140 64
600 495 1.771 38 2.214 44 2.657 50 3.542 58 4.428 64

1.000 330 1.764 38 2.205 44 2.646 50 3.528 58 4.410 64
400 825 2.131 39 2.664 45 3.197 51 4.262 59 5.328 65

1.200 330 2.117 39 2.646 45 3.175 51 4.234 59 5.292 65
800 495 2.362 39 2.952 45 3.542 51 4.723 59 5.904 65
600 660 2.484 39 3.105 45 3.726 51 4.968 59 6.210 65

1.400 330 2.470 39 3.087 45 3.704 51 4.939 59 6.174 65
400 990 2.606 40 3.258 46 3.910 52 5.213 60 6.516 66

1.600 330 2.822 40 3.528 46 4.234 52 5.645 60 7.056 66
1.000 495 2.952 40 3.690 46 4.428 52 5.904 60 7.380 66

400 1.155 3.082 40 3.852 46 4.622 52 6.163 60 7.704 66
600 825 3.197 40 3.996 46 4.795 52 6.394 60 7.992 66

1.800 330 3.175 40 3.969 46 4.763 52 6.350 60 7.938 66
800 660 3.312 41 4.140 47 4.968 53 6.624 61 8.280 67
400 1.320 3.557 41 4.446 47 5.335 53 7.114 61 8.892 67

1.200 495 3.542 41 4.428 47 5.314 53 7.085 61 8.856 67
2.000 330 3.528 41 4.410 47 5.292 53 7.056 61 8.820 67

600 990 3.910 41 4.887 47 5.864 53 7.819 61 9.774 67
400 1.485 4.032 42 5.040 48 6.048 54 8.064 62 10.080 68

1.000 660 4.140 42 5.175 48 6.210 54 8.280 62 10.350 68
1.400 495 4.133 42 5.166 48 6.199 54 8.266 62 10.332 68

800 825 4.262 42 5.328 48 6.394 54 8.525 62 10.656 68
400 1.650 4.507 42 5.634 48 6.761 54 9.014 62 11.268 68
600 1.155 4.622 42 5.778 48 6.934 54 9.245 62 11.556 68

1.600 495 4.723 42 5.904 48 7.085 54 9.446 62 11.808 68
400 1.815 4.982 42 6.228 48 7.474 54 9.965 62 12.456 68

1.200 660 4.968 42 6.210 48 7.452 54 9.936 62 12.420 68
800 990 5.213 43 6.516 49 7.819 55 10.426 63 13.032 69
600 1.320 5.335 43 6.669 49 8.003 55 10.670 63 13.338 69

1.000 825 5.328 43 6.660 49 7.992 55 10.656 63 13.320 69
400 1.980 5.458 43 6.822 49 8.186 55 10.915 63 13.644 69

1.800 495 5.314 43 6.642 49 7.970 55 10.627 63 13.284 69
1.400 660 5.796 43 7.245 49 8.694 55 11.592 63 14.490 69
2.000 495 5.904 43 7.380 49 8.856 55 11.808 63 14.760 69

600 1.485 6.048 43 7.560 49 9.072 55 12.096 63 15.120 69
800 1.155 6.163 43 7.704 49 9.245 55 12.326 63 15.408 69

1.200 825 6.394 43 7.992 49 9.590 55 12.787 63 15.984 69
1.000 990 6.516 44 8.145 50 9.774 56 13.032 64 16.290 70
1.600 660 6.624 44 8.280 50 9.936 56 13.248 64 16.560 70

600 1.650 6.761 44 8.451 50 10.141 56 13.522 64 16.902 70
800 1.320 7.114 44 8.892 50 10.670 56 14.227 64 17.784 70
600 1.815 7.474 44 9.342 50 11.210 56 14.947 64 18.684 70

1.400 825 7.459 44 9.324 50 11.189 56 14.918 64 18.648 70
1.800 660 7.452 44 9.315 50 11.178 56 14.904 64 18.630 70

Vaire en m/s 
Velocidad del flujo de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga

q (m3/h) 
Caudal de aire
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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 Datos técnicos para toma de aire

Datos Vaire: 2 m/s 
∆p: 23 pa

Vaire: 2,5 m/s 
∆p: 36 pa

Vaire: 3 m/s 
∆p: 52 pa

Vaire: 4 m/s 
∆p: 92 pa

Vaire: 5 m/s 
∆p: 143 pa

B H q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A)
1.000 1.155 7.704 44 9.630 50 11.556 56 15.408 64 19.260 70
1.200 990 7.819 44 9.774 50 11.729 56 15.638 64 19.548 70

800 1.485 8.064 44 10.080 50 12.096 56 16.128 64 20.160 70
600 1.980 8.186 45 10.233 51 12.280 57 16.373 65 20.466 71

2.000 660 8.280 45 10.350 51 12.420 57 16.560 65 20.700 71
1.600 825 8.525 45 10.656 51 12.787 57 17.050 65 21.312 71
1.000 1.320 8.892 45 11.115 51 13.338 57 17.784 65 22.230 71

800 1.650 9.014 45 11.268 51 13.522 57 18.029 65 22.536 71
1.400 990 9.122 45 11.403 51 13.684 57 18.245 65 22.806 71
1.200 1.155 9.245 45 11.556 51 13.867 57 18.490 65 23.112 71
1.800 825 9.590 45 11.988 51 14.386 57 19.181 65 23.976 71

800 1.815 9.965 45 12.456 51 14.947 57 19.930 65 24.912 71
1.000 1.485 10.080 45 12.600 51 15.120 57 20.160 65 25.200 71
1.600 990 10.426 46 13.032 52 15.638 58 20.851 66 26.064 72
1.200 1.320 10.670 46 13.338 52 16.006 58 21.341 66 26.676 72
2.000 825 10.656 46 13.320 52 15.984 58 21.312 66 26.640 72
1.400 1.155 10.786 46 13.482 52 16.178 58 21.571 66 26.964 72

800 1.980 10.915 46 13.644 52 16.373 58 21.830 66 27.288 72
1.000 1.650 11.268 46 14.085 52 16.902 58 22.536 66 28.170 72
1.800 990 11.729 46 14.661 52 17.593 58 23.458 66 29.322 72
1.200 1.485 12.096 46 15.120 52 18.144 58 24.192 66 30.240 72
1.600 1.155 12.326 46 15.408 52 18.490 58 24.653 66 30.816 72
1.000 1.815 12.456 46 15.570 52 18.684 58 24.912 66 31.140 72
1.400 1.320 12.449 46 15.561 52 18.673 58 24.898 66 31.122 72
2.000 990 13.032 47 16.290 53 19.548 59 26.064 67 32.580 73
1.200 1.650 13.522 47 16.902 53 20.282 59 27.043 67 33.804 73
1.000 1.980 13.644 47 17.055 53 20.466 59 27.288 67 34.110 73
1.800 1.155 13.867 47 17.334 53 20.801 59 27.734 67 34.668 73
1.400 1.485 14.112 47 17.640 53 21.168 59 28.224 67 35.280 73
1.600 1.320 14.227 47 17.784 53 21.341 59 28.454 67 35.568 73
1.200 1.815 14.947 47 18.684 53 22.421 59 29.894 67 37.368 73
2.000 1.155 15.408 47 19.260 53 23.112 59 30.816 67 38.520 73
1.400 1.650 15.775 47 19.719 53 23.663 59 31.550 67 39.438 73
1.800 1.320 16.006 47 20.007 53 24.008 59 32.011 67 40.014 73
1.600 1.485 16.128 47 20.160 53 24.192 59 32.256 67 40.320 73
1.200 1.980 16.373 48 20.466 54 24.559 60 32.746 68 40.932 74
1.400 1.815 17.438 48 21.798 54 26.158 60 34.877 68 43.596 74
2.000 1.320 17.784 48 22.230 54 26.676 60 35.568 68 44.460 74
1.600 1.650 18.029 48 22.536 54 27.043 60 36.058 68 45.072 74
1.800 1.485 18.144 48 22.680 54 27.216 60 36.288 68 45.360 74
1.400 1.980 19.102 48 23.877 54 28.652 60 38.203 68 47.754 74
1.600 1.815 19.930 49 24.912 55 29.894 61 39.859 69 49.824 75
2.000 1.485 20.160 49 25.200 55 30.240 61 40.320 69 50.400 75
1.800 1.650 20.282 49 25.353 55 30.424 61 40.565 69 50.706 75
1.600 1.980 21.830 49 27.288 55 32.746 61 43.661 69 54.576 75
1.800 1.815 22.421 49 28.026 55 33.631 61 44.842 69 56.052 75
2.000 1.650 22.536 49 28.170 55 33.804 61 45.072 69 56.340 75
1.800 1.980 24.559 49 30.699 55 36.839 61 49.118 69 61.398 75
2.000 1.815 24.912 49 31.140 55 37.368 61 49.824 69 62.280 75
2.000 1.980 27.288 50 34.110 56 40.932 62 54.576 70 68.220 76

Vaire en m/s 
Velocidad del flujo de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga

q (m3/h) 
Caudal de aire
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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 Datos técnicos para salida de aire

Datos Vaire: 2 m/s
∆p: 19 pa

Vaire: 2,5 m/s
∆p: 30 pa

Vaire: 3 m/s
∆p: 43 pa

Vaire: 4 m/s
∆p: 76 pa

Vaire: 5 m/s
∆p: 119 pa

B H q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A)
400 330 706 30 882 37 1.058 42 1.411 51 1.764 57
600 330 1.058 32 1.323 39 1.588 44 2.117 53 2.646 59
400 495 1.181 32 1.476 39 1.771 44 2.362 53 2.952 59
800 330 1.411 33 1.764 40 2.117 45 2.822 54 3.528 60
400 660 1.656 34 2.070 41 2.484 46 3.312 55 4.140 61
600 495 1.771 34 2.214 41 2.657 46 3.542 55 4.428 61

1.000 330 1.764 34 2.205 41 2.646 46 3.528 55 4.410 61
400 825 2.131 35 2.664 42 3.197 47 4.262 56 5.328 62

1.200 330 2.117 35 2.646 42 3.175 47 4.234 56 5.292 62
800 495 2.362 35 2.952 42 3.542 47 4.723 56 5.904 62
600 660 2.484 35 3.105 42 3.726 47 4.968 56 6.210 62

1.400 330 2.470 35 3.087 42 3.704 47 4.939 56 6.174 62
400 990 2.606 36 3.258 43 3.910 48 5.213 57 6.516 63

1.600 330 2.822 36 3.528 43 4.234 48 5.645 57 7.056 63
1.000 495 2.952 36 3.690 43 4.428 48 5.904 57 7.380 63

400 1.155 3.082 36 3.852 43 4.622 48 6.163 57 7.704 63
600 825 3.197 36 3.996 43 4.795 48 6.394 57 7.992 63

1.800 330 3.175 36 3.969 43 4.763 48 6.350 57 7.938 63
800 660 3.312 37 4.140 44 4.968 49 6.624 58 8.280 64
400 1.320 3.557 37 4.446 44 5.335 49 7.114 58 8.892 64

1.200 495 3.542 37 4.428 44 5.314 49 7.085 58 8.856 64
2.000 330 3.528 37 4.410 44 5.292 49 7.056 58 8.820 64

600 990 3.910 37 4.887 44 5.864 49 7.819 58 9.774 64
400 1.485 4.032 38 5.040 45 6.048 50 8.064 59 10.080 65

1.000 660 4.140 38 5.175 45 6.210 50 8.280 59 10.350 65
1.400 495 4.133 38 5.166 45 6.199 50 8.266 59 10.332 65

800 825 4.262 38 5.328 45 6.394 50 8.525 59 10.656 65
400 1.650 4.507 38 5.634 45 6.761 50 9.014 59 11.268 65
600 1.155 4.622 38 5.778 45 6.934 50 9.245 59 11.556 65

1.600 495 4.723 38 5.904 45 7.085 50 9.446 59 11.808 65
400 1.815 4.982 38 6.228 45 7.474 50 9.965 59 12.456 65

1.200 660 4.968 38 6.210 45 7.452 50 9.936 59 12.420 65
800 990 5.213 39 6.516 46 7.819 51 10.426 60 13.032 66
600 1.320 5.335 39 6.669 46 8.003 51 10.670 60 13.338 66

1.000 825 5.328 39 6.660 46 7.992 51 10.656 60 13.320 66
400 1.980 5.458 39 6.822 46 8.186 51 10.915 60 13.644 66

1.800 495 5.314 39 6.642 46 7.970 51 10.627 60 13.284 66
1.400 660 5.796 39 7.245 46 8.694 51 11.592 60 14.490 66
2.000 495 5.904 39 7.380 46 8.856 51 11.808 60 14.760 66

600 1.485 6.048 39 7.560 46 9.072 51 12.096 60 15.120 66
800 1.155 6.163 39 7.704 46 9.245 51 12.326 60 15.408 66

1.200 825 6.394 39 7.992 46 9.590 51 12.787 60 15.984 66
1.000 990 6.516 40 8.145 47 9.774 52 13.032 61 16.290 67
1.600 660 6.624 40 8.280 47 9.936 52 13.248 61 16.560 67

600 1.650 6.761 40 8.451 47 10.141 52 13.522 61 16.902 67
800 1.320 7.114 40 8.892 47 10.670 52 14.227 61 17.784 67
600 1.815 7.474 40 9.342 47 11.210 52 14.947 61 18.684 67

1.400 825 7.459 40 9.324 47 11.189 52 14.918 61 18.648 67
1.800 660 7.452 40 9.315 47 11.178 52 14.904 61 18.630 67

Vaire en m/s 
Velocidad del flujo de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga

q (m3/h) 
Caudal de aire
dB(A) 
Nivel de potencia sonora



TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

Rejas para instalación en intemperie

113 

Co
m

pu
er

ta
s 

de
 r

eg
ul

aC
ió

n,
 s

il
en

Ci
ad

or
es

 y
 r

ej
as

 p
ar

a 
in

st
al

aC
ió

n 
en

 in
te

m
pe

ri
e

rejas para instalaCión en intemperie

Co
m

pu
er

ta
s 

de
 r

eg
ul

aC
ió

n,
 s

il
en

Ci
ad

or
es

 y
 r

ej
as

 p
ar

a 
in

st
al

aC
ió

n 
en

 in
te

m
pe

ri
e

WG-Al
WG

 Datos técnicos para salida de aire

Datos Vaire: 2 m/s
∆p: 19 pa

Vaire: 2,5 m/s
∆p: 30 pa

Vaire: 3 m/s
∆p: 43 pa

Vaire: 4 m/s
∆p: 76 pa

Vaire: 5 m/s
∆p: 119 pa

B H q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A) q (m3/h) dB(A)
1.000 1.155 7.704 40 9.630 47 11.556 52 15.408 61 19.260 67
1.200 990 7.819 40 9.774 47 11.729 52 15.638 61 19.548 67

800 1.485 8.064 40 10.080 47 12.096 52 16.128 61 20.160 67
600 1.980 8.186 41 10.233 48 12.280 53 16.373 62 20.466 68

2.000 660 8.280 41 10.350 48 12.420 53 16.560 62 20.700 68
1.600 825 8.525 41 10.656 48 12.787 53 17.050 62 21.312 68
1.000 1.320 8.892 41 11.115 48 13.338 53 17.784 62 22.230 68

800 1.650 9.014 41 11.268 48 13.522 53 18.029 62 22.536 68
1.400 990 9.122 41 11.403 48 13.684 53 18.245 62 22.806 68
1.200 1.155 9.245 41 11.556 48 13.867 53 18.490 62 23.112 68
1.800 825 9.590 41 11.988 48 14.386 53 19.181 62 23.976 68

800 1.815 9.965 41 12.456 48 14.947 53 19.930 62 24.912 68
1.000 1.485 10.080 41 12.600 48 15.120 53 20.160 62 25.200 68
1.600 990 10.426 42 13.032 49 15.638 54 20.851 63 26.064 69
1.200 1.320 10.670 42 13.338 49 16.006 54 21.341 63 26.676 69
2.000 825 10.656 42 13.320 49 15.984 54 21.312 63 26.640 69
1.400 1.155 10.786 42 13.482 49 16.178 54 21.571 63 26.964 69

800 1.980 10.915 42 13.644 49 16.373 54 21.830 63 27.288 69
1.000 1.650 11.268 42 14.085 49 16.902 54 22.536 63 28.170 69
1.800 990 11.729 42 14.661 49 17.593 54 23.458 63 29.322 69
1.200 1.485 12.096 42 15.120 49 18.144 54 24.192 63 30.240 69
1.600 1.155 12.326 42 15.408 49 18.490 54 24.653 63 30.816 69
1.000 1.815 12.456 42 15.570 49 18.684 54 24.912 63 31.140 69
1.400 1.320 12.449 42 15.561 49 18.673 54 24.898 63 31.122 69
2.000 990 13.032 43 16.290 50 19.548 55 26.064 64 32.580 70
1.200 1.650 13.522 43 16.902 50 20.282 55 27.043 64 33.804 70
1.000 1.980 13.644 43 17.055 50 20.466 55 27.288 64 34.110 70
1.800 1.155 13.867 43 17.334 50 20.801 55 27.734 64 34.668 70
1.400 1.485 14.112 43 17.640 50 21.168 55 28.224 64 35.280 70
1.600 1.320 14.227 43 17.784 50 21.341 55 28.454 64 35.568 70
1.200 1.815 14.947 43 18.684 50 22.421 55 29.894 64 37.368 70
2.000 1.155 15.408 43 19.260 50 23.112 55 30.816 64 38.520 70
1.400 1.650 15.775 43 19.719 50 23.663 55 31.550 64 39.438 70
1.800 1.320 16.006 43 20.007 50 24.008 55 32.011 64 40.014 70
1.600 1.485 16.128 43 20.160 50 24.192 55 32.256 64 40.320 70
1.200 1.980 16.373 44 20.466 51 24.559 56 32.746 65 40.932 71
1.400 1.815 17.438 44 21.798 51 26.158 56 34.877 65 43.596 71
2.000 1.320 17.784 44 22.230 51 26.676 56 35.568 65 44.460 71
1.600 1.650 18.029 44 22.536 51 27.043 56 36.058 65 45.072 71
1.800 1.485 18.144 44 22.680 51 27.216 56 36.288 65 45.360 71
1.400 1.980 19.102 44 23.877 51 28.652 56 38.203 65 47.754 71
1.600 1.815 19.930 45 24.912 52 29.894 57 39.859 66 49.824 72
2.000 1.485 20.160 45 25.200 52 30.240 57 40.320 66 50.400 72
1.800 1.650 20.282 45 25.353 52 30.424 57 40.565 66 50.706 72
1.600 1.980 21.830 45 27.288 52 32.746 57 43.661 66 54.576 72
1.800 1.815 22.421 45 28.026 52 33.631 57 44.842 66 56.052 72
2.000 1.650 22.536 45 28.170 52 33.804 57 45.072 66 56.340 72
1.800 1.980 24.559 45 30.699 52 36.839 57 49.118 66 61.398 72
2.000 1.815 24.912 45 31.140 52 37.368 57 49.824 66 62.280 72
2.000 1.980 27.288 46 34.110 53 40.932 58 54.576 67 68.220 73

Vaire en m/s 
Velocidad del flujo de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga

q (m3/h) 
Caudal de aire
dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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+   Descripción

  Datos técnicos

NL

NL-H
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110NL-D

Rejillas acústicas Serie NL para instalación a la intemperie, con las que se lleva a cabo la protección 
de la instalación de climatización frente a la entrada directa de lluvia, hojas y pájaros.
•  Anchura máxima de 1.800 mm 
•  Altura máxima de 2.250 mm
•  Baja pérdida de carga gracias sus lamas aerodinámicas
•  Reducido ruido regenerado 
•  Incluyen aislamiento con velo de seda de fibra de vidrio protegido con chapa perforada
•  Dos posibles anchos de lama para satisfacer elevadas exigencias acústicas
•  Construcción modular que permite la adaptación a tamaños superiores

NL-H  Rejilla doble para instalación a intemperie indicada para instalaciones 
con elevadas exigencias acústicas

NL-D Rejilla decorativa sin aislamiento acústico con chapa ciega

Acabado estándar con acero galvanizado o aluminio natural. Opcionalmente con pintura al polvo.

 Ejecuciones

Amortiguación sonora

Serie
De (dB)

63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
NL 3 4 7 8 13 15 13 15

NL-H 3 6 9 16 21 24 24 30

&  Variantes
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NL

  

Datos técnicos 
Ejecución NL

  

Datos técnicos 
Ejecución NL-H

H

B
300 450 600 750

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

450 729 140 53 1.094 140 55 1.458 140 56 1.823 140 57
600 972 58 44 1.458 58 46 1.944 58 47 2.430 58 48
750 1.215 41 40 1.823 41 42 2.430 41 43 3.038 41 44
900 1.458 36 38 2.187 36 40 2.916 36 41 3.645 36 42

1.200 1.944 27 34 2.916 27 36 3.888 27 37 4.860 27 38
2.250 3.645 21 32 5.468 21 34 7.290 21 35 9.113 21 36

H

B
300 450 600 750

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

450 486 108 55 729 108 57 972 108 58 1.215 108 59
600 648 47 46 972 47 48 1.296 47 49 1.620 47 50
750 810 34 43 1.215 34 44 1.620 34 45 2.025 34 46
900 972 27 41 1.458 27 43 1.944 27 44 2.430 27 45

1.200 1.296 21 38 1.944 21 40 2.592 21 41 3.240 21 42
2.250 2.430 15 37 3.645 15 38 4.860 15 40 6.075 15 41

H

B
900 1.200 1.500 1.800

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

450 2.187 140 58 2.916 140 59 3.645 140 60 4.374 140 61
600 2.916 58 49 3.888 58 50 4.860 58 51 5.832 58 52
750 3.645 41 45 4.860 41 46 6.075 41 47 7.290 41 48
900 4.374 36 43 5.832 36 44 7.290 36 45 8.748 36 46

1.200 5.832 27 39 7.776 27 40 9.720 27 41 11.664 27 42
2.250 10.935 21 37 14.580 21 38 18.225 21 39 21.870 21 40

Datos técnicos calculados para una velocidad de paso B x H de 1,5 m/s

H

B
900 1.200 1.500 1.800

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

q 
m3/h

Δp 
Pa

LWA 
dBA

450 1.458 108 60 1.944 108 61 2.430 108 62 2.916 108 63
600 1.944 47 51 2.592 47 52 3.240 47 53 3.888 47 54
750 2.430 34 47 3.240 34 48 4.050 34 49 4.860 34 50
900 2.916 27 46 3.888 27 47 4.860 27 48 5.832 27 49

1.200 3.888 21 43 5.184 21 44 6.480 21 45 7.776 21 45
2.250 7.290 15 41 9.720 15 43 12.150 15 44 14.580 15 44

Datos técnicos calculados para una velocidad de paso B x H de 1 m/s para NL-H

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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rejas para instalaCión en intemperie
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WSL-AL Ejecución estándar en aluminio
WSL Ejecución en acero galvanizado  Ejecuciones

Las rejas atrapa arena se emplean como prefiltros en instalaciones dónde el aire tiene partículas 
en suspensión. Realizan la separación de arena y partículas de polvo grueso, incluso ante casos 
extremos. Sus secciones dispuestas en vertical y orificios para drenaje de la arena acumulada, 
garantizan la autolimpieza de la reja y que ésta no requiera mantenimiento. Evitan la colmatación 
de los filtros de la instalación, pero no sustituyen el uso un sistema de filtración convencional en la 
instalación.

 En ejecuciones con altura superiores a 900 mm se incluye un viertearena 
intermedio

+   Descripción

  Dimensiones

B + 100
1005025

B - 10

B76 45

H
 +

 10
0

H

H
-1

0

25

Nota: La reja se suministra con malla antipájaros.

Sección vertical Sección horizontal B = 150...1950 mm

B en mm 
Anchura de la rejilla
H en mm 
Altura de la rejilla

B H
150 150
300 300
450 450
600 600
750 750
900 900

1.050 1.050
1.200 1.200
1.350 1.350
1.500 1.500
1.650 1.650
1.800 1.800
1.950 1.950

Tamaño de partícula 
en µm

Eficacia de filtración 
en %

a 1,0 m/s * 2,0 m/s *
350 - 700 90 70
75 - 700 60 30

  

Datos técnicos

* Velocidad de aire frontal referida en B x H
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WSL

WSl tamaños 150 - 1.950 mm, caudal de aire en m3/h a velocidad de aire b × h 1 m/s y ∆p 30 pa

Altura 
H

Anchura B
150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950

150 81 162 243 324 405 486 567 648 729 810 891 972 1.053
300 162 324 486 648 810 972 1.134 1.296 1.458 1.620 1.782 1.944 2.106
450 243 486 729 972 1.215 1.458 1.701 1.944 2.187 2.430 2.673 2.916 3.159
600 324 648 972 1.296 1.620 1.944 2.268 2.592 2.916 3.240 3.564 3.888 4.212
750 405 810 1.215 1.620 2.025 2.430 2.835 3.240 3.645 4.050 4.455 4.860 5.265
900 486 972 1.458 1.944 2.430 2.916 3.402 3.888 4.374 4.860 5.346 5.832 6.318

1.050 567 1.134 1.701 2.268 2.835 3.402 3.969 4.536 5.103 5.670 6.237 6.804 7.371
1.200 648 1.296 1.944 2.592 3.240 3.888 4.536 5.184 5.832 6.480 7.128 7.776 8.424
1.350 729 1.458 2.187 2.916 3.645 4.374 5.103 5.832 6.561 7.290 8.019 8.748 9.477
1.500 810 1.620 2.430 3.240 4.050 4.860 5.670 6.480 7.290 8.100 8.910 9.720 10.530
1.650 891 1.782 2.673 3.564 4.455 5.346 6.237 7.128 8.019 8.910 9.801 10.692 11.583
1.800 972 1.944 2.916 3.888 4.860 5.832 6.804 7.776 8.748 9.720 10.692 11.664 12.636
1.950 1.053 2.106 3.159 4.212 5.265 6.318 7.371 8.424 9.477 10.530 11.583 12.636 13.689

WSl tamaños 150 - 1.950 mm, caudal de aire en m3/h a velocidad de aire b × h 1,5 m/s y ∆p 60 pa

Altura 
H

Anchura B
150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950

150 122 243 365 486 608 729 851 972 1.094 1.215 1.337 1.458 1.580
300 243 486 729 972 1.215 1.458 1.701 1.944 2.187 2.430 2.673 2.916 3.159
450 365 729 1.094 1.458 1.823 2.187 2.552 2.916 3.281 3.645 4.010 4.374 4.739
600 486 972 1.458 1.944 2.430 2.916 3.402 3.888 4.374 4.860 5.346 5.832 6.318
750 608 1.215 1.823 2.430 3.038 3.645 4.253 4.860 5.468 6.075 6.683 7.290 7.898
900 729 1.458 2.187 2.916 3.645 4.374 5.103 5.832 6.561 7.290 8.019 8.748 9.477

1.050 851 1.701 2.552 3.402 4.253 5.103 5.954 6.804 7.655 8.505 9.356 10.206 11.057
1.200 972 1.944 2.916 3.888 4.860 5.832 6.804 7.776 8.748 9.720 10.692 11.664 12.636
1.350 1.094 2.187 3.281 4.374 5.468 6.561 7.655 8.748 9.842 10.935 12.029 13.122 14.216
1.500 1.215 2.430 3.645 4.860 6.075 7.290 8.505 9.720 10.935 12.150 13.365 14.580 15.795
1.650 1.337 2.673 4.010 5.346 6.683 8.019 9.356 10.692 12.029 13.365 14.702 16.038 17.375
1.800 1.458 2.916 4.374 5.832 7.290 8.748 10.206 11.664 13.122 14.580 16.038 17.496 18.954
1.950 1.580 3.159 4.739 6.318 7.898 9.477 11.057 12.636 14.216 15.795 17.375 18.954 20.534

WSl tamaños 150 - 1.950 mm, caudal de aire en m3/h a velocidad de aire b × h 2 m/s y ∆p 110 pa

Altura 
H

Anchura B
150 300 450 600 750 900 1.050 1.200 1.350 1.500 1.650 1.800 1.950

150 162 324 486 648 810 972 1.134 1.296 1.458 1.620 1.782 1.944 2.106
300 324 648 972 1.296 1.620 1.944 2.268 2.592 2.916 3.240 3.564 3.888 4.212
450 486 972 1.458 1.944 2.430 2.916 3.402 3.888 4.374 4.860 5.346 5.832 6.318
600 648 1.296 1.944 2.592 3.240 3.888 4.536 5.184 5.832 6.480 7.128 7.776 8.424
750 810 1.620 2.430 3.240 4.050 4.860 5.670 6.480 7.290 8.100 8.910 9.720 10.530
900 972 1.944 2.916 3.888 4.860 5.832 6.804 7.776 8.748 9.720 10.692 11.664 12.636

1.050 1.134 2.268 3.402 4.536 5.670 6.804 7.938 9.072 10.206 11.340 12.474 13.608 14.742
1.200 1.296 2.592 3.888 5.184 6.480 7.776 9.072 10.368 11.664 12.960 14.256 15.552 16.848
1.350 1.458 2.916 4.374 5.832 7.290 8.748 10.206 11.664 13.122 14.580 16.038 17.496 18.954
1.500 1.620 3.240 4.860 6.480 8.100 9.720 11.340 12.960 14.580 16.200 17.820 19.440 21.060
1.650 1.782 3.564 5.346 7.128 8.910 10.692 12.474 14.256 16.038 17.820 19.602 21.384 23.166
1.800 1.944 3.888 5.832 7.776 9.720 11.664 13.608 15.552 17.496 19.440 21.384 23.328 25.272
1.950 2.106 4.212 6.318 8.424 10.530 12.636 14.742 16.848 18.954 21.060 23.166 25.272 27.378

  

Datos técnicos
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MSA
XSA

Silenciadores de celdillas con reducida pérdida de carga y gran amortiguación sonora del ruido 
producido por los distintos componentes que integran el sistema de climatización.
•  marco de perfil aerodinámico en celdillas (radio > 15 mm)
•  Reforzado para protección frente a la erosión por velocidades de aire de hasta 20 m/s
•  Temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C

+   Descripción

HH

B

B

H

B

L

H
 +

 6
0

B + 60

T
S

S 2—

H
 +

 7
6

B + 76

HH

B

B

H

B

L

H
 +

 6
0

B + 60

T
S

S 2—

H
 +

 7
6

B + 76

Celdilla tipo MKA

Celdilla tipo XKA

 Datos técnicos

Separación 
de celdillas Serie

Amortiguaciones máx - mín que se pueden obtener (*)
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

80
MSA 12 - 3 34 - 5 50 - 13 50 - 14 50 - 17 50 - 13 33 - 11 24 - 9
XSA 10 - 3 29 - 6 42 - 11 50 - 22 50 - 30 50 - 27 50 - 19 35 - 14

100
MSA 10 - 2 30 - 4 50 - 12 50 - 12 50 - 15 43 - 11 26 - 9 19 - 8
XSA 8 - 3 25 - 4 39 - 9 50 - 19 50 - 25 50 - 22 50 - 16 30 - 11

120
MSA 8 - 2 26 - 4 49 - 10 50 - 10 50 - 12 35 - 9 22 - 8 16 - 7
XSA 7 - 2 21 - 3 35 - 8 50 - 17 50 - 22 50 - 18 40 - 13 24 - 9

140
MSA 7 - 1 24 - 3 44 - 9 46 - 9 44 - 10 28 - 8 20 - 7 14 - 6
XSA 6 - 2 18 - 3 32 - 7 50 - 15 50 - 19 50 - 15 33 - 11 20 - 8

160
MSA 7 - 1 22 - 3 40 - 8 41 - 8 37 - 9 24 - 7 18 - 6 13 - 5
XSA 6 - 2 16 - 3 29 - 7 50 - 14 50 - 17 50 - 13 28 - 9 17 - 7

180
MSA 6 - 1 20 - 3 36 - 7 37 - 7 31 - 8 20 - 7 16 - 5 12 - 4
XSA 5 - 2 15 - 3 28 - 6 50 - 13 50 - 15 46 - 12 24 - 8 14 - 6

200
MSA 6 - 1 19 - 3 34 - 7 34 - 6 26 - 7 17 - 6 15 - 5 11 - 4
XSA 5 - 2 13 - 2 26 - 6 50 - 12 50 - 14 41 - 11 21 - 7 12 - 5

*  Las amortiguaciones máx - mín, indicadas son para longitudes de silenciador 
de 3.000 mm a 500 mm respectivamente

Ruido regenerado por el silenciador

vs m/s 4 6 8 10 12 14 16 18 20
LWA dB(A) 21 31 38 43 47 51 54 57 60

*  Datos referidos a una sección B x H de 1 m2

MSA Silenciador de celdillas para amortiguación a bajas frecuencias 
XSA Silenciador de celdillas para amortiguación a altas frecuencias

Frontal del silenciador
…- F Con seda de fibra de vidrio
…- L Con seda de fibra de vidrio y chapa metálica perforada para protección 

Aislamiento acústico no inflamable, en cumplimiento con EN 13501, clasificación de resistencia al 
fuego A1
En cumplimiento con la Directiva 94/9/EG (ATEX)
Higiénicamente ensayado en cumplimiento con VDI 6022
 Rendimiento acústico medido en cumplimiento ISO 7235

&  Variantes

 Normativa

  Ejecuciones
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MSA
XSA

factor de corrección del ∆p 
de la tabla para otras longitudes

q en m3/h 
Caudal de aire
B en mm
Anchura referida a sección de paso 
de aire
H en mm
altura referida a sección de paso 
de aire
n 
Número de celdillas

∆p en pa 
Pérdida de carga referido a L 
1.000 mm y conducto en ambos 
lados. Debe considerarse un 
incremento del 10% en aspiración 
libre y un 30% si es expulsión sin 
conducir
vt en m/s 
Velocidad del aire referida a la 
sección de paso B x H
vs en m/s 
Velocidad del aire entre celdillas

Amortiguación XSA - 80

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 3 6 11 22 30 27 19 14
1.000 4 9 17 35 49 43 26 19
1.500 6 14 24 49 50 50 35 23
2.000 7 19 31 50 50 50 44 27
2.500 9 24 37 50 50 50 50 31
3.000 10 29 42 50 50 50 50 35

L factor
750 0,871

1.000 1,000
1.500 1,141
2.000 1,271
2.500 1,400
3.000 1,529

Amortiguación MSA - 80

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 3 5 14 15 18 14 11 9
1.000 4 11 25 27 30 24 16 13
1.500 6 16 35 38 41 32 20 16
2.000 8 22 45 49 50 40 24 20
2.500 10 28 50 50 50 47 29 22
3.000 12 34 50 50 50 50 33 24

q 
m3/h

Dimensiones
n ∆p 

Pa
vt 

m/s
vs 

m/sB H

2.000
560 300 2 61 3,31 11,57
560 400 2 34 2,48 8,68

3.000
840 300 3 61 3,31 11,57
560 600 2 33 2,48 8,68

4.000
840 400 3 61 3,31 11,57
840 500 3 38 2,65 9,26

5.000
840 500 3 61 3,31 11,57
840 600 3 41 2,76 9,65

6.500
1.120 500 4 57 3,22 11,28
1.120 600 4 39 2,69 9,40

8.000
1.120 600 4 61 3,31 11,57
1.120 700 4 43 2,83 9,92

10.000
1.400 600 5 61 3,31 11,57
1.120 800 4 52 3,10 10,85
1.120 900 4 41 2,76 9,65

12.500
1.680 600 6 64 3,44 12,06
1.400 800 5 52 3,10 10,85
1.120 1.100 4 42 2,82 9,86

15.000
1.680 700 6 68 3,54 12,40
1.680 800 6 52 3,10 10,85
1.400 1.100 5 39 2,71 9,47

17.500
1.960 700 7 68 3,54 12,40
1.680 900 6 57 3,22 11,25
1.680 1.000 6 45 2,89 10,13

20.000
1.960 800 7 68 3,54 12,40
1.680 1.100 6 48 3,01 10,52
1.400 1.500 5 37 2,65 9,26

22.500
1.960 900 7 68 3,54 12,40
1.680 1.200 6 52 3,10 10,85
1.680 1.400 6 38 2,66 9,30

25.000
1.960 1.000 7 68 3,54 12,40
1.680 1.300 6 54 3,18 11,13
1.680 1.500 6 40 2,76 9,65

30.000
1.960 1.200 7 68 3,54 12,40
1.960 1.300 7 57 3,27 11,45
1.680 1.700 6 45 2,92 10,21

35.000
2.240 1.200 8 70 3,62 12,66
1.960 1.600 7 52 3,10 10,85
1.960 1.800 7 40 2,76 9,65

40.000
2.240 1.400 8 68 3,54 12,40
1.960 1.800 7 53 3,15 11,02
2.240 1.800 8 40 2,76 9,65

  
Datos técnicos 
Serie MSA200 · XSA200 - 80 - n
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XSA

factor de corrección del ∆p 
de la tabla para otras longitudes

Amortiguación XSA200 - 100

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 3 4 9 20 26 22 16 11

1.000 3 8 15 32 45 38 23 16

1.500 5 12 22 47 50 50 31 20

2.000 6 16 28 50 50 50 39 24

2.500 7 21 34 50 50 50 45 27

3.000 8 25 39 50 50 50 50 30

L factor
750 0,865

1.000 1,000
1.500 1,135
2.000 1,250
2.500 1,385
3.000 1,519

Amortiguación MSA200 - 100

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 2 4 12 12 15 11 9 8

1.000 4 10 22 23 26 19 13 11

1.500 5 15 32 33 36 25 16 14

2.000 6 19 42 43 47 31 18 16

2.500 8 24 49 50 50 37 22 18

3.000 10 30 50 50 50 43 26 19

q 
m3/h

Dimensiones
n ∆p 

Pa
vt 

m/s
vs 

m/sB H

2.000
300 500 1 44 3,70 11,11

600 300 2 31 3,09 9,26

3.000
600 300 2 70 4,63 13,89

600 400 2 39 3,47 10,42

4.000
600 400 2 70 4,63 13,89

600 500 2 44 3,70 11,11

5.000
600 500 2 70 4,63 13,89

900 400 3 48 3,86 11,57

6.500
900 500 3 52 4,01 12,04

1.200 400 4 46 3,76 11,28

8.000
1.200 400 4 70 4,63 13,89

900 700 3 40 3,53 10,58

10.000
1.500 400 5 70 4,63 13,89

1.200 600 4 48 3,86 11,57

900 900 3 38 3,43 10,29

12.500
1.500 500 5 70 4,63 13,89

1.200 700 4 55 4,13 12,40

1.200 800 4 43 3,62 10,85

15.000
1.500 600 5 70 4,63 13,89

1.500 700 5 51 3,97 11,90

1.200 1.000 4 39 3,47 10,42

17.500
1.800 600 6 66 4,50 13,50

1.500 800 5 53 4,05 12,15

1.500 900 5 42 3,60 10,80

20.000
1.800 700 6 63 4,41 13,23

1.500 900 5 55 4,12 12,35

1.500 1.000 5 44 3,70 11,11

22.500
1.800 800 6 61 4,34 13,02

1.500 1.100 5 47 3,79 11,36

1.500 1.200 5 39 3,47 10,42

25.000
2.100 800 7 55 4,13 12,40

1.800 1.100 6 40 3,51 10,52

30.000
2.100 9.00 7 63 4,41 13,23

1.800 1.200 6 48 3,86 11,57

35.000
2.100 1.100 7 58 4,21 12,63

1.800 1.500 6 42 3,60 10,80

40.000
2.400 1.100 8 58 4,21 12,63

2.100 1.500 7 40 3,53 10,58

45.000
2.400 1.200 8 61 4,34 13,02

2.100 1.700 7 40 3,50 10,50

50.000
2.400 1.300 8 64 4,45 13,35

2.100 1.800 7 44 3,67 11,02

  
Datos técnicos 
Serie MSA200 · XSA200 - 100 - n

q en m3/h 
Caudal de aire
B en mm
Anchura referida a sección de paso 
de aire
H en mm
altura referida a sección de paso 
de aire
n 
Número de celdillas

∆p en pa 
Pérdida de carga referido a L 
1.000 mm y conducto en ambos 
lados. Debe considerarse un 
incremento del 10% en aspiración 
libre y un 30% si es expulsión sin 
conducir
vt en m/s 
Velocidad del aire referida a la 
sección de paso B x H
vs en m/s 
Velocidad del aire entre celdillas
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SilenciadoreS
Silenciador acústico de celdillas
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XSA

factor de corrección del ∆p 
de la tabla para otras longitudes

Amortiguación XSA200 - 140

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 2 3 7 16 19 15 11 8
1.000 3 6 13 26 34 27 16 11
1.500 4 9 18 38 46 36 21 13
2.000 5 12 24 50 50 46 26 16
2.500 6 15 28 50 50 50 30 18
3.000 6 18 32 50 50 50 33 20

L factor
750 0,876

1.000 1,000
1.500 1,135
2.000 1,259
2.500 1,393
3.000 1,517

Amortiguación MSA200 - 140

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 1 3 9 9 11 8 7 6
1.000 3 8 16 17 18 14 10 8
1.500 4 12 24 24 24 18 12 10
2.000 5 15 32 32 31 22 15 12
2.500 6 19 38 39 37 25 17 13
3.000 7 24 44 46 44 28 20 14

q 
m3/h

Dimensiones
n ∆p 

Pa
vt 

m/s
vs 

m/sB H

2.000
340 300 1 48 5,45 13,23
340 400 1 27 4,08 9,92

3.000
340 400 1 61 6,13 14,88
680 300 2 27 4,08 9,92

4.000
340 500 1 69 6,54 15,87
680 300 2 48 5,45 13,23

5.000
680 400 2 42 5,11 12,40

1.020 300 3 33 4,54 11,02

6.500
1.020 300 3 56 5,90 14,33

680 500 2 46 5,31 12,90

8.000
680 500 2 69 6,54 15,87

1.020 400 3 48 5,45 13,23

10.000
1.020 500 3 48 5,45 13,23
1.020 600 3 33 4,54 11,02

12.500
1.360 400 4 66 6,38 15,50
1.020 700 3 38 4,86 11,81

15.000
1.360 500 4 61 6,13 14,88
1.020 800 3 42 5,11 12,40

17.500
1.360 600 4 58 5,96 14,47
1.020 1.000 3 37 4,77 11,57

20.000
1.700 500 5 69 6,54 15,87
1.360 800 4 42 5,11 12,40

22.500
1.700 600 5 61 6,13 14,88
1.360 900 4 42 5,11 12,40

25.000
1.360 800 4 66 6,38 15,50
1.700 800 5 42 5,11 12,40

30.000
1.360 1.000 4 61 6,31 14,88
1.700 1.000 5 39 4,90 11,90

35.000
1.700 900 5 65 6,35 15,43
2.040 1.000 6 37 4,77 11,57

40.000
1.700 1.000 5 69 6,54 15,87
2.040 1.100 6 40 4,95 12,03

45.000
2.380 800 7 70 6,57 15,94
2.040 1.200 6 42 5,11 12,40

50.000
2.380 900 7 68 6,48 15,75
2.040 1.300 6 44 5,24 12,72

60.000
2.380 1.100 7 66 6,37 15,46
2.040 1.600 6 42 5,11 12,40

70.000
2.380 1.300 7 64 6,28 15,26
2.380 1.600 7 42 5,11 12,40

80.000
2.380 1.500 7 63 6,22 15,12
2.380 1.800 7 44 5,19 12,60

  
Datos técnicos 
Serie MSA200 · XSA200 - 140 - n

q en m3/h 
Caudal de aire
B en mm
Anchura referida a sección de paso 
de aire
H en mm
altura referida a sección de paso 
de aire
n 
Número de celdillas

∆p en pa 
Pérdida de carga referido a L 
1.000 mm y conducto en ambos 
lados. Debe considerarse un 
incremento del 10% en aspiración 
libre y un 30% si es expulsión sin 
conducir
vt en m/s 
Velocidad del aire referida a la 
sección de paso B x H
vs en m/s 
Velocidad del aire entre celdillas
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XSA

factor de corrección del ∆p 
de la tabla para otras longitudes

Amortiguación XSA200 - 200

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 2 2 6 12 14 11 7 5
1.000 2 5 11 22 25 18 11 7
1.500 3 7 15 31 35 24 14 8
2.000 4 9 20 41 45 30 17 10
2.500 4 11 23 50 50 35 19 11
3.000 5 13 26 50 50 41 21 12

L factor
750 0,881

1.000 1,000
1.500 1,143
2.000 1,262
2.500 1,382
3.000 1,500

Amortiguación MSA200 - 200

L 63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1K 
Hz

2K 
Hz

4K 
Hz

8K 
Hz

500 1 3 7 6 7 6 5 4
1.000 2 7 13 12 12 10 8 6
1.500 3 9 19 18 15 12 10 7
2.000 4 12 25 23 18 15 12 9
2.500 5 16 29 29 22 16 13 10
3.000 6 19 34 34 26 17 15 11

q 
m3/h

Dimensiones
n ∆p 

Pa
vt 

m/s
vs 

m/sB H
3.000 400 300 1 41 6,94 13,89
4.000 400 400 1 41 6,94 13,89

5.000
400 400 1 65 8,68 17,36
800 300 2 29 5,79 11,57

6.500
800 300 2 48 7,52 15,05
800 400 2 27 5,64 11,28

8.000
800 400 2 41 6,94 13,89

1200 300 3 33 6,17 12,35

10.000
800 400 2 65 8,68 17,36

1.200 300 3 51 7,72 15,43

12.500
800 500 2 65 8,68 17,36

1.200 400 3 45 7,23 14,47

15.000
800 600 2 65 8,68 17,36

1.200 500 3 41 6,94 13,89

17.500
1.200 500 3 56 8,10 16,20

800 800 2 49 7,60 15,19

20.000
1.200 600 3 51 7,72 15,43
1.200 700 3 37 6,61 13,23

25.000
1.200 700 3 59 8,27 16,53
1.600 600 4 45 7,23 14,47

30.000
1.200 800 3 65 8,68 17,36
1.600 700 4 47 7,44 14,88

35.000
1.200 1.000 3 56 8,10 16,20
1.600 900 4 39 6,75 13,50

40.000
1.200 1.100 3 61 8,42 16,84
1.600 1.000 4 41 6,94 13,89

45.000
1.200 1.200 3 65 8,68 17,36
1.600 1.100 4 43 7,10 14,20

50.000
1.600 1.000 4 65 8,68 17,36
2.000 1.000 5 41 6,94 13,89

60.000
1.600 1.200 4 65 8,68 17,36
2.000 1.200 5 41 6,94 13,89

70.000
2.000 1.200 5 56 8,10 16,20
2.400 1.200 6 39 6,75 13,50

80.000
2.400 1.100 6 61 8,42 16,84
2.400 1.300 6 43 7,12 14,25

90.000
2.400 1.300 6 55 8,01 16,03
2.400 1.500 6 41 6,94 13,89

100.000
2.400 1.400 6 59 8,27 16,53
2.400 1.600 6 45 7,23 14,47

125.000
2.400 1.700 6 62 8,51 17,02
2.400 1.800 6 55 8,04 16,08

  
Datos técnicos 
Serie MSA200 · XSA200 - 200 - n

q en m3/h 
Caudal de aire
B en mm
Anchura referida a sección de paso 
de aire
H en mm
altura referida a sección de paso 
de aire
n 
Número de celdillas

∆p en pa 
Pérdida de carga referido a L 
1.000 mm y conducto en ambos 
lados. Debe considerarse un 
incremento del 10% en aspiración 
libre y un 30% si es expulsión sin 
conducir
vt en m/s 
Velocidad del aire referida a la 
sección de paso B x H
vs en m/s 
Velocidad del aire entre celdillas
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FKA-EU

Compuerta cortafuego de ejecución rectangular, ensayada en cumplimiento con EN 1366-2 y 
clasificada según EN 13501-3, hasta EI 120 (ve, ho i↔o) S. Construida con carcasa de chapa de 
acero galvanizado y lama de compuerta de material aislante especial.
•  Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, mínimo clase 2
•  Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, mínimo clase B
•  DoP / FKA-EU / DE / … y marcado CE

Acabado pintado (RAL 7001) o con carcasa de acero inoxidable
Fusible bimetálico o servomotor con muelle de retorno (24 V o 230 V)
Integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante TROXNETCOM
Conectores flexibles, cuellos de conexión, rejillas de protección y conjuntos para diversas 
instalaciones

Anchura 200 – 1.500 mm
Altura 200 – 800 mm

Certificado de constancia de prestaciones número 1488-CPR-0583/W

189
155

L = 240
L = 500

H
35

35

35

180

B 35
H / 2 - 14

+  Descripción

&  Variantes

  Dimensiones

 Certificación

(*) i←o: Mecanismo de actuación en el lado no expuesto.
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FKA-EU

Característica esencial: Resistencia al fuego - tamaño [mm]: desde 200 × 200 hasta 1.500 × 800

Ejecución Detalles constructivos Lugar 
de instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared

• d ≥ 115 mm en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

Pared

• d ≥ 115 mm
• Disposición, hasta 3.2 m2 en pared Instalación 

con mortero EI 120 (ve i↔o) S

Pared

• d ≥ 115 mm
• Aislamiento con barrera 
cortafuego o lana mineral

adosada a pared Instalación 
sin mortero EI 120 (ve i↔o) S

Tabique divisorio
ligero

•  Estructura de pared metálica 
con placa de yeso

• d ≥ 125 mm
• Con lana mineral

en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

•  Estructura de pared metálica 
con placa de yeso

• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral

en pared Instalación 
con mortero EI 60 (ve i↔o) S

Forjado

• d ≥ 150 mm en forjado Instalación 
con mortero EI 120 (h0 i↔o) S
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FKA-3.8

Compuerta cortafuego de ejecución rectangular, ensayada en cumplimiento con EN 1366-2 y 
clasificada según EN 13501-3, EI 180 (ve i↔o) S. Construida con carcasa de chapa de acero 
galvanizado y lama de compuerta de material aislante especial. Equipada con bridas de conexión a 
ambos lados (ancho de brida 35 mm).
•  DoP / FKA-3.8/ DE / ...y marcado CE

260
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Abertura en obra B + 178

260155

150

B35

+  Descripción

Acabado pintado (RAL 7001) o con carcasa de acero inoxidable
Opcionalmente con fusible bimetálico o con servomotor con muelle de retorno (24 V o 230 V)&  Variantes

Anchura 200 – 1.500 mm
Altura 200 – 800 mm

Certificado de constancia de prestaciones número 0749-CPR-BC1-606-4645-15650.06-4651

  Dimensiones

 Certificación

Característica esencial: Resistencia al fuego - tamaño [mm]: desde 200 × 200 hasta 1.500 × 800

Ejecución Detalles constructivos Lugar 
de instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Muro macizo

• d ≥ 150 mm
• ρ ≥ 125 kg/m3 en pared Instalación con mortero EI 180 (ve i↔o) S
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FKA-EU
FKA-3.8

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la 
sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

200 x 200
400 32 39 43 39
600 71 51 97 46
800 126 59 173 52

250 x 200
400 17 31 22 34
600 37 42 51 41
800 66 50 90 47

250 x 250

600 14 32 19 32
800 24 40 33 39

1.000 38 46 52 45
1.250 59 53 81 51

300 x 200
400 10 24 13 31
600 22 35 28 38
800 38 44 50 43

300 x 250

600 8 25 7 27
800 14 33 18 34

1.000 22 40 29 40
1.250 34 46 45 46

300 x 300

1.000 11 32 12 32
1.250 17 38 18 38
1.500 24 43 26 43
1.750 33 48 36 47

350 x 200

400 6 20 9 29
600 13 31 20 36
800 23 39 35 41

1.000 36 46 54 45

350 x 250

800 9 29 13 31
1.000 13 35 20 37
1.250 21 42 31 43
1.500 30 47 45 47

350 x 300

1.250 10 34 13 35
1.500 15 39 18 40
1.750 20 43 25 44
2.000 26 47 32 47

350 x 350

1.250 6 28 8 32
1.500 8 33 12 36
1.750 11 38 16 40
2.000 15 41 21 44

400 x 200

600 9 26 14 34
800 16 34 26 39

1.000 24 41 40 43
1.250 38 47 63 47

400 x 250

1.000 9 30 15 34
1.250 14 37 23 40
1.500 20 42 33 44
1.750 27 46 45 48

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

400 x 300

1.250 7 29 9 32
1.500 10 34 13 37
1.750 14 39 18 41
2.000 18 42 24 44
2.500 28 49 37 50

400 x 350

1.500 6 28 9 33
1.750 8 33 12 37
2.000 10 37 16 41
2.500 16 43 25 46
3.000 23 48 26 51

400 x 400

1.750 5 28 8 34
2.000 6 32 11 37
2.500 10 38 17 43
3.000 14 43 24 48
3.500 19 48 33 51

450 x 200

600 7 23 11 33
800 12 31 19 38

1.000 18 37 29 42
1.250 28 44 46 46

450 x 250

1.250 11 33 17 38
1.500 15 39 24 43
1.750 20 43 33 46
2.000 27 47 43 50

450 x 300

1.500 8 31 10 35
1.750 10 35 13 39
2.000 13 39 18 42
2.500 21 45 27 48
3.000 30 51 39 53

450 x 350

1.750 6 29 9 35
2.000 8 33 12 39
2.500 12 40 18 44
3.000 17 45 26 49
3.500 23 49 35 53

450 x 400

2.000 5 28 8 35
2.500 7 35 12 41
3.000 11 40 18 46
3.500 14 44 24 49
4.000 19 48 31 53

450 x 450

3.000 7 36 12 42
3.500 10 40 16 46
4.000 13 44 21 50
4.500 16 47 27 53
5.000 20 50 33 55

 Datos técnicos



TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

Compuertas Cortafuego
Compuertas cortafuego rectangulares

Si
St

em
aS

 d
e 

pr
o

te
c

c
ió

n
 c

o
n

tr
a 

fu
eg

o
 y

 h
u

m
o

129 

FKA-EU
FKA-3.8

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

500 x 200

800 10 27 14 36
1.000 15 33 22 40
1.250 24 40 34 44
1.500 34 45 48 47

500 x 250

1.250 10 29 12 35
1.500 15 35 18 40
1.750 20 39 24 44
2.000 25 43 32 47
2.500 39 49 50 53

500 x 300

1.500 6 27 7 32
1.750 9 31 10 36
2.000 11 35 13 39
2.500 17 41 20 45
3.000 25 47 29 50

500 x 350

2.000 6 29 8 36
2.500 10 36 13 41
3.000 14 41 19 46
3.500 19 45 26 50
4.000 25 49 34 53

500 x 400

2.500 6 31 9 38
3.000 9 36 13 43
3.500 12 40 18 47
4.000 16 44 23 50
4.500 20 48 29 53

500 x 450

3.000 6 32 9 40
3.500 8 36 12 43
4.000 10 40 16 47
4.500 13 43 20 50
5.000 16 46 24 52
6.000 24 52 35 57

500 x 500

3.500 6 33 8 40
4.000 8 37 11 44
4.500 10 40 14 47
5.000 12 43 17 49
6.000 17 48 25 54
7.000 23 53 34 58

600 x 200

1.000 9 28 12 37
1.250 14 35 19 41
1.500 20 40 28 44
1.750 27 44 38 47

600 x 300

2.000 7 30 7 34
2.500 10 36 11 40
3.000 15 41 17 45
3.500 20 46 22 49
4.000 26 50 29 52

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

600 x 400

3.500 7 35 10 42
4.000 9 39 13 45
4.500 12 42 17 48
5.000 14 45 21 51
6.000 21 51 30 55

600 x 500

4.500 6 35 8 42
5.000 7 38 10 44
6.000 10 43 14 49
7.000 14 47 19 53
8.000 18 51 25 56

600 x 600

6.000 6 37 7 43
7.000 8 41 9 47
8.000 10 45 12 50
9.000 13 49 16 53

10.000 16 52 19 56

700 x 200

1.250 9 30 15 40
1.500 13 35 22 43
1.750 18 40 30 46
2.000 23 44 39 48

700 x 300

3.000 10 37 13 43
3.500 13 41 18 47
4.000 17 45 23 50
4.500 21 49 30 53
5.000 26 52 36 56

700 x 400

4.000 6 35 10 43
4.500 8 38 13 46
5.000 9 41 16 49
6.000 14 46 23 53
7.000 19 51 32 57

700 x 500

5.000 5 33 8 43
6.000 7 39 11 53
7.000 9 43 15 51
8.000 12 47 20 54
9.000 15 50 25 57

700 x 600

7.000 5 37 7 45
8.000 7 41 10 49
9.000 9 44 12 52

10.000 11 47 15 54
12.500 17 54 24 60

700 x 700

9.000 5 39 9 49
10.000 7 42 11 51
12.500 10 49 17 57
15.000 15 54 24 62

 Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la 
sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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FKA-EU
FKA-3.8

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

800 x 400

4.500 6 33 9 43
5.000 7 36 12 46
6.000 10 41 17 51
7.000 14 46 23 54
8.000 19 50 30 58

800 x 500

6.000 5 34 8 44
7.000 7 38 11 48
8.000 9 42 14 52
9.000 11 45 18 55

10.000 14 48 22 57

800 x 600

8.000 5 36 7 46
9.000 7 39 9 49

10.000 8 42 11 51
12.500 13 49 17 60
15.000 18 54 25 62

800 x 700

10.000 5 37 8 48
12.500 8 44 12 54
15.000 12 49 18 59
17.500 16 53 24 63

800 x 800

12.500 5 40 9 51
15.000 8 45 13 56
17.500 11 49 17 60
20.000 14 53 22 63

900 x 200

1.250 5 22 9 37
2.000 13 35 22 45
2.500 20 42 35 49
3.000 28 47 50 52

900 x 300

4.000 9 37 13 45
4.500 12 40 17 48
5.000 14 43 21 51
6.000 21 49 30 56
7.000 28 53 41 60

900 x 400

5.000 5 33 9 44
6.000 7 38 13 49
7.000 10 42 18 53
8.000 13 46 24 56
9.000 16 50 30 59

900 x 500

7.000 5 35 9 46
8.000 6 39 11 50
9.000 8 42 14 53

10.000 10 45 18 55
12.500 15 51 28 61

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

900 x 600

9.000 5 36 7 47
10.000 6 39 9 49
12.500 9 45 14 55
15.000 13 51 20 60
17.500 17 55 27 64

900 x 700

12.500 6 40 10 52
15.000 8 46 14 57
17.500 11 50 19 61
20.000 14 54 25 64

900 x 800

15.000 5 41 10 54
17.500 7 46 14 58
20.000 10 50 18 61
22.500 12 53 22 64

1.000 x 200

2.000 10 32 16 43
2.250 13 36 20 45
2.500 16 39 25 47
3.000 23 44 35 50
3.500 31 48 48 53

1.000 x 300

4.000 7 34 9 42
4.500 9 38 12 45
5.000 12 40 15 48
6.000 17 46 21 53
7.000 23 50 29 57

1.000 x 400

6.000 6 35 9 46
7.000 8 39 13 50
8.000 11 43 17 53
9.000 13 47 21 56

10.000 16 50 26 59

1.000 x 500

8.000 5 36 8 47
9.000 7 39 10 50

10.000 8 42 13 52
12.500 13 48 20 58
15.000 18 54 28 63

1.000 x 600

9.000 4 33 5 44
10.000 5 36 6 47
12.500 7 42 10 52
15.000 10 48 14 57
17.500 14 52 19 61

 Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la 
sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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FKA-EU
FKA-3.8

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

1.000 x 700

10.000 3 31 4 44
12.500 5 37 7 49
15.000 7 43 10 54
17.500 9 47 13 58
20.000 12 51 17 61

1.000 x 800

15.000 4 38 7 51
17.500 6 43 10 55
20.000 8 47 13 58
22.500 10 50 16 61
25.000 12 53 20 64

1.100 x 200

2.000 9 30 13 42
2.250 11 33 16 44
2.500 13 36 20 46
3.000 19 41 28 49
3.500 26 46 38 52

1.100 x 300

4.000 6 31 7 40
5.000 10 38 12 46
6.000 14 43 17 51
7.000 19 47 23 48
8.000 24 51 30 58

1.100 x 400

7.000 7 37 10 48
8.000 9 41 13 51
9.000 11 44 17 54

10.000 14 47 21 57
12.500 21 53 33 62

1.100 x 500

8.000 4 33 6 45
9.000 5 36 8 48

10.000 7 39 10 50
12.500 10 46 16 56
15.000 15 51 22 61

1.100 x 600

10.000 4 33 5 45
12.500 6 40 8 50
15.000 9 45 11 55
17.500 12 49 15 59
20.000 15 53 20 62

1.100 x 700

12.500 4 35 5 47
15.000 5 40 8 52
17.500 7 44 11 56
20.000 10 48 14 59
22.500 12 51 18 62

1.100 x 800

17.500 5 40 8 53
20.000 6 44 10 56
22.500 8 47 13 59
25.000 10 50 16 62
27.500 12 53 19 64

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

1.200 x 200

2.250 9 31 13 43
2.500 11 34 16 45
3.000 16 39 22 48
3.500 22 43 30 51
4.000 28 47 40 53

1.200 x 300

5.000 8 35 9 46
6.000 12 40 13 51
7.000 16 45 18 53
8.000 21 49 24 56
9.000 26 52 30 59

1.200 x 400

7.000 6 34 12 46
8.000 7 38 13 49
9.000 9 41 17 52

10.000 11 44 21 55
12.500 18 51 33 60

1.200 x 500

9.000 5 34 6 46
10.000 6 37 10 49
12.500 9 43 12 54
15.000 13 48 18 59
17.500 17 53 24 63

1.200 x 600

12.500 5 37 6 48
15.000 7 42 9 53
17.500 10 47 12 57
20.000 13 51 16 60
22.500 16 54 20 63

1.200 x 700

17.500 6 42 8 54
20.000 8 46 11 57
22.500 10 49 14 60
25.000 13 52 17 63
27.500 15 55 21 67

1.200 x 800

20.000 5 41 8 54
22.500 7 45 10 57
25.000 9 48 12 60
27.500 10 51 15 64
30.000 12 53 18 65

1.300 x 200

2.500 10 31 16 45
3.000 14 37 22 48
3.500 18 41 30 51
4.000 24 45 40 53
4.500 30 48 50 56

1.300 x 300

6.000 10 38 13 49
7.000 13 43 18 53
8.000 18 46 24 56
9.000 22 50 30 59

10.000 27 53 37 62

 Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la 
sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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FKA-EU
FKA-3.8

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

1.300 x 400

8.000 6 36 11 49
9.000 8 39 13 52

10.000 10 42 17 55
12.500 15 49 26 60
15.000 22 54 37 65

1.300 x 500

10.000 5 35 8 49
12.500 8 41 12 54
15.000 11 46 18 59
17.500 14 50 24 63
20.000 19 54 32 66

1.300 x 600

15.000 6 40 9 53
17.500 8 45 12 57
20.000 11 48 16 60
22.500 14 52 20 63
25.000 17 55 24 66

1.300 x 700

20.000 7 43 11 57
22.500 9 47 14 60
25.000 11 50 17 63
27.500 13 52 21 65
30.000 15 55 25 68

1.300 x 800

22.500 6 43 10 57
25.000 7 46 12 60
27.500 9 48 15 63
30.000 11 51 18 65
32.500 12 53 21 67

1.400 x 200

3.000 10 34 18 46
3.500 14 39 24 49
4.000 18 43 32 51
4.500 23 46 40 54
5.000 28 49 49 55

1.400 x 300

7.000 10 40 14 50
8.000 13 44 19 53
9.000 17 48 24 56

10.000 21 51 29 59
12.500 32 57 46 65

1.400 x 400

8.000 5 34 8 46
9.000 6 37 11 49

10.000 7 40 13 52
12.500 11 46 21 58
15.000 17 52 30 62

1.400 x 500

10.000 4 32 6 46
12.500 6 39 10 51
15.000 8 44 14 56
17.500 11 48 19 60
20.000 14 52 25 63

B x H Q
m3/h

FKA-EU FKA 3.8
ΔP
Pa

LWA
dB(A)

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

1.400 x 600

17.500 6 42 9 54
20.000 8 46 12 57
22.500 10 50 16 60
25.000 13 53 19 63
27.500 16 55 23 65

1.400 x 700

22.500 7 45 11 57
25.000 8 48 14 60
27.500 10 50 17 63
30.000 12 53 20 65
32.500 14 55 23 67

1.400 x 800

27.500 7 46 12 60
30.000 8 49 14 62
32.500 9 51 17 64
35.000 11 53 19 66
37.500 12 55 22 67

1.500 x 300

7.000 9 39 13 49
8.000 12 42 17 53
9.000 15 46 21 56

10.000 18 49 26 59
12.500 28 55 41 64

1.500 x 400

9.000 5 35 10 49
10.000 6 38 12 52
12.500 10 44 18 57
15.000 14 50 26 62
17.500 20 54 36 66

1.500 x 500

12.500 5 37 9 51
15.000 7 42 13 55
17.500 10 46 17 59
20.000 12 50 22 63
22.500 16 54 28 66

1.500 x 600

20.000 7 44 11 45
22.500 9 48 14 60
25.000 11 51 17 63
27.500 14 53 21 65
30.000 16 56 25 67

1.500 x 700

22.500 6 43 10 57
25.000 7 46 12 60
27.500 9 48 15 62
30.000 10 51 18 64
32.500 12 53 21 66

1.500 x 800

27.500 6 44 11 59
30.000 7 47 13 61
32.500 8 49 15 63
35.000 9 51 17 65
37.500 11 53 20 67

 Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la 
sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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FKS-EU

Compuerta cortafuego de ejecución rectangular, ensayada en cumplimiento con EN 1366-2 y 
clasificada según EN 13501-3, hasta EI 120 (ve, ho i↔o) S. Construida con carcasa de chapa de acero 
galvanizado y lama de compuerta de material aislante especial.
•  Estanqueidad de la lama compuerta en cumplimiento con EN 1751, mínimo clase 2
•  Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
•  DoP / FKS-EU / DE // ...  y marcado CE

≈ 70

3030 B185

L = 300
≈ 175

30
H

30

Se debe mantener libre para facilitar 
el acceso al mecanismo de disparo 

+  Descripción

• Acabado pintado (RAL 7001) o con carcasa de acero inoxidable
• Fusible bimetálico o servomotor con muelle de retorno (24 V o 230 V)
• Integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante TROXNETCOM
•  Cuellos de conexión, conectores flexibles, rejillas de protección y conjuntos para diversas 

instalaciones

&  Variantes

Anchura: 200 – 800 mm
Altura: 100 – 200 mm

Certificados de constancia de prestaciones números: 1322-CPR-74135/04 y 1322-CPR-61977/04

  Dimensiones

 Certificación

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde 200 × 100 hasta 800 × 200

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared

• d ≥ 100 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Distancia a elementos estructurales de 
carga ≥ 40 mm

•  Distancia mínima ≥ 80 mm entre 
carcasas

en techo Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Distancia mínima ≥ 50 mm a elementos 
estructurales de carga

•  Distancia horizontal ≥ 150 mm entre 
carcasas

•  Distancia vertical ≥ 100 mm entre 
carcasas

en techo Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S
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FKS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde 200 × 100 hasta 800 × 200

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

•  Estructura de pared metálica 
con placa de yeso

• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral

en pared

Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

Pared de sectorización
•  Estructura de pared metálica 

con chapa de acero
• d ≥ 115 mm

en pared

Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Estructura de pared metálica 
con placa de yeso

• d ≥ 75 mm
• Con o sin lana mineral
•  Espesor de pared aumentado 

hasta d ≥ 100 mm

en pared

Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S

Instalación 
sin mortero EI 30 (ve i↔o) S

Montante de instalaciones
(patinillo, hueco de 

ascensor, escalera, etc.)

•  Con estructura metálica de refuerzo 
y revestimiento a un lado

• d ≥ 90 mm
• Placa de yeso de 2 x 20 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

Forjado

• d ≥ 150 mm
• ρ ≥ 600 kg/m3

•  Distancia a elementos estructurales 
de carga ≥ 75 mm

•  Distancia mínima ≥ 80 mm 
entre carcasas

en techo

Instalación 
con mortero EI 120 (ho i↔o) S

• d ≥ 125 mm
• ρ ≥ 600 kg/m3

•  Distancia a elementos estructurales 
de carga ≥ 75 mm

•  Distancia mínima ≥ 80 mm entre 
carcasas

Instalación 
con mortero EI 90 (ho i↔o) S
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FKS-EU

B x H Q
m3/h

VA 
m/s

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

200 x 100
288 4 14 34
432 6 32 46
576 8 56 54

200 x 125
360 4 9 31
540 6 21 43
720 8 38 52

300 x 100
432 4 12 32
648 6 27 44
864 8 48 52

200 x 150
432 4 7 29
648 6 15 41
864 8 27 50

200 x 160
461 4 6 29
691 6 14 41
922 8 24 49

300 x 125
540 4 8 29
810 6 18 41

1.080 8 32 50

400 x 100
576 4 11 31
864 6 25 43

1.152 8 45 51

200 x 200
576 4 < 5 26
864 6 9 38

1.152 8 17 47

300 x 150
648 4 6 27
972 6 13 39

1.296 8 23 48

300 x 160
691 4 5 27

1.037 6 12 39
1.382 8 21 47

500 x 100
720 4 11 30

1.080 6 24 42
1.440 8 43 50

400 x 125
720 4 7 28

1.080 6 17 40
1.440 8 30 49

600 x 100
864 4 10 29

1.296 6 23 41
1.728 8 41 50

400 x 150
864 4 5 26

1.296 6 12 38
1.728 8 21 47

300 x 200
864 4 < 5 24

1.296 6 8 36
1.728 8 14 45

500 x 125
900 4 7 27

1.350 6 16 39
1.800 8 28 48

400 x 160
922 4 < 5 26

1.382 6 11 38
1.843 8 19 46

700 x 100
1008 4 10 29
1512 6 23 41
2016 8 40 49

B x H Q
m3/h

VA 
m/s

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

600 x 125
1080 4 7 27
1620 6 15 39
2160 8 27 47

500 x 150
1080 4 < 5 25
1620 6 11 38
2160 8 20 46

800 x 100
1152 4 10 28
1728 6 22 40
2304 8 40 49

500 x 160
1152 4 < 5 24
1728 6 10 37
2304 8 18 45

400 x 200
1152 4 < 5 23
1728 6 7 35
2304 8 13 44

700 x 125
1260 4 7 26
1890 6 15 38
2520 8 26 47

600 x 150
1296 4 < 5 25
1944 6 11 37
2592 8 19 45

600 x 160
1382 4 < 5 24
2074 6 10 36
2765 8 17 45

800 x 125
1440 4 6 26
2160 6 15 38
2880 8 26 46

500 x 200
1440 4 < 5 22
2160 6 7 34
2880 8 12 43

700 x 150
1512 4 < 5 24
2268 6 11 36
3024 8 19 45

700 x 160
1613 4 < 5 24
2419 6 9 36
3226 8 17 44

800 x 150
1728 4 < 5 24
2592 6 10 36
3456 8 18 44

600 x 200
1728 4 < 5 22
2592 6 6 34
3456 8 11 42

800 x 160
1843 4 < 5 23
2765 6 9 35
3686 8 16 44

700 x 200
2016 4 < 5 21
3024 6 6 33
4032 8 11 42

800 x 200
2304 4 < 5 21
3456 6 6 33
4608 8 11 41

 Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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FKRS-EU

Compuerta cortafuego de ejecución circular, ensayada en cumplimiento con EN 1366-2 y clasificada 
según EN 13501-3, hasta EI 120 (ve, ho i↔o) S. Construida con carcasa de chapa de acero 
galvanizado y lama de compuerta de material aislante especial.
•  Estanqueidad de la lama compuerta en cumplimiento con EN 1751, clase 3
•  Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
•  DoP / FKRS-EU / DE /  … y marcado CE

Acabado pintado (RAL 7001) o con carcasa de acero inoxidable
Fusible bimetálico o servomotor con muelle de retorno (24 V ó 230 V)
Integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante TROXNETCOM
Cuellos de conexión, marcos, conectores flexibles, rejillas de protección y conjuntos para diversas 
instalaciones

Diámetros disponibles: Ø 100, 125, 150, 160, 200, 224, 250, 280 o 315

Certificados de constancia de prestaciones números: 1322-CPR-74135/02 y 1322-CPR-61977/02

270
220

L = 400

50 50

Ø
D

N

≈ 75

≈ 180

Se debe mantener libre para facilitar 
el acceso al mecanismo de disparo 

+  Descripción

&  Variantes

  Dimensiones

 Certificación
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 200

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared

• d ≥ 100 mm
• Pintada o con revestimiento
•  Distancia a elementos estructurales 

de carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 120 (ve i↔o) S

Tabique divisorio ligero

•  Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con lana mineral

en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

•  Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con lana mineral
• Accesorio de instalación EQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 120 (ve i↔o) S

•  Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con lana mineral
• Pintada o con revestimiento
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 120 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Pintada o con revestimiento

en pared Lana mineral
ignífuga EI 120 (ve i↔o) S
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 315

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared

• d ≥ 100 mm
• Pintada o con revestimiento
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales 

de carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 90 (ve i↔ o) S

• d ≥ 100 mm
• Pintada o con doble revestimiento
•  Distancia a elementos estructurales 

de carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 120 (ve i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Accesorio de instalación ER en pared Instalación 

sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Conjunto de instalación WA

adosada a 
muro

Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Conjunto de instalación WE
• Con aislamiento en 2, 3 o 4 lados

adosada a 
muro

Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales 

de carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

Tabique divisorio ligero

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico 

• d ≥ 98 mm
• Pintada o con doble revestimiento
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 120 (ve i↔o) S

en pared Lana mineral
ignífuga EI 90 (ve i↔o) S

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 315

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Panel de refuerzo a ambos lados
• Con o sin lana mineral

en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con o sin lana mineral
• Accesorio de instalación EQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con lana mineral
• Conjunto de instalación TQ
•  Distancia a elementos estructurales  

de carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura metálica con 
relleno de chapa de acero, empleada 
como pared cortafuego, tabique 
divisorio o como pared de protección 
frente a corrosión

•  Panel de yeso o cemento yeso 
reforzado con fibra

• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral
•  Distancia a elementos estructurales  

de carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura metálica con 
relleno de chapa de acero, empleada 
como pared cortafuego, tabique 
divisorio o como pared de protección 
frente a corrosión

•  Panel de yeso o cemento yeso 
reforzado con fibra

• d ≥ 100 mm
• Con lana mineral
• Conjunto de instalación TQ
•  Distancia a elementos estructurales  

de carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura metálica con 
relleno de chapa de acero, empleada 
como pared cortafuego

•  Panel de yeso o cemento yeso 
reforzado con fibra

• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral
• Accesorio de instalación EQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 75 mm
• Con o sin lana mineral
•  Espesor de pared aumentado hasta  

d ≥ 98 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales  

de carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 315

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 80 mm
• Con o sin lana mineral
•  Espesor de pared aumentado hasta d 

≥ 98 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 60 (ve i↔o) S

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 75 mm
• Con o sin lana mineral
•  Espesor de pared aumentado hasta d 

≥ 98 mm
• Conjunto de instalación TQ
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
sin mortero EI 30 (ve i↔o) S

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Junta flexible
• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral
• Conjunto de instalación GL
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 50 mm

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Tabiques divisorios ligeros con 
estructura de pared metálica de chapa 
de acero

•  Panel de yeso o cemento yeso 
reforzado con fibra

• d ≥ 98 mm
• Con o sin lana mineral
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Tabiques divisorios ligeros con 
estructura de pared metálica de chapa 
de acero • Panel de yeso o cemento 
yeso reforzado con fibra

• d ≥ 98 mm
• Con o sin lana mineral
• Conjunto de instalación TQ
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Estructura de pared metálica
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico • d ≥ 98 mm

• Con o sin lana mineral
• Con aislamiento en 2, 3 o 4 lados
• Conjunto de instalación WE

adosada a 
muro

Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 315

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

•  Pared con estructura de madera 
(también construcciones con paneles y 
marcos de madera)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera 
(también construcciones con paneles y 
marcos de madera)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Pintada o con doble revestimiento
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 120 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Pintada o con revestimiento
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera 
(también construcciones con paneles y 
marcos de madera)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Conjunto de instalación TQ
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
sin mortero EI 120 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera 
(también construcciones con paneles y 
marcos de madera)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S

•  Pared con estructura de madera 
(también construcciones con paneles y 
marcos de madera)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 30 (ve i↔o) S
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 315

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

• Pared con entramado de madera
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 140 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 140 mm
• Pintada o con revestimiento
• Distancia entre carcasas ≥ 40 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Lana mineral
ignífuga EI 90 (ve i↔o) S

• Pared con entramado de madera
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 140 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

Pared de conducto 
(patinillo, hueco de 

ascensor, escalera, etc.)

•  Estructura de refuerzo metálica o de 
acero

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• d ≥ 90 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Estructura metálica de refuero o panel 
con seguridad adicional

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• Con panel de refuerzo
• d ≥ 90 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S

• Estructura metálica de refuerzo
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• d ≥ 90 mm
• Accesorio de instalación EQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Estructura metálica de refuerzo
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• d ≥ 90 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Sin estructura metálica de refuerzo
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• d ≥ 50 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S
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FKRS-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 100 hasta Ø 315

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Forjado

• d ≥ 100 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 45 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en techo Instalación 
con mortero EI 120 (ho i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Accesorio de instalación ER en techo Instalación 

sin mortero EI 90 (ho i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Pintada o con revestimiento en techo Lana mineral

ignífuga EI 90 (ho i↔o) S

• d ≥ 100 mm
• Pintada o con doble revestimiento en techo Lana mineral

ignífuga EI 120 (ho i↔o) S

•  En combinación con techos de vigas 
de madera

• Lecho de hormigón, d ≥ 150 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 45 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en techo Instalación 
con mortero EI 90 (ho i↔o) S

•  En combinación con sistemas de techo 
suspendido (Sistema Cadolto)

• Lecho de hormigón, d ≥ 150 mm
• Distancia entre carcasas ≥ 45 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en techo Instalación 
con mortero EI 120 (ho i↔o) S

• d ≥ 100 mm
•  Por debajo del techo, con conexión 

horizontal a conducto
•  Relleno perimetral de mortero o de 

lana de roca mineral
• Con aislamiento en 2, 3 o 4 lados
• Conjunto de instalación WE

en techo Instalación 
sin mortero EI 90 (ho i↔o) S
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FKRS-EU

Ø Q
m3/h

VA
m/s

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

100

115 4 18 32
175 6 41 41
230 8 71 49
290 10 111 55

125

175 4 11 28
250 6 25 37
350 8 44 45
430 10 69 51

150

250 4 8 25
350 6 17 35
500 8 31 43
600 10 48 49

160

300 4 7 25
430 6 15 34
575 8 27 42
725 10 42 48

200

450 4 4 23
675 6 10 33
900 8 18 40

1.100 10 27 47

Ø Q
m3/h

VA
m/s

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

224

550 4 6 23
850 6 113 34

1.100 8 22 42
1.400 10 35 49

250

700 4 5 22
1.050 6 10 33
1.400 8 18 41
1.750 10 28 48

280

875 4 4 22
1.300 6 8 32
1.750 8 14 41
2.200 10 22 47

315

1.100 4 3 21
1.650 6 6 32
2.200 8 11 40
2.775 10 17 47

   Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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FKR-EU

550
420

370
50 50

Ø
D

N

70
150

Se debe mantener libre para facilitar 
el acceso al mecanismo de disparo 

Compuerta cortafuego de ejecución circular, ensayada en cumplimiento con EN 1366-2 y clasificada 
según EN 13501-3, hasta EI 120 (ve, ho i↔o) S. Construida con carcasa de chapa de acero 
galvanizado y lama de compuerta de material aislante especial.
•  Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4
•  Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
•  DoP / FKS-EU / DE / ... y marcado CE

Con o sin bridas 
Acabado pintado (RAL 7001) o con carcasa de acero inoxidable
Fusible bimetálico o servomotor con muelle de retorno (24 V ó 230 V)
Integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante TROXNETCOM
Conectores flexibles y rejillas de protección

Diámetros disponibles: 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 y 710 mm

Certificados de constancia de prestaciones números: 1322-CPR-74135/05 y 1322-CPR-61977/03

+  Descripción

&  Variantes

  Dimensiones

 Certificación
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FKR-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 315 hasta Ø 800

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared

• d ≥ 100 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas

en pared Instalación 
con mortero EI 120 (ve i↔o) S

Tabique divisorio ligero

•  Estructura de refuerzo metálica o de 
acero

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con o sin lana mineral
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Estructura de refuerzo metálica o de 
acero

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 98 mm
• Con o sin lana mineral
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Paramento metálico de chapa 
de acero, utilizado como pared 
cortafuego, pared de separación 
de seguridad o para proporcionar 
protección contra la radiación

•  Panel de yeso o cemento yeso 
reforzado con fibra

• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Paramento metálico de chapa 
de acero, utilizado como pared 
cortafuego, pared de separación 
de seguridad o para proporcionar 
protección contra la radiación

•  Panel de yeso o cemento yeso 
reforzado con fibra

• d ≥ 100 mm
• Con o sin lana mineral
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Paramento metálico
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 75 mm
• Con o sin lana mineral
• Espesor de pared aumentado hasta d 
≥ 98 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S
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FKR-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 315 hasta Ø 800

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

• Paramento metálico
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 75 mm
• Con o sin lana mineral
•  Espesor de pared aumentado hasta 

d ≥ 98 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 30 (ve i↔o) S

•  Pared con entramado de vigas 
(paneles o marcos)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con entramado de vigas 
(paneles o marcos)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 130 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 90 (ve i↔o) S

•  Pared con entramado de vigas 
(paneles o marcos)

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 105 mm
•  Espesor de pared aumentado hasta 

d ≥ 130 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S

•  Pared con entramado de vigas 
(paneles o marcos) • Panel relleno de 
yeso o cemento, yeso reforzado con 
fibra o planchas de silicato cálcico

• d ≥ 105 mm
•  Espesor de pared aumentado hasta  

d ≥ 130 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 30 (ve i↔o) S

• Media pared entramada
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 140 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales  

de carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Media pared entramada
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 140 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S
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FKR-EU

Característica esencial: resistencia al fuego ― tamaño [mm]: desde Ø 315 hasta Ø 800

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Tabique divisorio ligero

• Media pared entramada
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 115 mm
•  Espesor de pared aumentado hasta d 

≥ 140 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 30 (ve i↔o) S

• Media pared entramada
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• d ≥ 115 mm
•  Espesor de pared aumentado hasta d 

≥ 140 mm
• Conjunto de instalación TQ

en pared Instalación 
sin mortero EI 30 (ve i↔o) S

Pared montante de 
instalaciones (patinillo, 

hueco de ascensor, 
escalera, etc.)

•  Estructura de refuerzo metálica o de 
acero

•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 
reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• d ≥ 90 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Estructura metálica de refuerzo
• Panel con seguridad adicional
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• con panel de refuerzo ≥ 90 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

• Sin estructura metálica de refuerzo
•  Panel relleno de yeso o cemento, yeso 

reforzado con fibra o planchas de 
silicato cálcico

• Con aislamiento en un lado
• d ≥ 50 mm
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en pared Instalación 
con mortero EI 90 (ve i↔o) S

Forjado macizo

• d ≥ 100 mm
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en forjado Instalación 
con mortero EI 120 (ho i↔o) S

• d ≥ 100 mm
•  En combinación con techos de vigas 

de madera
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en forjado Instalación 
con mortero EI 90 (ho i↔o) S

• d ≥ 100 mm
•  En combinación con sistemas de techo 

suspendido (Systema Cadolto)
• Distancia ≥ 40 mm entre carcasas
•  Distancia a elementos estructurales de 

carga ≥ 40 mm

en forjado Instalación 
con mortero EI 120 (ho i↔o) S
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FKR-EU

Ø Q
m3/h

VA
m/s

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

315

1.100 4 4 23
1.700 6 10 34
2.200 8 17 42
2.800 10 26 48

355

1.400 4 3 24
2.100 6 7 34
2.850 8 13 43
3.550 10 20 49

400

1.800 4 3 25
2.700 6 6 36
3.600 8 10 43
4.500 10 16 50

450

2.300 4 2 27
3.450 6 5 38
4.600 8 8 46
5.700 10 13 52

500

2.800 4 2 28
4.250 6 4 39
5.700 8 7 46
7.100 10 10 53

Ø Q
m3/h

VA
m/s

ΔP
Pa

LWA
dB(A)

560

3.500 4 1 29
5.300 6 3 40
7.100 8 5 47
8.850 10 8 54

630

4.500 4 1 30
6.700 6 2 41
9.000 8 4 48

11.200 10 6 55

710

5.700 4 1 31
8.550 6 2 42

11.400 8 3 50
14.250 10 5 56

800

7.200 4 1 32
10.850 6 1 43
14.500 8 2 51
18.100 10 4 57

  Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
VA en m/s 
Velocidad aparente referida a la sección B x H

∆p en Pa 
Pérdida de carga
LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Compuerta para control de humo adecuada para sistemas forzados de extracción de humo y para 
impulsión adicional de aire. 
•  Clasificación según EN 13501-4, hasta EI 120 (vedw, hodw i↔o)) S 1500 C10000 AA multi
•  Cumple con las exigencias de la norma EN 12101-8
•  Ensayo de resistencia al fuego según las normas DIN 1366-10 y EN 1366-2
•  Higiénica en cumplimiento con VDI 6022 parte 1, VDI 3803, DIN 1946 parte 4 y EN 13779
•  Con protección frente a corrosión según EN 15650 relacionada con EN 60068-2-52
•  Estanqueidad de la lama según EN 1751, clase 2
•  Estanqueidad de la carcasa según EN 1751, clase C (B + H =700, clase B)
•  Bajas pérdidas de carga y potencia sonora
•  Para cualquier dirección del flujo de aire
•  Integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante TROXNETCOM

Chapa de acero galvanizado, pintada en color RAL 7001
•  Acero inoxidable 1.4301
•  Con lama en material aislante especial con impregnación

• B × H: 400 × 200 - 1.500 × 800 mm (en incrementos de 5 mm)
• L: 240 mm o 500 mm

Certificado de constancia de prestaciones número 1488-CPR-0509/W

+  Descripción

&  Variantes

  Dimensiones

 Certificación

Característica esencial: Resistencia al fuego - tamaño [mm]: desde 200 × 200 hasta 1.500 × 800
Sección transversal [m2]: entre 0,1 y 1,2

Ejecución Detalles constructivos Lugar 
de instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared

• d ≥ 115 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3 en pared Instalación con mortero

EI 120 (vew, i↔o)
S 1500 C10000 AA 
multi
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EKA-EU

   Datos técnicos

B
H

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
400 1.981 2.652 3.301 2.660 3.154 3.645 4.134 4.621 5.107 5.591 6.074 6.556 7.038
450 1.306 1.893 2.468 3.036 3.599 4.159 4.715 5.270 5.822 6.373 6.923 7.471 8.019
500 1.469 2.128 2.774 3.411 4.043 4.671 5.295 5.916 6.536 7.153 7.769 8.384 8.997
550 1.632 2.363 3.079 3.786 4.486 5.182 5.873 6.562 7.248 7.931 8.613 9.294 9.973
600 1.794 2.597 3.384 4.160 4.929 5.692 6.451 7.206 7.959 8.708 9.456 10.202 10.946
650 1.956 2.832 3.689 4.534 5.372 6.202 7.028 7.850 8.669 9.484 10.297 11.109 11.918
700 2.118 3.066 3.993 4.908 5.813 6.712 7.605 8.493 9.378 10.259 11.138 12.014 12.888
750 2.281 3.300 4.298 5.281 6.255 7.221 8.181 9.135 10.086 11.033 11.977 12.918 13.858
800 2.443 3.534 4.602 5.655 6.696 7.730 8.756 9.777 10.794 11.806 12.815 13.822 14.826
900 2.766 4.002 5.210 6.400 7.578 8.746 9.906 11.059 12.207 13.351 14.490 15.626 16.759

1.000 3.090 4.469 5.817 7.146 8.459 9.761 11.054 12.340 13.619 14.893 16.163 17.428 18.690
1.100 3.413 4.936 6.424 7.890 9.339 10.776 12.202 13.620 15.030 16.434 17.833 19.227 20.617
1.200 3.737 5.403 7.031 8.634 10.219 11.790 13.348 14.898 16.439 17.974 19.502 21.025 22.543
1.300 4.060 5.869 7.637 9.378 11.098 12.803 14.494 16.175 17.847 19.512 21.169 22.821 24.467
1.400 4.382 6.335 8.243 10.121 11.977 13.815 15.639 17.452 19.255 21.049 22.836 24.616 26.390
1.500 4.705 6.801 8.849 10.864 12.855 14.827 16.784 18.728 20.661 22.585 24.501 26.409 28.311

Q m3/h con 45 dB(A) y ΔP < 35 Pa
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EK-EU

L

390 Y

50
H

50

50 B 50 ~ 150

30
0

Compuerta para extracción de humo de ejecución cuadrada, clasificada según norma EN 13501-4: 
EI 90 (vedw, hodw i↔o) S1500 Cmod MA multi (dirección, lugar de instalación y lado de exposición no 
críticos), indicada para instalación en conductos con espesor a partir de 35 mm. Construida con 
carcasa, lama de compuerta y cápsula del servomotor de silicato cálcico resistente a elevadas 
temperaturas.
•  Nivel de presión 3 (-1.500 a +500 Pa)
•  Cmod para funcionamiento de ventilación y regulación del caudal de aire
•  Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, mínimo clase 2
•  Estanqueidad de la carcasa en cumplimiento con EN 1751, clase C
•  Caudal de aire máximo 43.200 m3/h
•  DoP/EK-EU/ ... y marcado CE

Servomotor todo-nada 24 V / 230 V
Integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) mediante TROXNETCOM
Marco de montaje y rejilla de protección boca de conexión

Desde 200 × 200 hasta 1.500 × 800 mm

Certificado de constancia de prestaciones número 1322-CPR-74135/03

+  Descripción

&  Variantes

  Dimensiones

 Certificación
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EK-EU

Característica esencial: resistencia al fuego para tamaños nominales [mm]: de 200 × 200 a 1.500 × 800

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Muro macizo

• d ≥ 100 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Distancia mínima ≥ 75 mm 
a elementos estructurales

•  Distancia mínima ≥ 200 mm 
entre carcasas

en pared Instalación 
con mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi
Humo caliente 400/30

Forjado

• d ≥ 100 mm
• ρ ≥ 600 kg/m3

•  Distancia mínima ≥ 200 mm 
entre carcasas

en techo Instalación 
con mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi
Humo caliente 400/30

Forjado

• d ≥ 100 mm
• ρ ≥ 600 kg/m3

•  Distancia mínima ≥ 200 mm 
entre carcasas

en techo Instalación 
con mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi
Humo caliente 400/30

Resistencia al fuego del 
conducto de extrac. de humo

• ρ ≥ 520 kg/m3

• Espesor de pared W ≥ 35 mm
en conducto 
horizontal

Instalación 
en seco sin 
mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi

Resistencia al fuego del 
conducto de extrac. de humo

• ρ ≥ 520 kg/m3

• Espesor de pared W ≥ 35 mm
en conducto 
vertical

Instalación 
en seco sin 
mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi

Resistencia al fuego del 
conducto de extrac. de humo

• ρ ≥ 520 kg/m3

• Espesor de pared W ≥ 35 mm

horizontal 
en conducto 
vertical

Instalación 
en seco sin 
mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi

Resistencia al fuego del 
conducto de extrac. de humo

• ρ ≥ 520 kg/m3

• Espesor de pared W ≥ 35 mm
en conducto 
horizontal

Instalación 
en seco sin 
mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi

Resistencia al fuego del 
conducto de extrac. de humo

• ρ ≥ 520 kg/m3

• Espesor de pared W ≥ 35 mm

en la parte 
superior de 
un conducto 
horizontal

Instalación 
en seco sin 
mortero

EI 90 (vew, i↔o)
S 1.500 Cmod MA multi
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EK-EU

   Datos técnicos

H 10 
m/s

B
200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.300 1.400 1.500

200

Q m³/h 1.440 2.160 2.880 3.600 4.320 5.040 5.760 6.480 7.200 9.360 10.080 10.800
ΔP Pa 683 282 191 149 124 108 96 87 80 65 61 58
dB(A) 79 75 74 74 73 73 73 74 74 74 74 75

300

Q m³/h 2.160 3.240 4.320 5.400 6.480 7.560 8.640 9.720 10.800 14.040 15.120 16.200
ΔP Pa 209 126 95 78 67 59 53 49 45 38 36 34
dB(A) 68 66 65 65 65 65 65 66 66 66 67 67

400

Q m³/h 2.880 4.320 5.760 7.200 8.640 10.080 11.520 12.960 14.400 18.720 20.160 21.600
ΔP Pa 137 88 68 57 49 44 40 37 34 28 27 26
dB(A) 65 63 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64

500

Q m³/h 3.600 5.400 7.200 9.000 10.800 12.600 14.400 16.200 18.000 23.400 25.200 27.000
ΔP Pa 106 70 55 46 40 36 33 30 28 23 22 21
dB(A) 63 62 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63

600

Q m³/h 4.320 6.480 8.640 10.800 12.960 15.120 17.280 19.440 21.600 28.080 30.240 32.400
ΔP Pa 88 59 47 39 34 31 28 26 24 20 19 18
dB(A) 63 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 63

700

Q m³/h 5.040 7.560 10.080 12.600 15.120 17.640 20.160 22.680 25.200 32.760 35.280 37.800
ΔP Pa 76 52 41 35 30 27 25 23 21 18 17 16
dB(A) 62 61 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62

800

Q m³/h 5.760 8.640 11.520 14.400 17.280 20.160 23.040 25.920 28.800 37.440 40.320 43.200
ΔP Pa 68 47 37 31 27 25 22 21 19 16 15 15
dB(A) 62 61 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62

Velocidad de paso de aire referida a la sección B x H

H 5 
m/s

B
200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.300 1.400 1.500

200

Q m³/h 720 1.080 1.440 1.800 2.160 2.520 2.880 3.240 3.600 4.680 5.040 5.400
ΔP Pa 171 70 48 37 31 27 24 22 20 16 15 15
dB(A) 57 55 54 54 54 54 54 55 55 55 56 56

300

Q m³/h 1.080 1.620 2.160 2.700 3.240 3.780 4.320 4.860 5.400 7.020 7.560 8.100
ΔP Pa 52 31 24 19 17 15 13 12 11 9 9 9
dB(A) 49 47 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48

400

Q m³/h 1.440 2.160 2.880 3.600 4.320 5.040 5.760 6.480 7.200 9.360 10.080 10.800
ΔP Pa 34 22 17 14 12 11 10 9 8 7 7 6
dB(A) 46 44 43 43 43 43 43 44 44 44 45 45

500

Q m³/h 1.800 2.700 3.600 4.500 5.400 6.300 7.200 8.100 9.000 11.700 12.600 13.500
ΔP Pa 26 18 14 11 10 9 8 7 7 6 6 5
dB(A) 45 43 42 42 42 42 42 43 43 43 44 44

600

Q m³/h 2.160 3.240 4.320 5.400 6.480 7.560 8.640 9.720 10.800 14.040 15.120 16.200
ΔP Pa 22 15 12 10 9 8 7 6 6 5 5 5
dB(A) 44 42 41 41 41 41 41 42 42 42 43 43

700

Q m³/h 2.520 3.780 5.040 6.300 7.560 8.820 10.080 11.340 12.600 16.380 17.640 18.900
ΔP Pa 19 13 10 9 8 7 6 6 5 4 4 4
dB(A) 44 42 41 41 41 41 41 42 42 42 43 43

800

Q m³/h 2.880 4.320 5.760 7.200 8.640 10.080 11.520 12.960 14.400 18.720 20.160 21.600
ΔP Pa 17 12 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4
dB(A) 44 42 41 41 41 41 41 42 42 42 43 43

Q en m3/h 
Caudal de aire
ΔP en Pa 
Pérdida de carga

LWA en dB(A) 
Nivel de potencia sonora
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Compuerta especialmente diseñada para su instalación en patinillos empleados para extracción de 
humo. Para sistemas de presurización de escaleras, en caso de incendio, esta compuerta mantiene 
la zona de evacuación libre de humo.
•  Para ventilación y extracción de humo
•  Caudal de aire hasta 87.700 m3/h
•  Clasificación EI 120/90 (vedw, i ↔ o) S 1.000 C 10.000 MA multi según EN 13501-4
•  Nivel de presión 2 (entre -1.000 y 500 Pa)
•  Estanqueidad de la lama según EN 1751, clase 3
•  Estanqueidad de la carcasa según EN 1751, clase C
•  Carcasa, lamas de regulación y actuador encapsulado de silicato cálcico
•  Lamas de perfil aerodinámico y reducida pérdida de carga
•  Posibilidad de conexión con sistema TROXNETCOM, diagnosis y ensayo SLC
•  Apertura automática, opcionalmente manual

Tamaños: B × H: 200 × 430 mm – 1.200 × 2.030 mm

Certificación de constancia de prestaciones número 1322-CPR-74135/10

+  Descripción

  Dimensiones

 Certificación

a Lado de instalación
b Lado de funcionamiento
1 Lado para conexión a conducto
2  Mantener despejado para acceder 

al actuador encapsulado
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Característica esencial: resistencia al fuego para tamaños nominales [mm]: de 200 × 430 a 1200 × 2030

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

Pared sólida

•  Pared sólida, hormigón aligerado o 
ladrillos

• d ≥ 100 mm
•  ρ ≥ 500 kg/m3

•  Con posibilidad de instalación de dos 
compuertas adosadas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

En pared 
maciza (la 
pared no 
forma parte 
del conducto 
para 
extracción de 
humo)

(T) N es 
posible en un 
sólo lado

EI 90 (Vew, i↔o) 
S 1000 C10000
MA multi

EI 120 (Vew , i↔o) 
S 1000 C10000

MA multi

Pared maciza como parte 
del patinillo para extracción 

de humo (p.e. pared de 
ladrillos)

•  Pared sólida, hormigón aligerado o 
ladrillos

• d ≥ 100 mm
•  ρ ≥ 500 kg/m3

•  Con posibilidad de instalación de dos 
compuertas adosadas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

En patinillo 
(el patinillo 
forma parte 
del conducto 
para 
extracción de 
humo)

(T) N es 
posible en un 
sólo lado

EI 120 (Ved, i↔o)
S 1000 C10000
MA multi

Muro macizo como parte 
del patinillo para extracción 

de humo (p.e. hormigón)

•  Pared sólida, hormigón aligerado o 
ladrillos

• d ≥ 100 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Con posibilidad de instalación de dos 
compuertas adosadas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

Sobre pared 
de patinillo 
(el patinillo 
forma parte 
del conducto 
de extracción 
de humo)

(T)
EI 120 (Ved, i↔o) 
S 1000 C10000
MA multi

① Nota: Conducto vertical 
para extracción de humo 

resistente al fuego

• Paneles resistente al fuego (silicato 
cálcico)
• d ≥ 35 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Tiras perimetrales (p.e. en los cuatro 
lados) 

•  Con posibilidad de instalación de dos 
compuertas adosadas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

Sobre un 
conducto 
vertical

(LE)
EI 120 (Ved, i↔o) 
S 1000 C10000
MA multi

① Nota: Instalación horizontal 
del conducto para extracción 
de humo resistente al fuego

• Paneles resistente al fuego (silicato 
cálcico)
• d ≥ 35 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Tiras perimetrales (p.e. en los cuatro 
lados)

•  Con posibilidad de instalación 
colindante de dos compuertas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

Sobre 
conducto 
horizontal

(LE)
EI 120 (Ved, i↔o) 
S 1000 C10000
MA multi

(T) instalación en seco sin mortero (N) Instalación con mortero (LE) Como se especifica para el conducto
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EK-JZ

Característica esencial: resistencia al fuego para tamaños nominales [mm]: de 200 × 430 a 1200 × 2030

Ejecución Detalles constructivos Lugar de 
instalación

Tipo de
instalación

Clase de prestación 
(EI TT)

① Nota: Instalación horizontal 
del conducto para extracción 
de humo resistente al fuego

• Paneles resistente al fuego (silicato 
cálcico)
• d ≥ 35 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Con posibilidad de instalación de dos 
compuertas adosadas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

Sobre un 
conducto 
horizontal

(LE)
EI 120 (Ved, i↔o)
S 1000 C10000
MA multi

① Nota: Instalación horizontal 
del conducto para extracción 
de humo resistente al fuego

• Paneles resistente al fuego (silicato 
cálcico)
• d ≥ 35 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

•  Con posibilidad de instalación de dos 
compuertas adosadas

•  EN 1366-8 (también para conductos 
de extracción de humo para varios 
sectores de incendio)

•  EN 1366-9 (también para conductos 
de extracción de humo para sectores 
únicos de incendio)

Al final de 
un conducto 
horizontal

(LE)
EI 120 (Ved, i↔o)
S 1000 C10000
MA multi

 
① Nota: 
Ejecución del conducto: Las compuertas para control de humo para varios sectores de incendio pueden usarse en conductos ensayados según 
según EN 1366-9 (conductos de extracción de humo para sectores únicos de incendio) y según EN 1366-8 (conductos de extracción de humo) 
construidos en materiales de la misma densidad (ρ ≈ 520 kg/m³) que el material ensayado o del mismo material pero con densidad o espesor 
superior. Se pueden emplear conductos para extracción de humo Promatect AD 40 o paneles Promatect L 500 (ρ ≈ 500 kg/m³).

(T) instalación en seco sin mortero (N) Instalación con mortero (LE) Como se especifica para el conducto
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EK-JZ

B x H 5 m/s 10 m/s
Q m3/h ∆pt Pa Q m3/h ∆pt Pa

200

430

1.548 18 3.096 71
300 2.322 17 4.644 66
400 3.096 16 6.192 63
500 3.870 15 7.740 61
600 4.644 15 9.288 59
700 5.418 14 10.836 58
800 6.192 14 12.384 56
900 6.966 14 13.932 55

1.000 7.740 14 15.480 54
1.100 8.514 13 17.028 53
1.200 9.288 13 18.576 52

200

630

2.268 17 4.536 66
300 3.402 15 6.804 62
400 4.536 15 9.072 59
500 5.670 14 11.340 57
600 6.804 14 13.608 55
700 7.938 13 15.876 54
800 9.072 13 18.144 52
900 10.206 13 20.412 51

1.000 11.340 13 22.680 50
1.100 12.474 12 24.948 50
1.200 13.608 12 27.216 49

200

830

2.988 16 5.976 63
300 4.482 15 8.964 59
400 5.976 14 11.952 56
500 7.470 13 14.940 54
600 8.964 13 17.928 52
700 10.458 13 20.916 51
800 11.952 12 23.904 50
900 13.446 12 26.892 49

1.000 14.940 12 29.880 48
1.100 16.434 12 32.868 47
1.200 17.928 12 35.856 46

200

1.030

3.708 15 7.416 61
300 5.562 14 11.124 57
400 7.416 13 14.832 54
500 9.270 13 18.540 52
600 11.124 13 22.248 50
700 12.978 12 25.956 49
800 14.832 12 29.664 48
900 16.686 12 33.372 47

1.000 18.540 12 37.080 46
1.100 20.394 11 40.788 45
1.200 22.248 11 44.496 45

200

1.230

4.428 15 8.856 59
300 6.642 14 13.284 55
400 8.856 13 17.712 52
500 11.070 13 22.140 50
600 13.284 12 26.568 49
700 15.498 12 30.996 47
800 17.712 12 35.424 46
900 19.926 11 39.852 45

1.000 22.140 11 44.280 45
1.100 24.354 11 48.708 44
1.200 26.568 11 53.136 43

 Datos técnicos
EK-JZ: Caudales de aire y pérdida de carga para alturas entre 430 y 1.230 mm
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EK-JZ

B x H 5 m/s 10 m/s
Q m3/h ∆pt Pa Q m3/h ∆pt Pa

200

1.430

5.148 14 10.296 57
300 7.722 13 15.444 53
400 10.296 13 20.592 51
500 12.870 12 25.740 49
600 15.444 12 30.888 47
700 18.018 12 36.036 46
800 20.592 11 41.184 45
900 23.166 11 46.332 44

1.000 25.740 11 51.480 43
1.100 28.314 11 56.628 43
1.200 30.888 10 61.776 42

200

1.630

5.868 14 11.736 56
300 8.802 13 17.604 52
400 11.736 12 23.472 50
500 14.670 12 29.340 48
600 17.604 12 35.208 46
700 20.538 11 41.076 45
800 23.472 11 46.944 44
900 26.406 11 52.812 43

1.000 29.340 11 58.680 42
1.100 32.274 10 64.548 42
1.200 35.208 10 70.416 41

200

1.830

6.588 14 13.176 55
300 9.882 13 19.764 51
400 13.176 12 26.352 49
500 16.470 12 32.940 47
600 19.764 11 39.528 45
700 23.058 11 46.116 44
800 26.352 11 52.704 43
900 29.646 11 59.292 42

1.000 32.940 10 65.880 41
1.100 36.234 10 72.468 41
1.200 39.528 10 79.056 40

200

2.030

7.308 13 14.616 54
300 10.962 13 21.924 50
400 14.616 12 29.232 48
500 18.270 11 36.540 46
600 21.924 11 43.848 44
700 25.578 11 51.156 43
800 29.232 11 58.464 42
900 32.886 10 65.772 41

1.000 36.540 10 73.080 41
1.100 40.194 10 80.388 40
1.200 43.848 10 87.696 39

EK-JZ: Caudales de aire y pérdida de carga para alturas entre 1.430 y 2.030 mm

Datos calculados para la variante constructiva tipo C (sin rejilla de protección)
Velocidad de paso de aire de 5 m/s o 10 m/s 
Tamaño nominal en mm

Q en m3/h 
Caudal de aire
∆p en Pa 
Pérdida de carga
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Regulación de caudal variable de aire Serie Página

VARYCONTROL ejecución circular TVR 163

VARYCONTROL ejecución circular LVC 164

VARYCONTROL ejecución rectangular TVJ · TVT 165

VARYCONTROL ejecución rectangular TVZ 168

VARYCONTROL ejecución rectangular TZ-Silenzio 169

VARYCONTROL ejecución rectangular TA-Silenzio 170

Regulación de caudal constante de aire Serie Página

CONSTANTFLOW ejecución circular RN 171

CONSTANTFLOW ejecución circular VFL 173

CONSTANTFLOW ejecución circular VFC 174

CONSTANFLOW ejecución rectangular EN 175

Regulación de caudal constante con mezcla de aire Serie Página

VARYCONTROL con ventilador y batería de calefacción VARYFAN 178

Cierre estanco y equilibrado Serie Página

Compuerta de cierre estanco AK 179

Compuertas para el equilibrado VFR 181

Unidades de control
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TVR

Unidad terminal VAV de ejecución circular para impulsión y retorno de aire en instalaciones con 
caudal variable de aire, regulación del caudal de aire, presión de la sala o presión del conducto 
•  Para velocidades de aire de hasta 13 m/s
•  Elevada precisión de medición, incluso con un codo antes de la unidad (R = 1D)
•  Componentes de regulación electrónicos para distintas aplicaciones (Easy, Compacto, Universal y 

LABCONTROL)
•  Opcionalmente con revestimiento acústico y/o silenciador secundario, también con posibilidad de 

baterías 
•  Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, lama clase 4 y carcasa clase C

Ø
D

a

L

∼ 80

< 290

50

∼ 
20

0

∼ 300

+  Descripción

Tamaño Ø Da L
100 99 310
125 124 310
160 159 400
200 199 400
250 249 400
315 314 500
400 399 500

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst 

mín 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ③ ① ⑤

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

100

36 5 32 20 <15 <15 <15 15
144 15 45 36 28 25 18 8
234 35 51 41 33 31 24 7
342 70 54 42 33 36 27 5

125

54 5 33 22 <15 <15 <15 15
216 15 45 36 30 25 17 7
378 45 49 40 34 31 21 6
540 90 52 41 34 35 24 5

160

90 5 40 28 20 20 <15 15
360 15 47 39 34 28 19 8
630 35 50 42 37 32 23 7
900 70 53 44 39 37 28 5

200

144 5 40 31 23 20 <15 15
576 15 47 40 34 29 15 7

1.008 35 50 44 40 32 21 5
1.458 65 54 45 39 38 25 5

250

216 5 37 28 22 20 <15 15
900 10 47 40 34 35 18 7

1.548 25 48 42 38 37 25 5
2.214 45 52 44 38 42 29 5

315

378 5 42 35 28 28 <15 15
1.476 5 47 42 35 39 21 7
2.592 15 49 44 39 42 28 6
3.708 30 53 48 42 46 35 5

400

612 5 43 36 30 30 <15 15
2.412 5 44 38 32 37 21 7
4.230 15 47 42 36 41 29 6
6.048 25 50 44 38 46 33 5

 Datos técnicos

 Dimensiones

① 
TVR
② 
TVR con silenciador 
secundario 
CS/CF, aislamiento de 50 mm, 
longitud 500 mm
③ 
TVR con silenciador 
secundario 
CS/CF, aislamiento de 50 mm, 
longitud 1.000 mm
⑤ 
TVR-D
Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima 
en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa 
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal 
fijado

Posibilidad de ejecución para ambientes explosivos (TVR-Ex)  Ejecuciones
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LVC

Unidad terminal VAV de ejecución circular para impulsión y retorno de aire en instalaciones con 
caudal variable de aire, reducidas velocidades de aire y bajas presiones de conducto.
•  Nuevo principio de medición, optimizado para bajas velocidades de aire desde 0,6 hasta 6 m/s
•  Elevada precisión de medición, incluso con condiciones desfavorables antes de la unidad
•  Componentes de regulación electrónicos para distintas aplicaciones (Easy, Compacto)
•  Ejecución compacta de tan sólo 310 mm
•  Dirección de instalación no crítica
•  Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, lama clase 2 y carcasa clase C

Tamaño Ø Da

125 124
160 159
200 199
250 249

310

Ø
D

76

20 50

< 
20

0

~ 300

+  Descripción

 Datos técnicos

 Dimensiones

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst mín
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado 
por la carcasa Δ 

± %① ② ③ ①

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA1 dB(A)

125

29 5 27 <15 <15 <15 15
108 5 35 24 17 17 12
198 16 39 30 24 21 8
270 30 42 34 28 23 5

160

43 5 29 19 <15 <15 15
180 5 34 26 23 19 12
306 15 36 28 23 22 8
432 30 38 31 26 24 5

200

72 5 31 21 <15 <15 15
270 5 35 26 19 19 12
486 15 36 28 22 22 8
684 30 36 28 23 24 5

250

108 5 31 24 18 17 15
432 5 36 28 22 25 12
756 15 36 28 22 28 8

1.080 30 36 29 23 31 5

① 
LVC
② 
LVC con silenciador 
secundario CS/CF, aislamiento 
de 50 mm, longitud 500 mm
③ 
LVC con silenciador 
secundario CS/CF, aislamiento 
de 50 mm, longitud 1.000 mm
Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima 
en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa 
LpA2 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal 
fijado
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TVJ
TVT

Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para impulsión y retorno de aire en instalaciones con 
caudal variable de aire, para regulación del caudal de aire, presión de la sala o presión del conducto.
•  Para velocidades de aire de hasta 10 m/s
•  Elevada precisión de medición
•  Componentes de regulación electrónicos para distintas aplicaciones (Easy, Compacto, Universal y 

LABCONTROL)
•  Opcionalmente con revestimiento acústico y/o silenciador secundario, también con posibilidad de 

baterías 
•  Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, lama clase 3 y carcasa clase B (Serie TVJ) – clase C 

(Serie TVT)

TVJ

TVT 

B x H
Tamaño 200 x 100 300 x 100 400 x 100 500 x 100 600 x 100

B2 276 376 476 576 676
H2 176 176 176 176 176

Tamaño 200 x 200 300 x 200 400 x 200 500 x 200 600 x 200 700 x 200 800 x 200
B2 276 376 476 576 676 776 876
H2 276 276 276 276 276 276 276

Tamaño 300 x 300 400 x 300 500 x 300 600 x 300 700 x 300 800 x 300 900 x 300 1.000 x 300
B2 376 476 576 676 776 876 976 1.076
H2 376 376 376 376 376 376 376 376

Tamaño 400 x 400 500 x 400 600 x 400 700 x 400 800 x 400 900 x 400 1.000 x 400
B2 476 576 676 776 876 976 1.076
H2 476 476 476 476 476 476 476

Tamaño 500 x 500 600 x 500 700 x 500 800 x 500 900 x 500 1.000 x 500
B2 576 676 776 876 976 1076
H2 576 576 576 576 576 576

Tamaño 600 x 600 800 x 600 1.000 x 600
B2 676 876 1.076
H2 676 676 676

Tamaño 800 x 800 1.000 x 800 1.000 x 1.000
B2 876 1.076 1.076
H2 876 876 1.076

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

~ 80

~ 300

~ 350 Ø13 × 20

~ 
H

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

~ 80

~ 300

~ 350 Ø13 × 20

~ 
H

 Dimensiones

+  Descripción
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Tamaño Q 
m3/h

∆Pst 

min 
Pa

∆P
Δ 
± %

① ② ① ③
LpA 

dB(A)
LpA1 

dB(A)
LpA2 

dB(A)
LpA3 

dB(A)

200 × 100

162 5 43 17 31 19 14
306 10 47 26 35 24 8
540 20 49 36 38 29 5
774 40 49 41 41 33 5

300 x 100

234 5 44 18 32 20 14
432 10 47 27 35 25 8
756 20 48 34 38 30 5

1.152 40 48 40 41 34 5

400 x 100

306 5 45 20 33 21 14
612 10 47 28 37 27 8

1.080 20 47 35 40 32 5
1.530 40 48 40 43 36 5

500 x 100

378 5 46 20 34 22 14
720 10 47 28 37 27 8

1.260 20 47 34 41 32 5
1.926 40 48 40 44 37 5

600 x 100

468 5 46 22 34 22 14
936 10 47 28 38 29 8

1.620 20 47 35 42 34 5
2.340 40 48 39 45 37 5

200 x 200

306 5 45 20 33 21 14
576 10 48 28 36 26 8

1.008 20 48 35 41 32 5
1.494 40 49 40 43 36 5

300 x 200

450 5 46 21 34 22 14
864 10 47 27 37 27 8

1.512 20 48 34 41 33 5
2.232 40 48 39 44 37 5

400 x 200

594 5 46 22 35 23 14
1.188 10 46 27 38 29 8
2.088 20 47 34 43 35 5
2.970 40 48 39 46 39 5

500 x 200

738 5 46 22 36 24 14
1.440 10 46 27 39 30 8
2.520 20 47 34 44 36 5
3.726 40 48 39 47 40 5

600 x 200

900 5 46 22 36 25 14
1.800 10 46 27 40 31 8
1.800 20 47 34 45 37 5
4.500 40 47 39 47 41 5

700 x 200

1.044 5 46 22 37 25 14
2.016 10 46 27 40 31 8
3.528 20 47 34 45 38 5
5.220 40 47 39 48 42 5

800 x 200

1.188 5 46 22 37 26 14
2.376 10 46 27 41 32 8
4.176 20 47 34 46 38 5
5.940 40 47 39 49 42 5

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst 

min 
Pa

∆P
Δ 
± %

① ② ① ③
LpA 

dB(A)
LpA1 

dB(A)
LpA2 

dB(A)
LpA3 

dB(A)

300 x 300

666 5 46 21 35 23 14
1.296 10 46 26 39 29 8
2.268 20 47 33 43 35 5
3.312 35 47 39 46 39 5

400 x 300

882 5 46 21 36 24 14
1.728 10 46 27 40 30 8
3.024 20 46 33 44 37 8
4.428 35 47 39 47 41 5

500 x 300

1.098 5 46 22 67 25 14
2.160 10 46 27 41 31 8
3.780 20 47 33 45 38 5
5.526 35 47 39 48 42 5

600 x 300

1.332 5 46 22 37 26 14
2.664 10 46 27 42 32 8
4.644 20 47 33 46 39 5
6.660 35 47 39 49 42 5

700 x 300

1.548 5 46 22 38 27 14
3.024 10 46 27 42 33 8
5.292 20 46 33 47 40 5
7.740 35 47 39 50 43 5

800 x 300

1.764 5 45 22 38 27 14
3.528 10 46 27 43 34 8
6.192 20 46 33 47 40 5
8.820 35 47 39 50 44 5

900 x 300

1.998 5 46 22 39 28 14
3.888 10 46 27 43 34 8
6.804 20 46 33 48 41 5
9.972 35 47 39 51 44 5

1.000 x 300

2.232 5 45 22 39 28 14
4.464 10 46 28 44 35 8
7.740 20 46 33 48 41 5

11.160 35 47 38 51 45 5

400 x 400

1.170 5 45 21 37 26 14
2.304 10 46 27 41 31 8
4.032 20 46 34 45 37 5
5.868 35 47 40 49 42 5

500 x 400

1.476 5 45 21 38 27 14
2.880 10 46 27 42 32 8
5.040 20 46 34 46 38 5
7.344 35 47 40 50 43 5

600 x 400

1.764 5 45 21 38 27 14
3.528 10 46 27 43 33 8
6.192 20 46 34 47 40 5
8.820 35 47 39 50 44 5

 Datos técnicos
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TVJ 
TVT

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst 

min 
Pa

∆P
Δ 
± %

① ② ① ③
LpA 

dB(A)
LpA1 

dB(A)
LpA2 

dB(A)
LpA3 

dB(A)

700 x 400

2.052 5 45 22 39 28 14
4.032 10 46 27 43 34 8
7.056 20 46 33 48 40 5

10.260 35 47 39 51 44 5

800 x 400

2.340 5 45 22 39 28 14
4.680 10 45 27 44 35 8
8.208 20 46 33 48 41 5

11.700 35 47 39 51 45 5

900 x 400

2.646 5 45 22 40 29 14
5.184 10 46 26 44 35 8
9.072 20 46 33 49 41 5

13.212 35 47 39 52 46 5

1.000 x 400

2.952 5 45 22 40 29 14
5.904 10 45 27 44 36 8

10.260 20 46 33 49 42 5
14.760 35 47 38 52 46 5

500 x 500

1.836 5 45 21 38 27 14
3.600 10 46 26 43 33 8
6.300 20 46 33 47 39 5
9.144 40 47 39 50 44 5

600 x 500

2.196 5 45 21 39 28 14
4.320 10 46 26 43 34 8
7.560 20 46 33 48 40 5

10.980 40 47 39 51 44 5

700 x 500

2.556 5 45 21 39 29 14
5.040 10 46 27 44 35 8
8.820 20 46 33 48 41 5

12.780 40 47 39 52 45 5

800 x 500

2.916 5 45 22 40 29 14
5.760 10 45 27 44 36 8

10.080 20 46 33 49 42 5
14.580 40 47 39 52 46 5

900 x 500

3.294 5 45 21 40 30 14
6.480 10 46 27 45 36 8

11.340 20 46 33 50 42 5
16.452 40 47 39 53 47 5

1.000 x 500

3.672 5 44 22 41 30 14
7.200 10 45 27 45 37 8

12.600 20 46 33 50 43 5
18.360 40 46 38 53 47 5

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst 

min 
Pa

∆P
Δ 
± %

① ② ① ③
LpA 

dB(A)
LpA1 

dB(A)
LpA2 

dB(A)
LpA3 

dB(A)

600 x 600

2.628 5 45 21 40 28 14
5.184 10 45 27 44 35 8
9.072 20 46 33 49 41 5

13.140 40 46 39 52 45 5

800 x 600

3.492 5 45 22 41 30 14
6.912 10 45 27 45 36 8

12.096 20 46 33 50 43 5
17.460 40 46 39 53 47 5

1.000 x 600

4.392 5 45 22 41 31 14
8.640 10 45 27 46 37 8

15.120 20 46 33 51 44 5
21.960 40 46 38 54 48 5

800 x 800

4.680 5 44 21 42 31 14
9.216 10 45 27 47 38 8

16.128 20 46 33 51 44 5
23.400 40 46 39 55 49 5

1.000 x 800

5.832 5 44 21 42 32 14
11.520 10 45 26 47 39 8
20.160 20 46 33 52 45 5
29.160 40 46 39 55 49 5

1.000 x 1.000

7.272 5 44 21 43 33 14
14.400 10 45 26 48 40 8
25.200 20 45 33 53 46 5
36.360 40 46 39 57 51 5

 Datos técnicos

① 
TVJ
② 
TVJ con silenciador secundario TX
③ 
TVJ-D
Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima en el 
regulador

LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de flujo de 
aire, con atenuación del sistema 
adecuada y ΔP de 150 Pa 
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de radiación, 
con atenuación del sistema adecuada y 
ΔP de 150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal fijado
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TVZ

Unidad terminal VAV de ejecución rectangular para impulsión de aire en instalaciones con caudal 
variable de aire que presentan elevadas exigencias acústicas.
•  Para velocidades de aire de hasta 13 m/s
•  Sección atenuadora integrada de elevada eficacia
•  Componentes de regulación electrónicos para distintas aplicaciones (Easy, Compacto, Universal y 

LABCONTROL)
•  Opcionalmente con revestimiento acústico y/o silenciador secundario, también con posibilidad de 

baterías 
•  Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, lama clase 4 y carcasa clase A

Ø
D

a

A
70 Ø10,5 70

L

50

máx.600

m
áx

.1
20 H

B

20

+   Descripción

 Datos técnicos

  Dimensiones
Tamaño Ø Da B H A L

125 124 300 236 150 1.185

160 159 410 236 200 1.235

200 199 560 281 200 1.520

250 249 700 311 250 1.690

315 314 900 361 250 1.690

400 399 1.000 446 250 2.070

Tamaño 125 160 200 250 315 400
C 35 57 92 140 233 383 Q = C · ∆P

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst min 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ① ③

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

125

54 5 17 16 21 <15 19

216 15 24 20 24 16 8

378 45 29 24 27 19 7

540 90 34 29 32 23 5

160

90 5 18 16 20 <15 19

360 15 28 24 25 18 8

630 40 35 29 29 21 7

900 80 36 30 35 27 5

200

144 5 16 <15 22 15 19

576 15 21 17 27 20 8

1.008 40 23 17 31 23 7

1.458 80 31 24 39 31 5

250

216 5 16 15 22 16 19

900 15 17 <15 26 19 8

1.548 40 22 15 29 22 7

2.214 80 31 21 37 28 5

315

378 5 18 15 21 15 19

1.476 15 21 16 27 19 8

2.592 40 24 18 33 24 7

3.708 80 29 22 38 29 5

400

612 5 17 <15 25 17 19

2.412 15 19 15 29 20 8

4.230 40 26 20 33 25 7

6.048 80 32 27 43 35 5

① 
TVZ
② 
TVZ con silenciador 
secundario TS
③ 
TVZ-D
Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima 
en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP 
de 150 Pa
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal 
fijado

Constantes para cálculo de caudal en m3/h
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TZ-SilenZio

 Datos técnicos

M
23

8F
G1

B

L

H
₃

B₃ 2020

H

~ 80

< 600

H
₃−
50

~ 300

B₁

H
₁

M 8

Tamaño
B H B1 H1 B3 H3 L

* D * D * D * D * D * D * D
125 198 198 152 152 232 232 186 186 300 380 236 316 1.035 1.035
160 308 308 152 152 342 342 186 186 410 490 236 316 1.035 1.035
200 458 458 210 210 492 492 244 244 560 640 281 361 1.250 1.250
250 598 598 201 201 632 632 235 235 700 780 311 391 1.250 1.250
315 798 798 252 252 832 832 286 286 900 980 361 441 1.250 1.250

+   Descripción

  Dimensiones

Unidades terminales de aire Serie TZ-Silenzio de ejecución rectangular para el control del aire de 
impulsión en sistemas de caudal de aire variable, especialmente desarrolladas para satisfacer 
elevadas exigencias acústicas y reducidas velocidades de aire. 
•  Disponibles en cinco tamaños nominales, con silenciador integrado de elevada eficacia
•  Velocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6 m/s
•  Elevada precisión de regulación incluso en caso de condiciones desfavorables de entrada de aire 

al regulador
•  Ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la unidad
•  Componentes de regulación electrónicos para distintas aplicaciones (Easy, Compacto y Universal)
•  Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4; estanqueidad de la carcasa en 

cumplimiento con EN 1751, clase B
•  Amplio rango de regulación de caudal de aire: desde aprox., 10 - 100% del caudal de aire nominal

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst min 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ① ③

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

125

108 5 15 5 10 8 8
252 10 26 16 19 19 7
450 35 34 23 26 26 5
648 65 39 28 30 31 5

160

162 5 15 5 13 10 8
396 10 27 17 22 21 7
702 30 34 23 29 29 5
990 55 37 27 34 34 5

200

234 5 13 1 12 8 8
540 10 23 12 22 18 7
954 30 29 17 28 26 5

1.368 55 32 22 33 31 5

250

306 5 14 3 13 8 8
720 10 23 12 23 19 7

1.242 30 28 17 30 26 5
1.782 60 32 20 34 31 5

315

522 5 15 4 17 12 8
1.206 15 23 11 27 23 7
2.124 35 28 16 35 31 5

3.024 65 32 21 39 36 5

① 
TZ-Silenzio
② 
TZ-Silenzio con silenciador 
secundario TS
③ 
TZ-Silenzio-D

Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima 
en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP 
de 150 Pa
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal 
fijado
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TA-SilenZio

M
23

8F
G1

B

L

H
₃

B₃ 2020

H

~ 80

< 600

H
₃−
50

~ 300

B₁

H
₁

M 8

+   Descripción

  Dimensiones Tamaño
B H B1 H1 B3 H3 L

* D * D * D * D * D * D * D
125 198 198 152 152 232 232 186 186 300 380 236 316 1.035 1.035
160 308 308 152 152 342 342 186 186 410 490 236 316 1.035 1.035
200 458 458 210 210 492 492 244 244 560 640 281 361 1.250 1.250
250 598 598 201 201 632 632 235 235 700 780 311 391 1.250 1.250
315 798 798 252 252 832 832 286 286 900 980 361 441 1.250 1.250

 Datos técnicos

Unidades terminales de aire VAV Serie TA-Silenzio de ejecución rectangular para el control del aire 
de retorno en sistemas de caudal de aire variable, especialmente desarrolladas para satisfacer 
elevadas exigencias acústicas y reducidas velocidades de aire.
•  Disponibles en cinco tamaños nominales, con silenciador integrado de elevada eficacia
•  Velocidades del flujo de aire optimizadas de 0,7 a 6 m/s
•  Elevada precisión de regulación incluso en caso de condiciones desfavorables de entrada de aire 

al regulador
•  Ejecución compacta con conexiones rectangulares a ambos lados de la unidad
•  Componentes de regulación electrónicos para distintas aplicaciones (Easy, Compacto y Universal)
•  Estanqueidad de la lama en cumplimiento con EN 1751, clase 4; estanqueidad de la carcasa en 

cumplimiento con EN 1751, clase B
•  Amplio rango de regulación de caudal de aire: desde aprox., 10 - 100% del caudal de aire nominal

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst min 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ① ③

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

125

108 5 13 3 10 8 8

252 10 23 13 19 19 7

450 35 30 21 26 26 5

648 65 33 26 30 31 5

160

162 5 14 4 13 10 8

396 10 25 14 22 21 7

702 30 30 21 29 29 5

990 55 33 26 34 34 5

200

234 5 13 0 12 8 8

540 10 22 10 22 18 7

954 30 26 16 28 26 5

1.368 55 29 21 33 31 5

250

306 5 14 2 13 8 8

720 10 22 10 23 19 7

1.242 30 26 15 30 26 5

1.782 60 29 19 34 31 5

315

522 5 16 3 17 12 8

1.206 15 22 9 27 23 7

2.124 35 26 14 35 31 5

3.024 65 29 20 39 36 5

① 
TA-Silenzio
② 
TA-Silenzio con silenciador 
secundario TS
③ 
TA-Silenzio-D

Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima 
en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP 
de 150 Pa
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 
150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal 
fijado
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RN

Unidad terminal VAC de ejecución circular para impulsión y retorno de aire en instalaciones con 
caudal de aire constante.
•  Para velocidades de aire de hasta 12 m/s
•  Automecánico
•  Ajuste de caudal de aire mediante escala exterior sin necesidad de herramientas adicionales
•  Elevada precisión de medición
•  Opcionalmente con revestimiento acústico, silenciador secundario, posibilidad de baterías y/o 

servomotor para selección de valores de consigna
•  Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, carcasa clase C

Posibilidad de ejecución para ambientes explosivos (RN-Ex)

Puede suministrarse, adicionalmente con aislamiento acústico y/o actuador - lo que permite modificar 
el caudal de aire - así como otros accesorios que le confieren una alta adaptabilidad en cualquier 
entorno.

Tamaño Ø Da L
80 79 310

100 99 310

125 124 310

160 159 310

200 199 310

250 249 400

315 314 400

400 399 400

L
Ø

D
a

182 Junta opcional ca.70 ca.80

50

17
4

∼ 300

ca
.9

0

+  Descripción

   Dimensiones

&  Accesorios

  Ejecuciones
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Tamaño Q 
m3/h

∆Pst min 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ③ ① ⑤

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

80

40 100 37 24 17 22 <15 20

72 100 39 27 19 24 <15 15

144 100 47 34 24 31 <15 10

162 100 48 35 25 32 <15 8

100

79 50 37 24 17 22 <15 10

144 50 40 47 22 21 <15 8

252 50 47 47 27 29 <15 6

324 50 50 50 30 33 <15 5

125

126 50 37 27 21 15 <15 10

216 50 43 34 27 19 <15 8

414 50 50 41 35 27 <15 6

504 50 52 44 39 30 <15 5

160

216 50 40 32 26 29 <15 10

378 50 45 37 32 33 <15 8

684 50 49 41 35 39 <15 6

864 50 50 41 36 41 16 5

200

324 50 40 31 24 28 <15 10

576 50 43 35 28 32 <15 8

1.080 50 48 40 33 40 17 6

1.296 50 49 41 35 42 20 5

250

522 50 41 32 24 29 15 10

918 50 42 34 28 33 <15 8

1.692 50 46 39 33 40 19 6

2.088 50 48 41 35 43 22 5

315

828 50 39 33 26 30 <15 10

1.440 50 42 35 29 35 <15 8

2.700 50 44 38 32 40 19 6

3.312 50 46 41 35 43 23 5

400

1.260 50 46 39 33 45 <15 10

2.196 50 48 42 36 49 18 8

4.068 50 50 44 38 54 24 6

5.040 50 51 45 40 56 27 5

 Datos técnicos

① 
RN
② 
RN con silenciador secundario 
CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud de 500 mm
③ 
RN con silenciador secundario 
CS/CF, aislamiento de 50 mm, longitud de 1.000 mm
⑤ 
RN-D

Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de flujo de aire, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 150 Pa 
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal fijado
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VFL

Unidad terminal VAC de ejecución circular fabricada en plástico de alta calidad indicada para el 
equilibrado de caudales en instalaciones con caudal de aire constante.
• Para bajas velocidades de aire de hasta 0,8 m/s
• Instalación en el interior del conducto
• Fácil y rápida puesta en servicio
• Ajuste preciso y sencillo del caudal de aire mediante escala 
• Dirección de instalación no crítica
• No requiere de mantenimiento

Tamaño Ø Da L
80 78 86

100 98 100
125 122 118
150 143 148
160 156 148
200 196 175
250 246 220

Q m3/h
Tamaño 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Qnom Qref

80 14 17 22 28 33 39 50 62 73 82 - 82 33
100 18 24 33 39 48 58 71 79 92 105 122 122 71
125 39 48 58 69 82 98 113 131 150 171 195 195 98
150 50 70 85 105 120 140 160 185 205 230 265 265 160
160 58 82 102 128 156 176 195 217 242 272 323 323 156
200 94 127 166 207 253 297 343 391 436 481 529 529 297
250 159 215 278 337 399 473 519 574 632 705 764 764 473

Tamaño Q 
m3/h

Ruido regenerado 
LpA

80

14 30
22 30
50 32
73 33
82 34

100

18 31
39 33
58 35
92 36

122 37

125

39 36
69 37
98 37

150 38
195 39

150

50 32
105 32
160 33
205 33
265 34

Tamaño Q 
m3/h

Ruido regenerado 
LpA

160

58 26
102 29
175 32
242 34
323 36

200

94 23
253 27
391 30
481 31
529 31

250

159 23
337 26
519 28
632 28
764 28

DN 80

m�/h

Ø
D

a

L

+   Descripción

 Datos técnicos

  Dimensiones

Su instalación se realiza de forma sencilla y su preciso funcionamiento ahorra un valioso tiempo de 
puesta en marcha de la instalación, libre de mantenimiento y funcionamiento independiente de su 
posición.

  
Detalles 
de montaje

Q en m3/h: 
Caudal de aire
LpA en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire
Qref en m3/h: 
Caudal de ajuste de fábrica
Δ% 
Desviación respecto al caudal 
de ajuste
Qnom en m3/h 
Caudal máximo del regulador
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VFC

Regulador de caudal para sistemas de caudal de aire constante y variable con bajas velocidades 
de aire, en ejecución circular, válidos para impulsión o retorno. De tipo automecánico sin aporte de 
energía exterior. Constituidos por una carcasa, compuerta de regulación de plástico y dispositivo de 
ajuste, Proporciona una exactitud de regulación del caudal de aire fijado de ± 10% con una gama de 
diferencia de presión desde 30 a 500 Pa.

Tamaño Ø Da

80 79
100 99
125 124
160 159
200 199
250 249

232

Ø
D

15

∼ 
20

0

∼ 200

50

+   Descripción

 Datos técnicos

  Dimensiones

 Ejecuciones

&   Accesorios

Su instalación se realiza de forma sencilla y su preciso funcionamiento ahorra un valioso tiempo de 
puesta en marcha de la instalación, libre de mantenimiento y funcionamiento independiente de su 
posición.

Los reguladores se pueden suministrar en tres versiones:
• Caudal de aire constante
• Caudal de aire variable, servomotor con potenciómetros
• Caudal de aire variable, servomotor con topes mecánicos

Para altas exigencias acústicas puede utilizarse el silenciador circular CS o CF

  
Detalles 
de montaje

Tamaño Q 
m3/h

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
① ② ③ ①

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A)

80

22 25 <15 <15 <15
36 28 16 <15 <15
72 33 21 <15 <15

151 39 27 18 17

100

22 29 15 <15 <15
54 33 20 <15 15

108 37 26 18 18
234 41 33 26 21

125

36 22 <15 <15 <15
72 27 16 <15 <15

162 34 25 18 <15
360 41 34 29 16

160

65 25 16 <15 <15
162 32 24 18 18
306 36 29 24 22
666 41 35 30 27

200

90 27 16 <15 <15
216 31 22 16 18
432 35 27 21 22
900 37 30 25 26

250

133 31 21 <15 18
360 35 25 18 22
666 36 28 21 25

1.332 37 29 23 29

① 
VFC
② 
VFC con silenciador 
secundario CS/CF, aislamiento 
de 50 mm, longitud 500 mm
③ 
VFC con silenciador 
secundario CS/CF, aislamiento 
de 50 mm, longitud 1.000 mm

Q en m3/h: 
Caudal de aire
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP de 
50 Pa 
LpA2 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
radiación, con atenuación 
del sistema adecuada y ΔP 
de 50 Pa
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Unidad terminal VAC de ejecución rectangular para impulsión y retorno de aire en instalaciones con 
caudal de aire constante.
•  Para velocidades de aire de hasta 8 m/s
•  Automecánico
•  Ajuste de caudal de aire mediante escala exterior sin necesidad de herramientas adicionales
•  Elevada precisión de medición
•  Opcionalmente con revestimiento acústico, silenciador secundario, posibilidad de baterías y/o 

servomotor para selección de valores de consigna
•  Estanqueidad en cumplimiento con EN 1751, carcasa clase C

B x H
Tamaño 200 x 100 300 x 100 300 x 150 300 x 200 400 x 200 500 x 200 600 x 200

B2 276 376 376 376 476 576 676
H2 176 176 226 276 276 276 276

Tamaño 400 x 250 500 x 250 600 x 250
B2 476 576 676
H2 326 326 326

Tamaño 400 x 300 500 x 300 600 x 300
B2 476 576 676
H2 376 376 376

Tamaño 400 x 400 500 x 400 600 x 400
B2 476 576 676
H2 476 476 476

Tamaño 500 x 500 600 x 500 600 x 600
B2 576 676 676
H2 576 576 676

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700
3000

360

480

600

720

EN  400 x 200

B

H

400

Ø13 × 20

∼ 
20

0 

∼ 200

∼ 350

H
₂

B₂

+  Descripción

   Dimensiones

Pueden suministrarse adicionalmente con aislamiento acústico y/o actuador - lo que permite 
modificar el caudal de aire - así como otros accesorios que le confieren una alta adaptabilidad en 
cualquier entorno.

&  Accesorios

Posibilidad de ejecución para ambientes explosivos (EN-Ex)  Ejecuciones
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 Datos técnicos

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst mín 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ① ③

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

200 x 100

144 50 35 19 21 <15 13

288 50 41 28 28 21 9

432 50 44 34 33 26 6

576 50 46 38 35 30 5

300 x 100

234 50 38 22 24 16 13

468 50 44 30 32 24 9

702 50 45 35 36 29 6

936 50 47 38 39 32 5

300 x 150

378 50 41 24 28 19 13

756 50 44 31 34 26 9

1.134 50 46 35 39 32 6

1.512 50 47 38 41 35 5

300 x 200

468 50 45 24 31 21 13

936 50 46 29 35 26 9

1.404 50 46 33 38 29 6

1.872 50 47 35 40 32 5

400 x 200

756 50 42 23 30 20 13

1.512 50 43 27 35 26 9

2.268 50 44 31 38 30 6

3.024 50 44 33 40 33 5

500 x 200

828 50 40 21 28 18 13

1.656 50 40 26 33 24 9

2.484 50 41 29 36 28 6

3.312 50 42 31 38 31 5

600 x 200

918 50 38 20 27 17 13

1.836 50 39 24 31 23 9

2.754 50 39 28 35 27 6

3.672 50 40 31 37 31 5

400 x 250

792 50 44 23 32 22 13

1.584 50 45 28 37 27 9

2.376 50 45 31 39 30 6

3.168 50 45 34 41 33 5

500 x 250

1.080 50 41 21 31 21 13

2.160 50 42 26 36 27 9

3.240 50 43 30 39 30 6

4.320 50 43 33 41 33 5

600 x 250

1.152 50 40 20 30 20 13

2.304 50 40 25 34 25 9

3.456 50 41 28 37 29 6

4.608 50 42 31 39 32 5

400 x 300

1.134 50 45 25 53 25 13

2.268 50 46 29 40 30 9

3.402 50 47 34 43 34 6

4.536 50 47 36 45 36 5

500 x 300

1.350 50 43 22 34 23 13

2.700 50 44 28 38 29 9

4.050 50 44 31 41 32 6

5.400 50 45 33 43 35 5
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 Datos técnicos

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst min 
Pa

Ruido regenerado Ruido radiado por la carcasa
Δ 
± %① ② ① ③

LpA dB(A) LpA1 dB(A) LpA2 dB(A) LpA3 dB(A)

600 x 300

1.512 50 41 21 33 22 13
3.024 50 42 26 37 28 9
4.536 50 42 30 40 31 6
6.048 50 43 32 42 34 5

400 x 400 

1.512 50 47 27 39 29 13
3.024 50 49 32 44 34 9
4.536 50 49 36 47 37 6
6.048 50 50 38 49 40 5

500 x 400

1.656 50 45 24 37 27 13
3.312 50 46 29 42 32 9
4.968 50 47 33 44 35 6
6.624 50 47 35 46 37 5

600 x 400

1.836 50 43 22 36 25 13
3.672 50 44 27 40 30 9
5.508 50 44 31 43 33 6
7.344 50 45 33 45 36 5

500 x 500

2.160 50 47 26 40 30 13
4.320 50 48 31 45 35 9
6.480 50 49 35 48 39 6
8.640 50 49 37 50 41 5

600 x 500

2.304 50 45 24 39 28 13
4.608 50 46 29 43 33 9
6.912 50 46 32 46 36 6
9.216 50 46 35 48 39 5

600 x 600

3.024 50 46 26 41 31 13
6.048 50 47 30 46 36 9
9.072 50 48 35 49 39 6

12.096 50 48 37 51 42 5

① 
EN
② 
EN con silenciador secundario TX
③ 
EN-D

Q en m3/h: 
Caudal de aire
ΔPst mín en Pa 
Diferencia de presión mínima en el regulador
LpA, LpA1 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de flujo de aire, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 150 Pa
LpA2, LpA3 en dB(A) 
Presión sonora del ruido de radiación, con atenuación del 
sistema adecuada y ΔP de 150 Pa
Δ% 
Desviación respecto al caudal fijado
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VARYFAN

Tamaño Q 
m3/h B Ø D H L

1 500 800 160 325 1.100

2
600 800 160 325 1.100
750 800 160 325 1.100
850 800 200 325 1.100

3
900 1.185 200 325 1.200

1.000 1.185 200 325 1.200

4

1.200 1.185 200 325 1.200
1.400 1.185 200 325 1.200
1.500 1.185 200 325 1.200
1.600 1.185 250 325 1.200

5
1.800 1.185 250 325 1.240
2.000 1.185 250 325 1.240
2.400 1.185 315 325 1.240

Las unidades Varyfan han sido diseñadas para su utilización en instalaciones donde se requiere la 
flexibilidad del caudal variable con una impulsión de volumen constante. Se encuentran constituidas 
por los siguientes elementos:
• Ventilador con motor EC
• Unidad de caudal variable TVR-Easy para entrada de aire primario de ventilación
• Dos opciones de control: manual y automático
• Batería de recalentamiento
• Silenciador de aire en la entrada de aire secundario
• Aislamiento térmico y acústico interior de lana de roca
La unidad de control de caudal variable proporciona el aire primario necesario en cada momento, 
variando la proporción de primario y secundario, en base a los requerimientos de la instalación. De 
ese modo, obtenemos una regulación de la temperatura de impulsión a la vez que garantizamos un 
caudal constante.

+   Descripción

  Dimensiones

Q m3/h 
Caudal de aire

Tamaño 1 - 2 Tamaño 3 - 4 - 5
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Las compuertas de cierre Serie AK de ejecución circular se emplean para el cierre estanco de 
caudales de aire en instalaciones de climatización. 
Estas compuertas disponen de una junta de plástico que evita el paso del aire, con estanqueidad 
en cumplimiento con la normativa DIN EN 1751, clase 4 (a excepción de los tamaños 100 y 125, 
clase 3). Su carcasa dispone de un bordón para la junta, la junta se monta en fábrica o en obra. 
El accionamiento de las compuertas de cierre se puede realizar de manera manual o con un 
servomotor eléctrico.
La carcasa y accesorios son de chapa de acero galvanizado. Cojinetes planos en poliuretano. 
Compuerta de regulación en chapa de acero galvanizado con junta elastomérica termoplástica TPE.

Ø
D

L

< 70

50

~ 
20

0

~ 200

+   Descripción

Tamaño L Ø Da

100 250 99
125 250 124
160 250 159
200 250 199
250 250 249
315 400 314
400 400 399

Presión máxima admisible 1.500 Pa
Temperatura de operación 10-50 °C

  Dimensiones

&   Accesorios

 Ejecuciones

La carcasa y accesorios son de chapa de acero galvanizado. Cojinetes planos en poliuretano. 
Compuerta de regulación en chapa de acero galvanizado con junta elastomérica termoplástica TPE.

•  Ejecución circular disponible en 7 tamaños 
•  Lama de compuerta estanca en cumplimiento con DIN EN 1751, clase 4 

(tamaños 100 y 125, clase 3), también en cumplimiento con DIN 1946, parte 4
•  Accionamiento tanto neumático como eléctrico (opcionalmente con muelle de retorno) o manual
•  Presión máxima en el conducto 1.500 Pa
•  Partes mecánicas exentas de mantenimiento
•  Rango de temperaturas de funcionamiento desde 10 hasta 50 °C
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Tamaño Q 
m3/h

∆Pst

10 20 30 50 80 100 200
LpA 

dB(A)

80

72 25 28 30 32 35 36 41
108 30 33 35 37 40 41 45
144 33 36 38 41 43 45 49
180 36 40 42 44 47 48 53

100

109 27 29 31 34 36 38 44
163 32 35 37 39 42 43 48
217 36 39 41 44 46 48 52
272 40 43 45 48 50 52 56

125

180 28 31 33 36 39 41 47
252 33 36 38 41 44 46 51
342 37 41 43 46 49 50 55
432 41 45 47 50 53 54 59

140

215 25 29 31 34 38 40 47
323 31 34 37 40 44 45 51
431 35 39 42 45 48 50 56
538 39 43 45 49 52 54 59

150

252 26 30 32 36 39 41 48
378 31 35 37 41 44 46 52
504 35 39 42 45 48 50 56
619 37 42 44 48 51 53 58

160

612 27 30 33 36 39 41 48
432 33 37 39 42 45 47 53
558 38 41 44 47 50 51 57
702 41 45 47 50 53 54 59

180

358 25 29 32 35 39 41 48
540 31 35 38 41 45 47 53
720 35 39 42 45 48 50 56
900 38 42 45 48 51 53 59

200

450 26 30 33 37 41 43 51
665 32 36 39 42 46 48 55
882 36 40 43 47 50 52 59

1.116 39 44 46 50 54 56 62

224

557 24 28 31 35 39 41 47
828 28 32 35 39 42 44 50

1.115 32 36 38 42 45 47 53
1.386 34 38 41 44 48 49 55

250

702 24 28 32 36 41 43 52
1.043 28 33 36 40 45 47 56
1.386 31 36 40 44 49 51 59
1.746 34 39 43 47 52 54 62

 Datos técnicos

Q en m3/h 
Caudal de aire
∆Pst en Pa 
Diferencia de presión generada 
por la compuerta
LpA en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire
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232
Ø

D
a

15

∼ 
20

0

∼ 200-300

50

Tamaño Ø Da

80 79
100 99
125 124
140 139
150 149
160 159
180 179
200 199
224 223
250 249

  Dimensiones

+   Descripción
Unidades terminales Serie VFR de ejecución circular para equilibrado de caudales y presiones de 
aire en instalaciones de climatización tanto en impulsión como en retorno. Fabricadas en chapa de 
acero galvanizado (opcionalmente en acero inoxidable).

Actuador con potenciómetros 
Actuador con topes mecánicos&   Accesorios

 Ejecuciones
•  Regulación de caudal de aire mediante una escala en el exterior de la unidad y dispositivo giratorio 

que facilita su puesta en servicio
•  Adecuadas para presiones de conducto de hasta 1.000 Pa
•  Sencilla actualización de la unidad mediante actuador
•  Carcasa estanca en cumplimiento con la norma EN 1751, clase C
•  Tamaños disponibles: Φ80 – 250 mm
•  Rango de caudal de aire: 72 – 1.746 m3/h
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 Datos técnicos

Tamaño Q 
m3/h

∆Pst

10 20 30 50 80 100 200
LpA 

dB(A)

80

72 25 28 30 32 35 36 41
108 30 33 35 37 40 41 45
144 33 36 38 41 43 45 49
180 36 40 42 44 47 48 53

100

109 27 29 31 34 36 38 44
163 32 35 37 39 42 43 48
217 36 39 41 44 46 48 52
272 40 43 45 48 50 52 56

125

180 28 31 33 36 39 41 47
252 33 36 38 41 44 46 51
342 37 41 43 46 49 50 55
432 41 45 47 50 53 54 59

140

215 25 29 31 34 38 40 47
323 31 34 37 40 44 45 51
431 35 39 42 45 48 50 56
538 39 43 45 49 52 54 59

150

252 26 30 32 36 39 41 48
378 31 35 37 41 44 46 52
504 35 39 42 45 48 50 56
619 37 42 44 48 51 53 58

160

288 27 30 33 36 39 41 48
432 33 37 39 42 45 47 53
558 38 41 44 47 50 51 57
702 41 45 47 50 53 54 59

180

358 25 29 32 35 39 41 48
540 31 35 38 41 45 47 53
720 35 39 42 45 48 50 56
900 38 42 45 48 51 53 59

200

450 26 30 33 37 41 43 51
665 32 36 39 42 46 48 55
882 36 40 43 47 50 52 59

1.116 39 44 46 50 54 56 62

224

557 24 28 31 35 39 41 47
828 28 32 35 39 42 44 50

1.115 32 36 38 42 45 47 53
1.386 34 38 41 44 48 49 55

250

702 24 28 32 36 41 43 52
1.043 28 33 36 40 45 47 56
1.386 31 36 40 44 49 51 59
1.746 34 39 43 47 52 54 62

Q en m3/h 
Caudal de aire
∆Pst en Pa 
Diferencia de presión generada 
por la compuerta
LpA en dB(A) 
Presión sonora del ruido de 
flujo de aire
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Mantas fi ltrantes para fi ltro rotativo FMC Rollos fi ltrantes 
para fi ltro rotativo

Rollos fi ltrantes 
para fi ltro rotativo

SIF, SCF

SCF-B

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

SIF, UCA, SCF

TFC, TFW, TFP, KSF, KSFS, 
KSFSSP, TFM

SIF, UCA, SCF

MP, UCA

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA

Rollo de manta FMR

Recortes a medida FMP

Filtros Z-Line ZL

Filtros de bolsa de fi bra química PFC

Filtros de bolsa de fi bra sintética PFS

Filtros de bolsa con tecnología NanoWave® PFN

Filtros de bolsa de fi bra de vidrio PFG

Recambios de fi ltro MFI

Elementos fi ltrantes MFE

Células de fi ltro MFC

Paneles de fi ltro MFP

Cartuchos de fi ltro MFCA

Paneles fi ltrantes para salas blancas MFPCR

Filtros absolutos desechables FHD

Recambios de fi ltro ACFI

Cartuchos de fi ltro ACFC

Células de fi ltro ACF

Para equipos 
filtrantes seriesElementos filtrantes

KSF, KSFS, KSFSSP, DCA, TFW
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M
arcos de fi ltro para instalación en pared

Cajón portafi ltro para instalación en conducto
Filtros absolutos con unidad term

inal de aire
Aparatos 

de 
m

edición

Marco de montaje estándar SCF

Pared fi ltrante SIF

Marco de montaje MF

Placas de montaje MP

Carcasa universal UCA

Cajón portafi ltro absoluto KSF

Cajón portafi ltro absoluto KSFS para 
instalaciones con demandas extremas

Pareja de plenum de conexión KSFSSP

Cajón portafi ltro de conducto 
para fi ltros absolutos DCA

Cajón portafi ltro absoluto 
para montaje en techo TFC

Cajón portafi ltro absoluto 
para montaje en pared TFW

Módulos portafi ltro absoluto 
para techo TFM

Cajón portafi ltro absoluto para salas 
blancas de industria farmacéutica TFP

Medidores de presión MD

Equipos filtrantes Para elemento filtrante

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, MFP-PLA, ZL, FMP-

PAD

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, MFP-PLA, ZL, 

FMP-PAD

MFI-SPC

ACFC

PFC, PFS, PFN, PFG, MFI, 
ACFI, ACFC, MFP-PLA

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF

MFP, MFC, ACF, KSFS

MFP, MFC, ACF

MFP

MFP

MFP

MFP
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Aerosoles

G3
G4

M5
M6
F7
F8
F9

E10
E11
H13

H13
H14

H14
U15
U16

Filtros para polvo grueso, 
tamaño de partículas > 10 μm 

Insectos, hilos textiles, arena, cenizas 
de combustión, polen, esporas, polvo 
de cemento, polvo de carbón

Manta fi ltrante para fi ltro rotativo FMC
Manta fi ltrante de fi bra de vidrio y fi bra química FMR

Manta fi ltrante en rollo FMP
o recortes a medida

Filtros Z-Line ZL
Filtros de bolsa de fi bra química PFC

Filtros para polvo fi no, tamaño de 
partícula 1 – 10 μm 

Polen, esporas, polvo de cemento, 
bacterias y gérmenes
Insecticidas en aerosol
Aerosol de aceite y hollín acumulado
Humo de tabaco, humo de óxido metálico

Filtros de partículas, tamaños 
de partícula < 1 μm

Bacterias y virus
Humo de tabaco
Humo de óxido metálico
Polvo de amianto

Filtros de partículas para salas blancas, 
tamaño de partícula < 1 μm

Varias etapas de vapor de aceite y hollín, 
partículas radiactivas en suspensión

Manta fi ltrante de fi bra de vidrio o fi bra química FMR
Manta fi ltrante para fi ltro rotativo como recorte a medida 

FMP
Filtros Z-Line ZL

Filtros de bolsa de fi bra química PFC
Filtros de bolsa de fi bra sintética PFS
Filtros de bolsa de fi bra de vidrio PFG

Filtros de bolsa con tecnología NanoWave® PFN
Recambio de fi ltro minipliegue MFI

Elementos fi ltrantes minipliegue MFE
Célula de fi ltro minipliegue MFC
Panel de fi ltro minipliegue MFP

Recambio de fi ltro minipliegue MFI
Elementos fi ltrantes minipliegue MFE

Célula de fi ltro minipliegue MFC
Panel de fi ltro minipliegue MFP

Recambio de fi ltro minipliegue MFI
Elementos fi ltrantes minipliegue MFE

Célula de fi ltro minipliegue MFC
Panel de fi ltro minipliegue MFP

Paneles fi ltrantes minipliegue 
para salas blancas MFPCR

EjecuciónPartículas Eficacia 
filtrante
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¿Qué novedades se incluyen en la nueva iSo 16890?
La nueva norma ISO 16890 de aplicación internacional define cuatro nuevos grupos de filtros en 
función del tamaño de partícula.
• ISO Grueso (evaluación de filtración según ISO polvo A2)
• ISO PM10: tamaño de partícula ≤ 10 μm
• ISO PM2.5: tamaño de partícula ≤ 2.5 μm
• ISO PM1: tamaño de partícula ≤ 1 μm

La ISO 16890 también describe los procedimientos de ensayo para determinar las características 
principales de los filtros de aire y sustituirá a la norma EN 779 a partir del 1 de Julio de 2018.

En esta nueva normativa la eficacia del filtro pasa a medirse en función de tres diferentes fracciones 
de partículas PM1, PM2.5 y PM10. Este escenario de ensayo es de gran ayuda para seleccionar el 
mejor filtro para un determinado local con una concentración concreta de partícula de materia, p.e. 
un filtro que proporcione una eficacia concreta.

Para medición de la eficiencia fraccional y la resistencia al flujo, los filtros ya no se miden bajo la 
premisa de ASHRAE con polvo sintético. En su lugar, son expuestos a un ensayo con aerosoles 
DEHS y KCI, con los que se generan y miden las partículas de polvo fino. El factor determinante es 
si el filtro puede separar más de un 50% de un rango de tamaño de partícula.

EN779:2012 iSo 16890

Clasificación del tamaño de 
partícula 0.4 μm

Entre 0.3 y 1 μm (PM 1)
Entre 0.3 y 2.5 μm (PM 2.5)
Entre 0.3 y 10 μm (PM 10)

Ensayo con aerosol DEHS (Sebacato de dietilhexilo)
DEHS entre 0.3 y 1 μm
KCL (cloruro potásico) para
2.5 μm y 1 μm

Descarga electroestática con 
IPA (isopropanol) Inmersión total de la muestra Muestra (filtro completo) tratado 

con vapor IPA
Eficacia filtrante del filtro 
descargado

Comparación entre la muestra 
y el filtro

Eficacia media del filtro tratado 
y sin tratar

Filtro para polvo pendiente de 
clasificación

Filtro con carga adicional de 
concentración de polvo

Clasificación sin carga adicional 
de polvo

Ensayo para ISO polvo grueso y 
eficiencia energética ASHRAE ISO polvo fino

Carga de polvo 70 mg/m3 140 mg/m3

Ensayo de presión diferencial 
final

G1, G2, G3, G4 = 250 Pa PM 10 < 50% = 200 Pa
M5, M6, F7, F8, F9 = 450 Pa PM 10 > 50% = 300 Pa

Clasificación

Entre G1 y G4 ISO polvo grueso
Entre M5 y M6 ISO ePM10
Entre F7 y F9 ISO ePM 2.5

ISO ePM1

Comparativa entre en 779 e iSo 16890, recomendación del grupo  
de trabajo de expertos VDi-SWKo

EN 779 iSo 16890
M5 ISO ePM10 [>50%]
F7 ISO ePM2.5 [>65%]
o ISO ePM1 [>50%]
F9 ISO ePM1 [>80%]

El filtro se selecciona en función de los valores de partículas en suspensión medidas en una línea. 
De esta manera, se determina la calidad del aire interior que se puede alcanzar.

iSo 
16890

ENTRADA 

EN VIGOR 

1 de Julio
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Gamas TKM 50 N y TKM 50 HE
Las series TKM pueden incorporar múltiples componentes y accesorios, como baterías de frío y 
calor, recuperadores de energía, filtros, ventiladores, silenciadores, secciones de free-cooling, 
humectaciones, etc.
En todos los casos, los paneles quedan enrasados con los perfiles dejando en el interior superficies 
lisas, que facilitan la limpieza de los equipos. Cada módulo va soportado sobre un zócalo formado 
por perfiles tipo U de chapa de acero galvanizado y laminado en frío.
A los componentes se puede acceder mediante puertas de intervención o registros desmontables, 
de construcción igual al resto de paneles, que están provistas de manecillas de apertura rápida.
La configuración, cálculo y selección de los climatizadores de TROX se lleva a cabo con Your Air 
Handling Unit Software by TROX (YAHUS-EU by TROX). Para más información consulte la pestaña 
de Herramientas.

TROX dentro de su versatilidad posibilita la configuración y fabricación de unidades totalmente 
personalizadas mas allá de las configuraciones recogidas en YAHUS-EU y siempre con la misma 
construcción que asegura la clasificación EN 1886.
Nuestro equipo técnico especializado en climatizadores, en base a los parámetros específicos 
facilitados por el cliente, realiza el cálculo y el dimensionado de las unidades a través de programas 
y herramientas de selección de componentes, adaptando la configuración a las necesidades de 
cada instalación. 
De igual modo, son configurables unidades especiales, p.e. construcciones higiénicas, unidades 
para instalación en Centros de Procesos de Datos y/o aplicaciones industriales.

 Ejecuciones

ejecución eU en las gamas TKM con certificado eURoVenT
Toda la Serie EU cuenta con certificación EUROVENT. Esta certificación permite a las instalaciones 
garantizar que los equipos en ellas instalados funcionarán en conformidad con las especificaciones 
manifestadas en su diseño, y el coste energético derivado de su funcionamiento se ajusta - en todo 
momento - con la previsión inicial.

  Certificación

Series especiales

Con la adopción del Protocolo de Kyoto, la 
Unión Europea se comprometía a la reducción 
de emisiones de CO2 en al menos un 20% 
para el año 2020. Al objeto de alcanzar este 
objetivo, la UE desarrollaba en 2005 la Directiva 
para Productos relacionada con la Energía 
2009/125/CE, coloquialmente denominada como 
"Directiva de Ecodiseño», en la que se definían 
los requisitos mínimos de muchos productos en 
relación con su consumo energético. 
En lo que se refiere a unidades de ventilación, y 
para aquellos países miembros de la UE, desde 
el 1 de enero de 2016 esta tipología de equipos 
tiene que cumplir con unos nuevos requisitos en 
materia de eficiencia energética. Requerimientos 
con mayor nivel de exigencia desde el 1 de 
Enero de 2018.

Todas las unidades de tratamiento de aire de 
la firma TROX se configuran atendiendo a las 
exigencias específicas que para cada proyecto 
los clientes manifiestan. Su configuración 
y diseño se lleva a cabo con software. Este 
software tiene en consideración los nuevos 
requisitos de eficiencia energética, y por lo tanto, 
garantiza su correcta configuración. Toda unidad 
de tratamiento de aire cuya instalación vaya a 
tener lugar en cualquiera de los mercados de 
la Unión Europea debe cumplir con las nuevas 
exigencias. 
Consulte la tabla ErP donde se ilustran las 
exigencias de eficiencia de nuestra web.

Exigencias energéticas (ErP) para Unidades de ventilación 
aplicables desde el 1 de Enero de 2016 y nuevos requerimientos 
desde 1 de Enero 2018
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+   Descripción
Unidades formadas por un bastidor autoportante de aluminio prelacado con esquinas de aluminio 
inyectado.
•  Los paneles de cierre son de tipo sándwich con chapa exterior con protección frente a corrosión 

Magnelis® y chapa interior de acero galvanizado, con aislamiento de lana mineral
•  Paneles totalmente enrasados con el bastidor, tanto en interior como exterior, formado por 

superficies planas que facilitan las labores de limpieza y mantenimiento
•  Cada módulo va soportado sobre un zócalo formado por perfiles tipo U de chapa de acero 

galvanizado y laminado en frío
•  Opcionalmente, con posibilidad de integración del módulo de control TROX Control System
•  Caudales de aire hasta 100.000 m3/h

Resistencia de la carcasa D1
Estanqueidad de la carcasa L1

Fuga a través del filtro F9
Transmisión térmica T2

Puente térmico TB3

Banda de frecuencia (Hz)
125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
Carcasa estándar con aislamiento acústico (dB)
15 23 29 30 23 29 45
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TKM 50 HE

+   Descripción
Unidades formadas por un bastidor autoportante de perfiles de aluminio extruido con rotura de 
puente térmico y pintado, con las esquinas de fundición de aluminio. 
•  Los paneles de cierre son de tipo sándwich con chapa exterior prelacada y chapa interior de 

acero galvanizado, con aislamiento intermedio de lana mineral de 50 mm de espesor y junta de 
estanqueidad perimetral. Consulte otros acabados.

•  Disponen de rotura de puente térmico entre la tapa y el fondo
•  Las puertas son de la misma ejecución que los paneles y están dotadas de bisagras y manecillas 

de apertura rápida
•  Los paneles quedan enrasados con el bastidor - tanto en el interior como en el exterior del equipo - 

formando superficies planas que facilitan las labores de limpieza y mantenimiento
•  Cada módulo va soportado sobre un zócalo formado por perfiles tipo U de chapa de acero 

galvanizado y laminado en frío
•  Opcionalmente, con posibilidad de integración del módulo de control TROX Control System
•  Caudales de aire hasta 110.000 m3/h

Resistencia de la carcasa D2
Estanqueidad de la carcasa L1

Fuga a través del filtro F9
Transmisión térmica T2

Puente térmico TB2

Banda de frecuencia (Hz)
125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000
Carcasa estándar con aislamiento acústico (dB)
13 25 32 32 29 34 44
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TBS-eC

Unidades de tratamiento de aire equipadas con ventilador y motor EC de tamaño compacto, con 
alturas entre 325 y 475 mm, según modelo. Diseñadas para su instalación en falsos techos con 
caudales de aire de hasta 5.000 m3/h que ofrecen la posibilidad de incorporar gran variedad de 
secciones y accesorios.
Estas unidades incorporan motores electrónicamente conmutados (EC) que gracias a su elevado 
rendimiento, garantizan una mayor eficiencia energética de la instalación, pudiendo incorporar un 
amplio y variado surtido de componentes y accesorios:

•  Ventiladores plug-fan accionados mediante motores EC (electrónicamente conmutados)
•  Posibilidad de batería de frío, calor y/o eléctrica.
•  Filtros planos clase G3, G4 o M6.

Las secciones de aspiración e impulsión pueden incorporar diferentes posibilidades:
-  Compuerta de regulación
-  Sección de mezcla con dos compuertas
-  Sección de mezcla con regulador de caudal constante RN o variable TVR
- Con posibilidad de incorporar sección de atenuación acústica
- Silenciadores
- Colectores (sólo impulsión)

Serie Ventilador B H l₁ l₂ B₅ × H₅ B₆ × H₆ RN · TVR

9 NO 750 325 550 675 700 × 275 - 100 - 250SI 750 875 - 525 × 275

18 NO 1.250 325 550 675 1.200 × 275 - 100 - 250SI 750 875 - 1.025 × 275

23 NO 1.000 475 550 675 950 × 425 - 100 - 315SI 1.000 1.125 - 775 × 425

27 NO 1.750 325 550 675 1.700 × 275 - 100 - 250SI 750 875 - 1.525 × 275

47 NO 1.800 475 550 675 1.750 × 425 - 100 - 400SI 1.000 1.125 - 1.575 × 425

+   Descripción

B

L₁ / L₂

H

L₁: Una batería
L₂: Dos batería

L

R

 Datos técnicos

500150 500

H
5 /

 H
6

B 6

B 5

Secciones adicionales para acoplar en aspiración
Sección de mezcla con silenciador y regulador 
TVR de caudal variable

Secciones adicionales para acoplar en impulsión
Sección de impulsión con silenciador

B 5
H

5

&  Variantes
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 Datos técnicos

TBS-eC

Tamaño 9 18 23 27 47
Nº ventiladores 1 2 1 3 2
Rango caudal m3/h 500 - 900 900 - 1.800 1.000 - 2.500 1.800 - 2.700 2.500 - 5.000
Potencia absorbida máxima W 168 2 x 168 448 3 x 168 2 x 448
Nivel potencia sonora en impulsión * dB(A) 74 77 85 79 88
Nivel presión sonora en impulsión * (1) dB(A) 66 69 77 71 80
Nivel potencia sonora radiado * dB(A) 52 55 64 57 67
Nivel presión sonora radiado * (1) dB(A) 44 47 56 49 59

TBS-EC - 2 tubos (4 filas) / Filtro G3

Tamaño 9 18 23 27 47
Rango caudal m3/h 500 - 900 900 - 1.800 1.000 - 2.500 1.800 - 2.700 2.500 - 5.000
Caudal aire diseño m3/h 900 1.800 2.350 2.700 4.700
Categoría SFP 2 SFP 2 SFP 2 SFP 2 SFP 2
Presión estática disponible diseño (4) Pa 105 105 104 105 102
Refrigeración (2)
Capacidad frigorífica kW 3,88 8,63 10,76 12,8 21,79
Cap. frigorífica sensible kW 3,22 6,82 8,72 10,11 17,43
Caudal de agua l/h 669 1.487 1.854 2.205 3.754
Cáida presión en agua kPa 6,39 23,69 7,95 18,13 8,98
Φ colector pulg. 1" 1" 1  1/4" 1  1/4" 1  1/2"
Calefacción (3)
Capacidad calorífica kW 6,75 13,78 18,06 20,62 36,21
Caudal agua l/h 1.163 2.374 3.111 3.552 6.237
Caída presión en agua kPa 15,12 47,94 17,86 37,52 20,11

TBS-EC - 4 tubos (6 filas frío + 2 filas calor) / Filtro G3

Tamaño 9 18 23 27 47
Caudal aire diseño m3/h 850 1.700 2.300 2.550 4.600
Categoría SFP 2 SFP 2 SFP 2 SFP 2 SFP 2
Presión estática disponible (4) Pa 79 75 86 75 84
Refrigeración (2)
Capacidad frigorífica kW 5,2 10,4 14,27 15,6 28,75
Cap. frigorífica sensible kW 3,85 7,70 10,56 11,54 21,28
Caudal de agua l/h 895 1.791 2.457 2.686 4.952
Caída presión en agua kPa 15,99 13,38 15 12,51 16,51
Φ colector pulg. 1" 1  1/4" 1  1/4" 1  1/2" 1  1/2"
Calefacción (5)
Capacidad calorífica kW 8,67 17,33 23,92 26,28 48,13
Caudal agua l/h 498 995 1.374 1.509 2.764
Caída presión en agua kPa 10,42 8,83 12,7 14,13 15,5
Φ colector pulg. 3/4" 1" 1" 1" 1  1/4"

Alimentación de ventiladores 230 V - 50/60 Hz, tipo EC. Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C
* En condiciones de máximo caudal
(1) Nivel de presión sonora considerando una absorción del local de 8 dB.
(2) Considerando: condiciones de entrada del aire 26 °C/50 % y del agua fría 7/12 °C
(3) Considerando: condiciones de entrada del aire 18 °C y del agua caliente 50/45 °C
(4)  Para otras configuraciones de accesorios consultar Manual Técnico para calcular la presión disponible considerando la 

pérdida de carga de todos los componentes incluidos.
(5) Considerando: condiciones de entrada del aire 18 °C y del agua caliente 85/70 °C
Para otras condiciones de temperatura o presiones, por favor consultar.
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FLU

Unidades de tratamiento de aire de baja silueta para montaje en horizontal suspendido en sistemas 
de ventilación descentralizada o en falsos techos de oficinas, superficies comerciales o viviendas.
Las Flat Units de TROX se caracterizan por estar construidas con paneles tipo sandwich de 27 mm 
de espesor,  formados por chapa exterior prelacada de color gris RAL 9006 y por chapa interior 
galvanizada, y aislamiento de lana mineral de 70 kg/m3. Sus paneles y perfiles están enrasados para 
simplificar mantenimiento y limpieza.
Esta gama cumple el vigente reglamento (UE) Nº 1253/2014 de la Directiva Europea 2009/125/CE 
de Ecodiseño (ErP) para unidades de ventilación.
•  Recuperador de calor de flujos paralelos de alta eficiencia
•  Compuerta de aluminio para by-pass térmico del recuperador que posibilita free-cooling
•  Ventiladores plug-fan con motor EC IE4
•  Filtros compactos clase M6
•  Opción de módulo independiente adicional con filtros compactos F9
•  Bandeja de recogida de condensados de acero inoxidable 
•  Acceso lateral para mantenimiento y limpieza
•  Opcionalmente, con control integrado

+   Descripción

  Dimensiones
Q en m3/h: 
Caudal de aire
H en mm
Altura nominal
B en mm
Anchura nominal 
L en mm
Largo nominal

Referencia FLU10 FLU15 FLU25 FLU35 FLU45
Caudal (m3/h) 1.000 1.500 2.500 3.500 4.500

Dimensiones
H (mm) 360 360 500 660 775
B (mm) 1.150 1.460 1.800 2.000 2.200
L (mm) 1.360 1.360 1.650 1.850 2.100

Peso (Kg) 150 175 215 275 340
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ConTRol

Los sistemas inteligentes aportan un valor añadido a las unidades de tratamiento de aire. Se trata de 
un paso más allá que la integración de componentes. El control y la monitorización de parámetros 
como; temperatura, humedad o caudal de aire de la sala y su conexión con el sistema de control, 
permite un aporte de aire a demanda según las condiciones expresas de cada sala.
Las unidades de tratamiento de aire, incorporan control con el que se lleva a cabo la monitorización 
de componentes a tiempo real, así como permite la integración de los equipos en el BMS 
centralizado. 

• Calefacción mediante sistema de baterías de agua o eléctricas
• Refrigeración mediante sistema de baterías de agua o expansión directa
• Control de caudal de aire, ventiladores y compuertas de regulación
• Medición de la calidad del aire
• Monitorización de filtros y medición de la presión diferencial
• Conexión al BMS centralizado mediante tecnología BMS TCP/IP, BACnet IP, entre otros

+   Descripción



Unidades de tratamiento de aire
 CUBE

U
N

ID
AD

ES
 D

E 
TR

AT
AM

IE
N

TO
 D

E 
AI

RE
TABLAS DE 

SELECCIÓN 
RÁPIDA

198 

 CUBE

+   Descripción
La tecnología de las unidades X-CUBE de TROX ofrece nuevos estándares en los sistemas 
de ventilación y climatización. Estas unidades ofrecen un ilimitado número de configuraciones, 
adaptándose de este modo a cualquier necesidad, y se caracterizan por su moderna tecnología, su 
elevada calidad y un sin fin de detalles. Más información en nuestra página web.

Banda de frecuencia (Hz)
125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000

Carcasa estándar con aislamiento acústico (dB)
20 24 27 31 32 33 43

•  Construcción flexible con perfilería estructural totalmente cubierta exterior e interiormente por 
paneles

•  Rotura de puente térmico
•  Montaje sencillo, fácil mantenimiento y limpieza
•  Posibilidad de incluir en las unidades el cuadro de instrumentación y control, con opción de 

integración en el sistema de gestión del edificio (BMS) con tecnología de comunicación por bus, 
que requiere menor cableado

•  Disponibles en ejecución higiénica especial según DIN 1946/4 para su uso en aplicaciones como 
hospitales y laboratorios

•  Posibilidad de instalación en intemperie, incluso en ambientes agresivos (opción de envolvente 
con clase corrosión C4 según EN 12944-2)

•  Para caudales de aire hasta 86.000 m3/h

Resistencia de la carcasa D1
Estanqueidad de la carcasa L1

Fuga a través del filtro F9
Transmisión térmica T2

Puente térmico TB2

Las unidades X-CUBE Compact de TROX combinan las ventajas más significativas de la tecnología 
X-CUBE en un equipo de dimensiones reducidas.

•  Solución flexible con posibilidad de cambio de lado de servicio en obra
•  Construcción con envolvente de elevada calidad, certificada por TÜV en cumplimiento con EN 1886
• Incluye sSección de recuperación de calor mediante recuperadores rotativos o estáticos
•  Rango de caudales de aire desde 600 a 6.800 m3/h
•  Incluye comunicación por Bus para integración en el BMS
•  Disponible ejecución para instalación en intemperie 
•  Gran variedad de accesorios: recuperadores de calor, control de ventilación por CO2, módulo 

de baterías de calor /frío, terminal de control remoto conectable al cuadro de control principal, 
interfaz para protocolo LON, regulación de presión constante, válvulas, bombas, etc.

+   Descripción
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 FANS

Desde la fase de planificación hasta la ejecución final del proyecto, TROX le acompaña en este 
camino ofreciéndole la solución perfecta que más se ajusta a su necesidad. Tanto si se trata de 
ventilar espacios, como si lo que necesita es extraer humo de aparcamientos subterráneos o aire 
caliente de recintos de gran volumen, la familia X FANS de TROX dispone del modelo a medida que 
más se adapta a las necesidades de cada instalación.
Si el aire está viciado o contaminado debe ser expulsado de cualquier instalación. TROX cuenta 
entre su portfolio, con los ventiladores más indicados que realizan dichas funciones. Con 
propiedades acústicas optimizadas y energéticamente eficientes, con los que se satisface las 
exigencias más elevadas.

- Ventiladores de cubierta, axiales y centrífugos
- Ventiladores para conducto
- Ventiladores de plástico

Variantes y rendimientos de los ventiladores

Potencia 
máxima 

(kW)

Caudal de 
aire máx., 

(m3/h)

Presión 
máx., (Pa)

Ventiladores axiales 280 400.000 4.000
Ventiladores centrífugos 130 200.000 4.000
Ventiladores de cubierta 30 55.000 2.300
Ventiladores para conducto 12 12.000 1.200

+   Descripción

  Selección

 Datos técnicos

Aeropuerto de Atenas Gobierno de Berlín Aeropuerto de Dusseldorf

  
Ejemplos de 
aplicación

La selección de ventiladores X FANS se lleva a cabo con el configurador de producto. Esta 
herramienta de configuración y diseño contribuye con una óptima planificación del proyecto.
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 FAnS

 Datos técnicos

Ventilación para extracción de humo
La gama de X FANS de TROX incluye diferentes tipos de ventiladores para extracción de humo de 
instalaciones, disponibles en rangos de temperatura desde 200 a 600 °C (en función del modelo) y 
con resistencia de exposición de hasta 120 minutos. 
Los ventiladores TROX TLT ofrecen la máxima seguridad, han sido ensayados en cumplimiento con 
la norma EN ISO 12101-3, cuentan con marcado CE y Declaración de Prestaciones.

- Ventiladores de cubierta
- Ventiladores pared y conducto
- Jet Fans (ventiladores de impulso)
- Ventiladores axiales y radiales

La selección de ventiladores X FANS se lleva a cabo con el configurador de producto. Esta 
herramienta de configuración y diseño contribuye con una óptima planificación del proyecto.

Variantes y rendimientos de los ventiladores para extracción de humo

Caudal de aire máx., 
(m3/h)

Temperatura 
°C

Ventiladores de cubierta 55.000 600 / 400 / 300 / 200 
Ventiladores axiales 265.000 600 / 400 / 300 / 200 
Ventiladores centrífugos 160.000 600 / 400 
Ventiladores para instalación en pared 55.000 600 / 400 / 300 / 200 

+   Descripción

Planta Deutsche Bahn AG Unidades X Fan Jet, en stand 
TROX ISH

O2 Arena
Berlín

  
Ejemplos de 
aplicación

  Selección
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REGULACIÓN DE CAUDAL VARIABLE DE AIRE UNIDADES TERMINALES VAV
VARYCONTROL

Tarifa de Precios
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€ IVA no incluido
Serie TVR

Ø
D

L

∼ 80

< 290

50

∼ 
20

0

∼ 300

①

Regulación de caudal de aire para las más diversas aplicaciones

 Serie
TVR Unidad terminal VAV

 Aislamiento acústico
 Sin código: Sin aislamiento acústico
D Con aislamiento acústico

 Materiales
 Sin código: Chapa de acero   
 galvanizado
P1 Pintado al polvo, gris (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Brida
 Sin código: Sin brida
FL A ambos lados (no para TVR-D-P1)

 Tamaño [mm]
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

 Accesorios
 Sin código: Sin accesorios
D2 Juntas a ambos lados
G2 Contrabrida a ambos lados

 Accesorios de control
Easy  Actuador Easy
BC0 Actuador Compacto
B13 Actuador Universal
… Ver tabla
 Modo de funcionamiento *
E Individual

M Maestro
S Esclavo
F Valor constante
 Tensión de alimentación *
 Para señales de mando y valor real
0 0 - 10 V DC
2 2 - 10 V DC
 Caudales de aire [m³/h o l/s] *
  mín - máx ajustados en fábrica

 Posición de lama
 Sólo con actuadores con muelle de retorno
NO Sin tensión compuerta abierta
NC  Sin tensión compuerta cerrada

Serie TVR
Componentes de regulación VARYCONTROL

  

Tamaño
Accionamiento Aislamiento

Easy D
100 292 92
125 293 108
160 296 137
200 298 158
250 336 180
315 347 205
400 368 238

Precio base Sobreprecio

TVR - D - … - FL  /  160  /  G2  /  B1B  /  E2  /  50 - 240 l/s  /  NO

TVR - D  /  160  /  D2  /  Easy

1

1

43

5 6 7

65 7 9  82

2

* Opciones válidas unicamente con Actuador Compacto Universal

Precios bajo consulta

Serie Easy
Accesorios

 Modelo
Easy LMV-D3A-F

Serie Compactos
Accesorios

 Modelo
BC0 LMV-D3-MP-F
BL0 LMV-D3LON

Serie Presión Universal Dinámica

 Modelo de regulador Modelo de actuador
B13 VRD3 NM24A-V

B1B VRD3 NF24A-V
con muelle de retorno

 Modelo de 
regulador

Modelo de sonda 
de presión

Modelo de 
actuador

BB3 VRP VFP-300 NM24A-V
BBB VRP VFP-300 NF24A-V

con muelle de 
retorno

BP3 VRP-M VFP-300 NM24A-V-ST
BPG VRP-M VFP-300 LMQ24A-SRV-ST 

actuación rápida
BG3 VRP-STP VFP-100 NM24A-V
BGB VRP-STP VFP-100 NF24A-V

con muelle de 
retorno

BH3 VRP-STP VFP-600 NM24A-V
BHB VRP-STP VFP-600 NF24A-V

con muelle de 
retorno

Serie Universal Presión Estática

Tarifa de Precios 206
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YAHUS
EPF

Para facilitar la elaboración de proyectos HVAC y selección de nuestro amplio porfolio de productos y soluciones, ponemos 
a disposición de nuestros clientes el más completo conjunto de Herramientas de Selección y Prescripción. Programas para 
cálculo de unidades de tratamiento y distribución de aire (YAHUS y EPF), bibliotecas de producto en formato CAD, REVIT/
BIM, tablas técnicas para dimensionado rápido, base de datos Presto, listas de precios, etc., facilitan el cálculo, medición, 
dibujo y cotización de nuestros productos.

Diseñe de forma ágil y sencilla bajo un entorno amigable su unidad de tratamiento de aire 
con certificación eURoVenT.
Este software permite la selección de unidades de tratamiento de aire estándar de forma rápida 
y sencilla, permitiendo al usuario obtener un equipo que garantiza las prestaciones técnicas 
calculadas.
Principales características:
•  Software certificado por Eurovent
•  Diseño en tiempo real con dimensiones 

exteriores a escala, exportables a “.dxf“
•  Permite la selección del control integrado en las 

unidades de tratamiento de aire
•  Etiqueta energética de cada selección 

realizada
•  Archivos REVIT disponibles para integración en 

proyectos BIM

Software para la selección de productos TRoX: Difusores, rejillas, vigas frías, compuertas 
cortafuego, silenciadores, etc...
Rápido. Fiable. Innovador.
•  Diseño moderno con un entorno más intuitivo para el usuario
•  Versión optimizada que ofrece la posibilidad de exportar bloques de dibujo 3D a programas 

de diseño gráfico en formato dwg, dxf, step, ifc, vrml. Extensiones de archivo compatibles con 
programas de BIM

•  Navegación mejorada con acceso directo a producto, con posibilidad de dividir la selección en 
subniveles y renombrar artículos por zonas

•  Selección múltiple de idioma español, inglés, francés, alemán… para adjuntar cálculos técnicos de 
proyecto en el idioma deseado

•  Texto de especificación de producto con datos técnicos y código de pedido, con posibilidad de 
copiar y pegar para incorporarlo en las mediciones del proyecto
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PReSTo
TARiFA De PReCioS

Diseño parametrizado para la selección y valoración de productos TROX
Esta herramienta le permitirá incluir nuestro completo portfolio de productos en el control de costes 
de su proyecto de construcción, facilitando la estandarización e intercambio de información entre 
todos los colaboradores del proyecto de edificación.
•  Gestión de costes para edificación y obra civil
•  Múltiples formatos: PrestoObra, PZH, BC3, Excel y HTML
•  Versión paramétrica fácilmente configurable
•  Generación de informes, estandarización e intercambio de información
•  Acceso directo a documentación técnica, certificados de producto, etc
•  Integrable con entornos de diseño CAD y BIM

La nueva Tarifa de Precios que recientemente hemos publicado recoge la práctica totalidad de 
las series de productos que desde TRoX españa fabricamos y comercializamos. 
En ella se pueden encontrar todos los elementos necesarios para las instalaciones de distribución 
de aire en sistemas de HVAC: una gama completa de difusores (lineales, rotacionales, 
desplazamiento,…), unidades de regulación y control, silenciadores, cortafuegos, unidades aire-
agua y unidades de recuperación. Nuestro propósito con esta tarifa es facilitar a nuestros clientes 
y colaboradores el diseño y la ejecución de los proyectos. Por supuesto, además de las series 
estándar de producto, TROX España sigue ofreciendo la posibilidad de desarrollar y suministrar 
otras ejecuciones fuera de catálogo, así como otros componentes entre los que se incluyen 
unidades de tratamiento de aire y ventiladores.
Este manual, de uso sencillo, contiene ilustraciones de producto y tablas con datos técnicos que 
simplifican y agilizan las labores de cálculo de dimensiones y selección de las distintas series de 
producto de TROX.

Tarifa de Precios

9

Tarifa de Precios
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999

Compuertas de regulación, silenciadores y rejas para instalación a intemperie
Compuertas

de regulación Rejas para instalación a la intemperie Compuertas de apertura mecánica

Serie JZ Serie WG Serie NL Serie UL Serie KUL Serie ARK

Comp. estanca al gas Puertas Trampas de arena Silenciadores

Serie NAK Serie ST Serie WSL Serie MSA Serie XSA Serie CB

Unidades de control
Regulación de caudal de aire VAV Cierre estanco y equilibrado

Serie LVC Serie TVR Serie TZ-Silencio Serie TVZ Serie TVJ Serie VARYFAN Serie AK/AK-Ex Serie VFR

Regulación de caudal de aire VAC ATEX Medición de caudal

Serie RN Serie VFC Serie VFL Serie EN Serie RN-Ex Serie TVR-Ex Serie EN-Ex Serie VMR

Unidades de tratamiento de aire

Serie TKM 50 Easy Serie TKM 50 HE Serie X CUBE Serie Flat Units Serie TBS-EC

Filtros
Cajón portafiltro para instalación 
en conducto

Mantas
filtrantes

Filtros absolutos 
con unidad 

terminal de aire

Recambios
de filtro
de bolsa

Filtros
de pliegue 
profundo

Recambios
de filtro
de bolsa Filtros minipliegue

Serie TPF Serie KSF Serie ZL Serie TFC Serie PFS Serie DFF Serie PFG Serie MFP Serie MFC

 Fans

Ventilación Extracción  Fans Jet

Herramientas de prescripción

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

CFD

EASY PRODUCT FINDER 2

Tablas de selección rápida

Tarifa de precios

PRODUCT OVERVIEW

9

Unidades terminales
de aire

Sistemas aire-agua

Compuertas de 
regulación, silenciadores 
y rejas para instalación a 
intemperie

Sistemas de protección 
contra fuego y humo

Unidades de control

Unidades de tratamiento 
de aire

Filtros y elementos 
filtrantes

 Fans

Tarifa de
Precios 2017 - 2018
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REGULACIÓN DE CAUDAL VARIABLE DE AIRE UNIDADES TERMINALES VAV
VARYCONTROL

Tarifa de Precios
2017 - 2018

€ IVA no incluido
Serie TVR

Ø
D

L

∼ 80

< 290

50

∼ 
20

0

∼ 300

①

Regulación de caudal de aire para las más diversas aplicaciones

 Serie
TVR Unidad terminal VAV

 Aislamiento acústico
 Sin código: Sin aislamiento acústico
D Con aislamiento acústico

 Materiales
 Sin código: Chapa de acero   
 galvanizado
P1 Pintado al polvo, gris (RAL 7001)
A2 Acero inoxidable

 Brida
 Sin código: Sin brida
FL A ambos lados (no para TVR-D-P1)

 Tamaño [mm]
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

 Accesorios
 Sin código: Sin accesorios
D2 Juntas a ambos lados
G2 Contrabrida a ambos lados

 Accesorios de control
Easy  Actuador Easy
BC0 Actuador Compacto
B13 Actuador Universal
… Ver tabla
 Modo de funcionamiento *
E Individual

M Maestro
S Esclavo
F Valor constante
 Tensión de alimentación *
 Para señales de mando y valor real
0 0 - 10 V DC
2 2 - 10 V DC
 Caudales de aire [m³/h o l/s] *
  mín - máx ajustados en fábrica

 Posición de lama
 Sólo con actuadores con muelle de retorno
NO Sin tensión compuerta abierta
NC  Sin tensión compuerta cerrada

Serie TVR
Componentes de regulación VARYCONTROL

  

Tamaño
Accionamiento Aislamiento

Easy D
100 292 92
125 293 108
160 296 137
200 298 158
250 336 180
315 347 205
400 368 238

Precio base Sobreprecio

TVR - D - … - FL  /  160  /  G2  /  B1B  /  E2  /  50 - 240 l/s  /  NO

TVR - D  /  160  /  D2  /  Easy

1

1

43

5 6 7

65 7 9  82

2

* Opciones válidas unicamente con Actuador Compacto Universal

Precios bajo consulta

Serie Easy
Accesorios

 Modelo
Easy LMV-D3A-F

Serie Compactos
Accesorios

 Modelo
BC0 LMV-D3-MP-F
BL0 LMV-D3LON

Serie Presión Universal Dinámica

 Modelo de regulador Modelo de actuador
B13 VRD3 NM24A-V

B1B VRD3 NF24A-V
con muelle de retorno

 Modelo de 
regulador

Modelo de sonda 
de presión

Modelo de 
actuador

BB3 VRP VFP-300 NM24A-V
BBB VRP VFP-300 NF24A-V

con muelle de 
retorno

BP3 VRP-M VFP-300 NM24A-V-ST
BPG VRP-M VFP-300 LMQ24A-SRV-ST 

actuación rápida
BG3 VRP-STP VFP-100 NM24A-V
BGB VRP-STP VFP-100 NF24A-V

con muelle de 
retorno

BH3 VRP-STP VFP-600 NM24A-V
BHB VRP-STP VFP-600 NF24A-V

con muelle de 
retorno

Serie Universal Presión Estática
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TABLAS DE 
SELECCIÓN 
RÁPIDA

REVIT
TABLAS DE 

SELECCIÓN RÁPIDA

Esta herramienta le ofrece de manera muy sencilla y rápida, un resumen de los principales datos 
técnicos del producto que más se ajusta a su necesidad. 
La última edición del documento recoge información técnica de las nuevas toberas Series TJN y 
DUL, así como de los nuevos difusores lineales ALS, rotacionales integrados en placa VDW-I o las 
nuevas rejillas de ventilación X-GRille. Igualmente entre las páginas de esta documentación, se ha 
ampliado la información relativa a la familia Varycontrol de unidades de control para instalaciones 
VAV, con la incorporación de la ejecución Silenzio para aquellas instalaciones que presentan 
exigencias acústicas muy elevadas.

Tablas de Selección Rápida

TaBLas DE 
sELECCIÓn 
RÁPIDa

175 


 F

an
s

 Fans
Ventilación y extracción de aire

 Fans

Desde la fase de planificación hasta la ejecución final del proyecto, TROX le acompaña en este 
camino ofreciéndole la solución perfecta que más se ajusta a su necesidad. Tanto si se trata de 
ventilar espacios, como si lo que necesita es extraer humo de aparcamientos subterráneos o aire 
caliente de recintos de gran volumen, la familia X FANS de TROX dispone del modelo a medida que 
más se adapta a las necesidades de cada instalación.
Si el aire está viciado o contaminado debe ser expulsado de cualquier instalación. TROX cuenta 
entre su portfolio, con los ventiladores más indicados que realizan dichas funciones. Con 
propiedades acústicas optimizadas y energéticamente eficientes, con los que se satisface las 
exigencias más elevadas.

- Ventiladores de cubierta, axiales y centrífugos
- Ventiladores para conducto
- Ventiladores de plástico

La selección de ventiladores X FANS se lleva a cabo con el configurador de producto. Esta 
herramienta de configuración y diseño contribuye con una óptima planificación del proyecto.

Variantes y rendimientos de los ventiladores

Potencia 
máxima 

(kW)

Caudal de 
aire máx., 

(m3/h)

Presión 
máx., (Pa)

Ventiladores axiales 280 400.000 4.000
Ventiladores centrífugos 130 200.000 4.000
Ventiladores de cubierta 30 55.000 2.300
Ventiladores para conducto 12 12.000 1.200

+   Descripción

  selección

 Datos técnicos

Aeropuerto de Atenas Gobierno de Berlín Aeropuerto de Dusseldorf

  
Ejemplos de 
aplicación

Diseño tridimensional con datos técnicos de la instalación con archivos REVIT, CAD,...  
de productos TRoX
Modelado y cálculo de componentes TROX con información para edificación.
•  Archivos en formato REVIT CAD de nuestros principales productos 
•   Geometría tridimensional fielmente diseñada con conectores para insertar en la red de conductos
•   Datos técnicos de caudal de aire y pérdida de carga implementados
•   Integración con software de cálculo EPF para la selección técnica del producto
•   Exportación directa a REVIT y AUTOCAD desde el buscador X BIM CAD Browser
•   Texto de especificación y hoja de producto en formato pdf de la selección realizada
•  Vista 3D interactiva

TROX EPF Navegador X-BIM CAD Sofware para diseño en Revit o AutoCAD
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CFD
WEB

A través de la Mecánica de Fluidos Computacional, TROX España evalúa de forma cuantitativa las 
variables más relevantes que condicionan el diseño de proyectos de acondicionamiento de aire.
Esta técnica permite ensayar y comprobar las prestaciones de la nueva instalación en sus fases 
iniciales de diseño para realizar, si fuese necesario, los cambios oportunos que aseguren un nivel 
óptimo de confort.
Algunas de sus ventajas:
• Imágenes virtuales del patrón de distribución de aire en la edificación.
• Ensayos previos que evitan problemas a futuro con reducido coste
• Diseños más eficientes desde el punto de vista energético, garantizando el nivel de confort
• Menor incertidumbre asociada a configuraciones innovadoras

Web 3.0 de TRoX
Más rápida, atractiva y compatible con dispositivos móviles
Nuestros usuarios son los protagonistas de nuestros sistemas interactivos de información, gracias 
a los beneficios que ofrecen las innovadoras tecnologías de programación para páginas web y 
los actuales diseños para la optimización de la estructura de contenidos. Aspectos estos, que se 
traducen en una navegación lógica, intuitiva y orientada íntegramente al visitante. 
El nuevo site incluye contenidos clasificados por ámbito 
de actividad del visitante: propiedad, arquitectura, 
ingeniería o instalador, facilitando de este modo el 
acceso directo a contenidos específicos y previamente 
definidos. A su vez, la nueva página web integra la 
tecnología la búsqueda de Google, que incluye filtros 
para la realización de búsquedas de productos o 
términos de manera más precisa. Estos filtros permiten 
acceder de manera más rápida a la información que se 
ha recopilado específicamente por categoría profesional.
Principales ventajas de la nueva web:
•  Nueva estructura de contenidos: modernizado diseño, 

con una apariencia más visual
•  Información del producto y funcionamiento del sitio web 

optimizado
•  Orientada a visitantes de distinto perfil con 

necesidades de información diferentes 
•  Tecnología Google integrada en las propias 

páginas de navegación
•  Búsqueda de contenidos mediante filtros más 

eficaces
•  Compatible con diferentes terminales móviles 

(smartphones, tablets y portátiles)

Simulaciones en CFD

Página web TROX

Simulación de sala 
y unidad terminal
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Criterios de confort
Para compensar los incrementos de la carga térmica en los locales, se proyectan instalaciones de climatización con las que 
no solamente se compensan las cargas sensibles, sino que a la vez se aporta el aire de ventilación, permitiéndonos mantener 
dentro de la zona de ocupación las condiciones de temperatura, humedad, así como una velocidad del aire dentro de los 
límites de confort de las personas.
Algunos de los criterios de confort en la zona de ocupación son:

- Temperatura en el local - Humedad relativa
- Gradiente de temperaturas - Efectividad en la ventilación
- Asimetría de temperaturas - Aire de ventilación
- Velocidad del aire - Nivel sonoro
- Indice de turbulencia

De entre los parámetros indicados anteriormente, de acuerdo con los estudios realizados sobre el confort de las personas, se 
ha demostrado que los que tienen una mayor influencia son:

- Velocidad del aire y nivel de turbulencia
- Diferencia de temperatura entre pies y cabeza

Velocidad del aire y nivel de turbulencia

Los resultados de las investigaciones del Profesor Fanger con grupos de personas han dado como resultado que, con 
respecto a los criterios de confort, no solamente se ha de tener en cuenta la velocidad del aire, sino que ésta va unida al 
índice de turbulencia.
Siendo

Tu = S 
  V 
Tu = Grado de turbulencia
V = Velocidad media (V50%)
S = Desviación estándar (V16 - V50)
En la fig. 1 se indican las propuestas de las velocidades máximas por CEN/156/WG6-N7 en función de la temperatura 
ambiente y el índice de turbulencia. El seguimiento de estas indicaciones conlleva una cuidadosa selección de los tipos de 
unidades terminales de impulsión a utilizar en cada caso.
En la fig. 2 se representa la proporción de personas insatisfechas en función de la temperatura ambiente y el índice de 
turbulencia.
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CALIDAD ALTA
DR=10%

Temperatura ambiente Temperatura ambiente Temperatura ambiente

Figura 1
CALIDAD ESTÁNDAR

DR=15%
CALIDAD MÍNIMA

DR=25%
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Variación en función del ángulo
Alcance · Pérdida de carga · Nivel sonoro

Diferencia de temperatura entre pies y cabeza
Una diferencia de temperatura elevada entre los pies y cabeza es causa de molestias en las personas. De acuerdo con las 
investigaciones realizadas por el Profesor Fanger se ha comprobado que para que el porcentaje de personas que se sienten 
incómodas no sea mayor del 5%, la diferencia de temperaturas entre pies (0,1 m) y cabeza (1,1 m) no ha de ser mayor de 3 °C. 
En la figura 3, se indica el porcentaje de personas insatisfechas en función de esa diferencia.
Figura 2

tR 21 22 23 24 °C

Velocidad media

(Alcances en metros) (Alcances en metros) (Alcances en metros)
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Diferencia de temperatura entre pies y cabeza

Figura 3

Ángulo de 
divergencia
de las lamas ß

45 90

Ángulo de difusión
del flujo de aire α 35 60

Alcance Alc. × 0,7 Alc. × 0,5
Variación del alcance en función del ángulo de difusión 
del aire con simple deflexión.

Ángulo de divergencia de las 
lamas ß Horizontal / Vertical 0/0 90/0 45/45 90/90

∆p = ∆p tablas x 1 1,2 1,1 1,5 Pa 
dB(A)dB(A) = dB(A) tablas + 0 3 2 6

Variación de la pérdida de carga y el nivel sonoro en función del ángulo de 
difusión del aire con doble deflexión.

Diagrama representativo de la variación del alcance en función del ángulo 
de difusión en una rejilla tipo con un caudal de 170 m3/h.
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Métodos de difusión de aire
La difusión de aire tiene un papel fundamental en el proceso de compensar las ganancias o pérdidas de carga sensible y 
mantener las condiciones de confort en un recinto. Tiene la misión de introducir en los locales climatizados las cantidades 
adecuadas de aire tratado, manteniendo dentro de los límites fijados los valores de velocidad del aire, temperatura, humedad 
y concentración de partículas en cada uno de los puntos de la zona de ocupación.

Características de los sistemas de mezcla de aire:

- Unidades terminales de impulsión en techo, suelo, pared o antepecho de ventana
- Velocidades de impulsión relativamente elevadas y ΔtZ = ± 6 °C a ± 10 °C
- Mezcla del aire impulsado se realiza por inducción con el aire ambiente
- Perfiles de temperatura, velocidad y contaminación uniformes
- El retorno no ejerce ninguna influencia en la difusión de aire

Difusión por mezcla de aire tipo rotacional - Demostración en sala de ensayo de TROX -

Difusión por mezcla de aire tipo lineal - Demostración en sala de ensayo de TROX -
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Temperatura del aire
°C

Velocidad del aire
m/s

Concentración de partículas
%

3 3 3

50 1000,3262319 0,1 0,2

2 2 2

1 1 1
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Características de la difusión de aire por desplazamiento:

- El aire se impulsa en el local junto al suelo a una temperatura inferior a la del local
- Baja velocidad e índice de turbulencia sin mezcla entre impulsión y ambiente
- Temperaturas y niveles de contaminación del aire crecientes con la altura del local
- Extracción por la parte superior del local
-  Movimiento del aire originado por los flujos de convección procedentes de las fuentes térmicas existentes 

en el propio local
- El aire se impulsa con pequeña diferencia de temperatura respecto al ambiente
- Elevada calidad del aire en la zona de ocupación y reducido nivel sonoro

Difusión por desplazamiento - Demostración en sala de ensayo de TROX -
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Perfil de temperatura
°C

Mezcla Ventilación por desplazamiento

Perfil de velocidad 
m/s

Perfil de concentración 
de contaminante

3 33

2 22

1 11

20 0,1 0,2 0,6 1,00,2 0,322 24

Comparación de perfiles de temperatura, velocidad y concentración de contaminantes entre difusión por mezcla y 
desplazamiento:
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Medición de caudal de aire
Impulsión · Retorno
El caudal de aire se puede determinar midiendo la velocidad del mismo, para la posición “recta” de las lamas, mediante un 
tubo de Pitot o un anemómetro.
Con el tubo de Pitot se mide la velocidad efectiva de impulsión del aire entre lamas, debiéndose efectuar varias lecturas en 
diferentes puntos.
La media aritmética de las diferentes lecturas permite determinar el caudal de aire.

Definición de zona ocupada 
Niveles sonoros para el interior
Distancia desde la superficie interior del elemento

En el caso de difusores de techo radiales o rotacionales la forma de 
medición correcta es en el punto de medida que se incorpora en los plenums 
de conexión estándar. La constante que relaciona la pérdida de carga 
medida con el caudal de aire impulsado se encuentra en el catálogo técnico 
correspondiente.

Pared exterior con 
puertas o ventanas

Pared interior o exterior 
sin puertas ni ventanas

100 mm

2.
00

0 
m

m

1.
30

0 
m

m

500 mm1.000 mm

X

X

En el caso de utilizar un anemómetro, el caudal 
se determina mediante la siguiente fórmula:

En el caso de utilizar un anemómetro 
de molinillo, el caudal se determina 
mediante la siguiente fórmula:

Vh (m3/h) = Vef media × Sef × 3.600

 ·
V = C ×     ∆pw

X

X
Plenum AK-Universal con punto de medición.
Cálculo del caudal de aire para una densidad 
de aire de 1,2 kg/m3

Modelo de rejillas Tipo de difusión del aire

Impulsión Retorno
Serie AT · VAT 1,33 1,6
Serie AH · AF 1,33 1,9
Serie AR - 3,2
Serie AE - 1,6

Variación del coeficiente (C) dependiendo del 
tipo de difusión del aire (impulsión o retorno) y el 
modelo de rejilla.

V1 = Vmedia × Sef × C × 3.600
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en la determinación de las condiciones de bienestar en un edificio se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Caudal de aire mínimo de aire exterior de ventilación 
en función de la calidad de aire interior (IDA):

Clases de filtración del aire de ventilación exterior en 
función de la calidad de aire interior (IDA) y exterior (ODA):

Eficiencia mínima en calor sensible sobre el aire exterior (%) y pérdida de presión máxima (Pa) 
en función del caudal de aire exterior (m3/s) y de las horas anuales de funcionamiento del sistema:

Control de la calidad de aire interior 
en instalaciones de climatización:

Condiciones interiores de diseño:

Estación Temperatura 
operativa °C

Humedad 
relativa %

Verano 23…25 45…60
Invierno 21…23 40…50

Categoría dm3/s por persona
IDA 1 20
IDA 2 12,5
IDA 3 8
IDA 4 5

Categoría
Calidad del aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4
oDA 1 F9 F8 F7 F5
oDA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6
oDA 3 F7 + GF* + F9 F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6

*  GF: Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalístico) y solo serán necesarios en caso de que 
la ODA 3 se alcance por exceso de gases.

Horas anuales de 
funcionamiento

Calidad de aire exterior (m3/s)
> 0,5…1,5 > 1,5…3,0 > 3,0…6,0 > 0,6…12 > 12
% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa

≤ 2.000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180
> 2.000…4.000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220
> 4.000…6.000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240

> 6.000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260

Categoría Tipo Descripción
IDA-C1 Control manual El sistema funciona continuamente
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia (encendido de luces, 
infrarrojos, etc…)

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del 
aire interior (CO2 o VOCs)

Fuente de información: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007. Y revisado por Real Decreto 238/2013.

Velocidad media admisible del aire en la zona ocupada para temperaturas entre 20 y 27 °C:
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 
40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %:

Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia 
del 15 % y PPD por corrientes de aire menor que el 10 %:

V = -0,07 m/st
100

V = -0,10 m/st
100
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Valores de presión sonora de diseño en dB(A) según tipo de espacio:

Edificio Tipo de espacio
Nivel de presión 

sonora de diseño 
dB(A)

Residencial Sala de estar 32
Dormitorio 26

Instituciones de cuidado de niño Escuelas infantiles 40
Guarderías diurnas 40

Lugares de reunión Auditorios 33
Bibliotecas 30
Cines 33
Salas de juzgado 35
Museos 30

Comerciales Tiendas al por menor 40
Grandes almacenes 45
Supermercados 45
Salas de ordenadores, grandes 50
Salas de ordenadores, pequeñas 45

Hospitales Pasillos 40
Quirófano 40
Salas 30
Dormitorios nocturnos 30
Dormitorios diurnos 30

Hoteles Recepción 40
Salas de recepción 40
Habitaciones de hotel (de noche) 30
Habitaciones de hotel (de día) 35

oficinas Oficinas pequeñas 35
Salas de conferencias 35
Oficinas diáfanas 40
Cubículos de oficina 40

Restaurantes Cafeterías 40
Restaurantes 45
Cocinas 55

Colegios Clases 35
Pasillos 40
Gimnasios 40
Salas de profesores 35

Centros deportivos Polideportivos 45
Baños de piscinas 45

General Aseos 45
Guardarropas 45

Fuente de información: Norma UNE-EN 15251



D
ia

gr
am

a 
Ps

ic
ro

m
ét

ric
o

Te
m

pe
ra

tu
ra

 n
or

m
al

 - 
Pr

es
ió

n 
ba

ro
m

ét
ric

a 
76

0 
m

m
 H

g

Th
e 

ar
t o

f h
an

dl
in

g 
ai

r

∆h
s

∆h
t

∆h ∆x



Derechos de modificación reservados · Todos los derechos reservados
© TROX España, S.A. · Junio 2018

TROX España Teléfono +34 976 50 02 50
Pol. Ind. La Cartuja Fax +34 976 50 09 04
50720 Zaragoza E-mail trox@trox.es
España Web www.trox.es

The art of handling air

Tablas de Selección
Rápida 2018 


